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BAUPROJEKT  2023
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Gewerbestrasse  3

8500  Frauenfeld 052  728 04 40
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Tel. 
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GmbHPlanungen Tel.

POLITISCHE GEMEINDE LOMMIS

KANTON THURGAU

Gemeindeplatz 1

052  366 80 44

PLAN NR.:  15.22.02 / 1

GENEHMIGUNG :

SANIERUNG DORFSTRASSE WEST

ORTSTEIL WEINGARTEN

AEND.:

T
  

 

 

071  919 00 55

Tel. 

 ngenieurbüro  für    iefbau und     onstruktionen
FORMAT: 30 x 84

8355  Aadorf 052  366 80 44

Normalprofil 1:20

9555 Tobel

Hauptstrasse 22

10.02.23ds

DORFSTRASSE OST 
KÄSEREISTRASSE

Norm TG 222.421

Einfassungen

Norm TG 222.411einfacher Bund

Doppelbund gestürzt 2/2

Fahrbahn

                            Total:          min. 530mm

Fundationsschicht                 min. 400mm

Tragschicht AC T 22S                     100mm

Deckschicht AC 8 S                          30mm

Festigkeiten

Planie      Me       80'000 kN/m²

Planum   Me       15'000 kN/m²

Höhentoleranzen

Planie     +-   10mm

Planum   +-   20mm

Trottoir

                            Total:          min. 410mm

Fundationsschicht                 min. 300mm

Tragschicht AC T 22N                     80mm

Deckschicht AC 8 N                          30mm

3-Stein - Schale Norm TG 222.431


