
OK Dammkrone = 497.30 m ü. M.
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KS
D =495.37
E =493.06
A =493.05

KS
D =500.05
E1 =499.70
E2 =499.19
E3 =498.61
A =498.58
S =498.55
t =1.50m
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D
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E1=494.65
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D

=497.15
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69/1
D =496.68
E =495.18
A =494.88

69
D =495.59
E1=493.81
E2=493.86
E3=493.81
A1=493.80

70
D =496.11
E =493.56
A =493.06
S =493.11

73
D =495.76
E =492.15
A =491.68

74
D =494.61
E1=491.10
A1=491.07

75
D =494.71
E =490.78
A =490.75
S =490.75

79
D =494.04
E =490.54
A =490.43

Die Angaben der Leitung wurden vom
Geoportal des Kt. SO übertragen.

Die Angaben konnten vor Ort NICHT verifiziert werden.

Der Kontrollschacht ist nicht auffindbar.

S = ca. 494.10 müM

S = ca. 493.60 müM

S = ca. 493.50 müM

Die Angaben entsprechen dem Plan des ausgeführten
Werkes der BFS AG, Plan Nr. 315208-09 vom 07.07.2026
Anlässlich einer Begehung 09/26 wurde mit Färbungsmittel
versucht den Anschluss der Leitung an den Kontrollschacht
in der Parzelle GB Nr. 259 zu bestätigen. Dies ist allerdings
nicht gelungen.
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ev führt die Leitung
hier durch

ev führt die Leitung
hier durch

Pumpschacht (unbekannt)

Schlammsammler (unbekannt)

Einlauschacht (unbekannt)

Die bestehende Leitung muss sondiert werden.
damit der Schacht genau festgelegt werden kann.
Die Sohlenkote ist derzeit eine Annahme anhand
der Ortungsmessung 09/26.

Abhängen bestehender Drainage
Anschlussleitung

Eintrag gemäss Geoportal Kt. SO
festgestellte Hecke
RRB Nr. 1998/2654 vom 22.12.1998
OP Revision Hubersdorf

Ortung
SPI 09/26

Günsbergstrasse

DN500mm -83.3m- 0.5 % >

DN300mm -18.0m- ca. 1.1 % >

DN300mm -13.6m- 1.8 % >DN300mm
-8.6m- ca. 1.1 % >

DN500mm -83.3m- 0.5 % >

DN500mm -128.5m- 0.5 % >
DN500mm

ca. 7.0m / 2-3 % >

ES
D= ca. 495.75
A= ca. 494.65

ES
D= ca. 495.60
A= ca. 494.50

S= ca. 494.40

S= ca. 492.75

KS neu
D = ca. 495.75
S = ca. 494.20-25
(geschätzt anhand
Ortung 09/26)

Auslaufbauwerk mit
Ablaufdrossel, Qmax = 150 l/s
D = ca. 495.25
E = ca. 493.05
A = ca. 493.00

KS neu
D = ca. 496.50
S = ca. 493.75

QP 1 QP 1

QP
2

QP
2

Fahrbahn

Gehweg / Verkehrsinsel

Privater Vorplatz

Grünfläche

Betonmauer

Gebäude

Werkleitungen:

Bestehend

Mischabwasser
KS Gemeinde
Regenabwasser
KS, ES

Projektiert

Dammkrone

Bestehende Bodenbedeckung

Legende:

Projektiert (neu)

Regenabwasser
KS, ES

Böschung

Hecke
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Situation Entlastungsleitung (T1) 1:200
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4535 Hubersdorf

Chellenmatt

Entwurf Mitwirkung

Entlastungsleitung in die Siggern
L = ca. 215 bis 220m / DN 500mm / 0.5 bis 3.0%


