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Legende

(1.1) Die Nummern in Klammern verweisen auf die entsprechenden Ziffern der IVHB im
Anhang II
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I Allgemeines

Geltungsbereich und Zweck Art. 1

1. Das Baugesetz gilt fiir das ganze Gemeindegebiet. Es dient der zielgerichteten rdumlichen
Entwicklung des Siedlungs- und Landschaftsraums im kommunalen und regionalen Zusam-
menhang und regelt das Bau- und Planungswesen, soweit die Gemeinde hierfiir zustindig
ist.

2. Bei Planungen und bei der Erteilung von Baubewilligungen sind neben den kommunalen
Vorschriften die einschldgigen Bestimmungen des eidgendssischen und kantonalen Rechts
einzuhalten.

Regionale Zusammenarbeit Art. 2

1. Die Gemeinde arbeitet in Fragen der Raumentwicklung aktiv mit den benachbarten Gemein-
den und mit der Region zusammen. Sie wirkt insbesondere in iiberkommunalen Richtpla-
nungen sowie bei der Erfiillung weiterer {iberkommunaler Raumentwicklungsaufgaben mit.
Sie kann Verpflichtungen zur Zusammenarbeit (Kooperationen) im regionalen Rahmen ein-
gehen und die gemeinsamen Bestrebungen anteilsmidssig mitfinanzieren.

Boden- und Baulandpolitik Art. 3

Die Gemeinde fordert die Verwirklichung der raumplanerischen Ziele durch eine den ortli-
chen Verhiltnissen angepasste aktive Boden- und Baulandpolitik.

Forderung Art. 4

1. Die Gemeinde fordert Massnahmen zugunsten der Nachhaltigkeit, der Natur und Land-
schaft, einer qualitdtsvollen Bauweise und Siedlungsgestaltung sowie der Erhaltung wert-
voller Bauten, Anlagen und Siedlungsbereichen.

Behordenorganisation

Baubehorde Art. 5

1. Baubehorde ist der Gemeindevorstand. Sie sorgt fiir eine fachlich kompetente, wirksame,
zeitgerechte und koordinierte Erfiillung ihrer Aufgaben.
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Bauamt Art. 6

1.

2.

3.

Die Gemeinde betreibt ein Bauamt mit Fachleuten und geeigneter technischer Infrastruktur.

Das Bauamt bereitet Bau- und Planungsgeschiéfte fiir die Baubehorde vor, trifft Entscheide
im Rahmen ihrer Befugnisse oder stellt der Baubehdrde Antrag.

Ein von der Empfehlung des Bauamtes abweichender Entscheid durch die Baubehdrde be-
darf einer vorgéngigen Anhdrung des Bauamtes.

Fachberatung Art. 7

1.

Die Baubehorde und das Bauamt kénnen externe Fachleute zur unabhingigen und vertieften
Beurteilung und Bearbeitung von rechtlichen, technischen, energetischen oder gestalteri-
schen Fragen beiziehen.

. Die Gestaltungsberatung erfolgt durch eine ausgewiesene Fachperson, welche vorzugsweise

keine Auftrage in der Gemeinde wahrnimmt,

. Die Kosten der Fachberatung gehen zu Lasten der Bauherrschaft. Die Gemeinde kann fiir

die erstmalige Beurteilung des Bauvorhabens die Kosten iibernehmen, wenn die Beratung
im Offentlichen Interesse liegt. Ein Anspruch auf die Kosteniibernahme durch die Gemeinde
besteht nicht.

II Grundlagen

Grundlagen Art. 8

1.

Der Gemeindevorstand erarbeitet die fiir die Planung notwendigen Grundlagen wie Leitbil-
der, Siedlungs- und Landschaftsanalysen, Inventare oder Konzepte. Er stimmt die Beschaf-
fung der Grundlagen mit den Nachbargemeinden, mit der Region und mit den kantonalen
Fachstellen ab und sorgt fiir deren Austausch.

. Der Gemeindevorstand stellt bei Grundlagen wie Leitbildern eine angemessene Mitwirkung

der Bevolkerung sicher.
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I Grundordnung

1. Allgemeines

Zustandigkeit

Art. 9

1. Zustindig fiir Erlass und Anderung von Baugesetz, Zonenplan, Generellem Gestaltungsplan
und Generellem Erschliessungsplan sowie von Regelungen, soweit sie Bestandteil der

Grundordnung bilden, ist die Gemeindeversammlung.

2. Zustindig fiir Erlass und Anderung des Arealplans ist der Gemeindevorstand.

3. Die Gemeinde macht die Erarbeitung und den Erlass von projektbezogenen Planungen von

einer angemessenen Kostenbeteiligung der Interessenz abhéngig.

2. Baulandmobilisierung

Grundsatz

Art. 10

1. Die Gemeinde stellt sicher, dass die Bauzonen zeitgerecht ihrer Bestimmung zugefiihrt wer-

den konnen.

Massgebende Vorschriften Art. 11
1. Die Mobilisierung von Bauland erfolgt nach den folgenden Vorschriften:
- Massnahmen im Allgemeinen Art. 19a KRG
- Vertragliche Sicherstellung der Verfiigbarkeit von Bauzonen Art. 19b KRG
- Gesetzliche Sicherstellung der Verfligbarkeit bei Einzonungen:
- Bauverpflichtung Art. 19¢ KRG
- Kaufrecht der Gemeinde Art. 19d KRG
- Entlassung aus der Bauzone Art. 19¢ KRG
- Weitere Massnahmen Art. 19f KRG
- Gesetzliche Sicherstellung der Verfligbarkeit bei bestehenden Bauzonen Art. 19g KRG
- Befristete Einzonung Art. 19h KRG
- Erginzende kommunale Vorschriften Art. 12BauG
- Grundstiicksteilungen und Nutzungsiibertragungen Art. 13 BauG
- Zustindige kommunale Behdrde, Anmerkung und Eintrag im Grundbuch Art.19w KRG
Erginzende kommunale Vorschriften Art. 12

1. Die Frist fiir die Uberbauung von neu einer Bauzone zugewiesenen Grundstiicken betriigt 5

Jahre seit Rechtskraft der Planung.
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2. Die Frist fiir die Uberbauung von Grundstiicken beziehungsweise Grundstiicksteilen, die
bereits vor dem 1. April 2019 einer Bauzone zugewiesen worden sind und fiir die im Zonen-
plan neu eine Bauverpflichtung angeordnet werden, betrégt 8 Jahre seit Inkrafttreten dieses
Art. 12. Die unbebauten Grundstiicke Nr. 4275, 4247, 3583, 3582, 3581, 3580, 3551, 3277,
3048 und 3030 (in ihrer Ausdehnung per 1. Oktober 2024) auf Gebiet der ehemaligen Ge-
meinde St. Antonien sind innert der gleichen Frist entsprechend dem Zonenzweck zu iiber-
bauen.

3. Kommen die Grundeigentiimer resp. Grundeigentiimerinnen der Bauverpflichtung gemass
Art. 19¢ Abs. 1 KRG beziehungsweise gemiss Abs. 1 und 2 nicht fristgerecht nach, wird ab
dem nichstfolgenden 1. Januar nach Ablauf der Uberbauungsfrist pro Kalenderjahr jihrlich
vorschiissig eine Lenkungsabgabe von 2% des Verkehrswertes der mit der Bauverpflichtung
belasteten Bauzonenflache erhoben.

4. Falls fur die bestehende Nachfrage nach Baugrundstiicken ein geniigend grosses Angebot
besteht, kann die Gemeindeversammlung auf begriindeten Antrag des Gemeindevorstandes
fiir jeweils ldngstens zwei Kalenderjahre auf die Erhebung der Lenkungsabgabe geméss Abs.
3 verzichten.

Grundstiicksteilungen und Nutzungsiibertragungen Art. 13

1. Grundstiicksteilungen und Nutzungsiibertragungen innerhalb der Bauzonen sind unzuldssig,
wenn sie geeignet sind, die Umsetzung der Vorschriften iiber die Baulandmobilisierung (Ar-
tikel 19¢ ff. KRG) oder der Vorschrift {iber die Mindestausschopfung des Nutzungsmasses
(Art. 22 BauQ) zu vereiteln oder zu erschweren.

2. Grundstiicksteilungen und Nutzungsiibertragungen innerhalb der Bauzone bediirfen der Zu-
stimmung durch die Baubehorde.

3. Mehrwertabgabe

Massgebende Vorschriften Art. 14

1. Der Vollzug der Mehrwertabgabe durch die Gemeinde erfolgt nach den folgenden Vor-
schriften:

- Abgabepflicht Art. 191 KRG
- Abgabetatbestinde Art. 195 KRG
- Entstehung und Bemessung der Mehrwertabgabe, Kosten des Gutachtens Art. 19k KRG
- Hohe der Abgabe Art. 191 KRG
- Veranlagung, Teuerung Art.19m KRG
- Félligkeit der Abgabe Art. 19n KRG
- Bezug der filligen Abgabe Art. 190 KRG
- Zuweisung der Ertrage Art. 19p KRG
- Verwendungszweck des kantonalen Fonds Art. 19q KRG
- Verwendungszweck des kommunalen Fonds Art. 19r KRG
- Entschidigung von Planungsnachteilen:

- Materielle Enteignung Art. 19s KRG

- Vergiitung von Erschliessungsaufwendungen Art. 19t KRG
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- Riickerstattung geleisteter Mehrwertzahlungen Art. 19u KRG

- Finanzierungsanspriiche der Gemeinde gegeniiber dem kantonalen Fonds Art. 19v KRG
- Erginzende kommunale Vorschriften:
- Zusitzliche Abgabetatbestinde Art. 15 BauG
- Hohe der Abgabe Art. 16 BauG
- Verwendungszweck Art. 17 BauG
- Zustindige kommunale Behdrde, Anmerkung und Eintrag im Grundbuch Art.19w KRG
Zusitzliche Abgabetatbestinde Art. 15

1. Neben dem Abgabetatbestand der Einzonung werden keine zusétzlichen Mehrwertabgaben
erhoben.

Hohe der Abgabe Art. 16

1. Die Hohe der Abgabe betrégt:
a) bei Einzonungen: 30% des Mehrwerts;

b) bei Einzonungen fiir Nutzungen, fiir die ein besonderes offentliches Interesse besteht:
25% des Mehrwerts;

Verwendungszweck Art. 17

1. Neben den Art. 19r KRG aufgefiihrten Verwendungszwecken konnen die Mittel im kom-
munalen Fonds fiir die folgenden Zwecke verwendet werden:

a) Massnahmen im Zusammenhang mit der Aufwertung des Ortsbildes

b) Massnahmen zur nachhaltigen und energieeffizienten Siedlungsentwicklung

4. Zonenplan

A. Allgemeines

Festlegungen Art. 18

1. Der Zonenplan beinhaltet folgende Zonenarten und Festlegungen:

a) Bauzonen

- Dorfzone Art. 28
- Dorferweiterungszone Art. 29
- Wohnzone Art. 30
- Gewerbezone Art. 31
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- Gewerbezone Sandloser

- Hotelzone

- Zone fiir Kleinbauten und Anbauten

- Parkierungszone

- Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen
- Zone fiir Griinflachen

- Erhaltungszone

b) Landwirtschaftszone
- Landwirtschaftszone
¢) Schutzzonen

- Naturschutzzone

- Landschaftsschutzzone

- Archdologiezone, Archiologische Schutzzone
- Grundwasser- und Quellschutzzone

- Gewdsserraumzone

- Trockenstandortszone

d) Weitere Zonen

- Gefahrenzone 1

- Gefahrenzone 2

- Wintersportzone

- Zone fiir Solaranlagen

- Lagerzone

- Deponiezone

- Griingutzwischenlagerzone

- Zone fiir kiinftige bauliche Nutzung
- Zone tibriges Gemeindegebiet

e) Folgeplanungen
- Quartierplanpflicht

f) Weitere Festlegungen
- Statische Waldgrenzen

- Gebdude mit Sonderregelungen Gefahrenzone
- Nutzungsbeschriankungen gemiss NISV

Art

Art.
Art.

Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.
Art.

Art.
Art.

Art.

Art.

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35
.28 KRG
30 KRG

31 KRG/ Art. 36

42 KRG

33 KRG
34 KRG
36 KRG
37KRG
37a KRG
Art. 37

38 KRG

38 KRG

39 KRG/ Art. 39
Art. 38
Art. 40
Art. 41
Art. 42

40 KRG

41 KRG

Art. 57

51 KRG

13 WaG
Art. 49
Art. 50

2. Erschliessungsfldchen innerhalb oder am Rand der Bauzonen gelten als Bauzone, weshalb
fiir Bauvorhaben auf solchen Flachen kein Baubewilligungsverfahren fiir Bauten und Anla-

gen ausserhalb der Bauzone durchzufiihren ist.

3. Zonenplan und Zonenschema bezeichnen die Empfindlichkeitsstufen. Zuweisung und An-
wendung der Empfindlichkeitsstufen richten sich nach den Vorschriften der Umweltschutz-

gesetzgebung.
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B. Bauzonen

a) Regelbauweise

Grundsatz Art. 19

1.

Das Mass der Nutzung, die Grenz- und Gebéudeabstinde sowie die zuldssigen Gebdudeab-
messungen in den Bauzonen richten sich nach dem Zonenschema und den zugehorigen bau-
gesetzlichen Umschreibungen.

. Fiir Begriffe und Messweisen, die Gegenstand der Interkantonalen Vereinbarung iiber die

Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) bilden, gelten die in den Anhéngen zur [IVHB und
den zugehorigen Erléduterungen enthaltenen Umschreibungen (A).

. Liegt ein Grundstiick in verschiedenen Bauzonen, sind Nutzungsziffern (8) und Grenzab-

stinde (7.1) in jeder Zone fiir die dort gelegenen Gebiudeteile einzuhalten. Im Ubrigen gel-
ten die Vorschriften der Zone, in welcher der grossere Teil des Gebédudes (2) liegt.

. Im Rahmen von Areal- und Quartierplanungen kann von der Regelbauweise abgewichen

werden, sofern damit ein haushélterischer Umgang mit dem Boden bei tiberdurchschnittli-
cher Wohn- und Gestaltungsqualitit erreicht wird. Abstédnde, Lidngenmasse und der Zusam-
menbau mehrerer Baukorper konnen nach architektonischen Kriterien frei festgelegt wer-
den. Hohenmasse (5) diirfen um max. 10 %, Nutzungsziffern (8) um max. 10 % erhoht wer-
den. Gegeniiber Nachbargrundstiicken ausserhalb eines Areal- oder Quartierplangebietes
gelten in jedem Fall die Grenz- und Gebdudeabstinde der Regelbauweise.

Hofstattrecht Art. 20

1. Fiir den Abbruch und Wiederaufbau rechtmissig erstellter Bauten und Anlagen innerhalb

der Bauzonen gilt das Hofstattrecht im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen.

. Werden rechtmaissig erstellte Bauten oder Anlagen innerhalb der Bauzonen, die den gelten-

den Vorschriften nicht mehr entsprechen, durch hdhere Gewalt zerstort oder ganz oder teil-
weise abgebrochen, diirfen sie ohne Riicksicht auf die geltenden Vorschriften der Regelbau-
weise in ihrer bisherigen Lage und Ausdehnung wieder aufgebaut werden, wenn die beste-
hende Nutzung nicht verdndert wird, keine iiberwiegenden 6ffentlichen Interessen entgegen-
stehen und das Baugesuch fiir den Wiederaufbau innert drei Jahren nach Zerstérung bzw.
zusammen mit dem Abbruchgesuch eingereicht wird. Dem Abbruchgesuch sind Aufnahme-
pléne des Bestands beizulegen. Geringfiigige Abweichungen beziiglich Lage und Ausdeh-
nung sind gestattet, wenn dadurch der bisherige Zustand verbessert wird und keine iiberwie-
genden nachbarlichen Interessen entgegenstehen.

. Erweiterungen sind zuléssig, wenn sie den geltenden Vorschriften der Regelbauweise ent-

sprechen.

. Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Anpassungs- oder Sanierungspflichten sowie be-

sondere Regelungen des eidgendssischen oder kantonalen Rechts fiir bestehende Bauten und
Anlagen, wie Vorschriften in Gefahrenzonen, Abstandsvorschriften gegeniiber Kantons-
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und Gemeindestrassen, besondere Zonenbestimmungen betreffend Ersatzbauten und Ersatz-
anlagen, Vorschriften iiber den vorbeugenden Brandschutz, Schutzanordnungen des Gene-
rellen Gestaltungsplans oder Baulinien.
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Zonenschema Art. 21
Art. Zone Zonen- Uz Gesamthohe Fassadenhohe Gebaudeldange | Gebaude- Grenzab- ES
kiirzel max. D traufseitig 23) breite stand 5)
1 2)3) 4)
Art. Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26
Art. 28 Dorfzone D - 14 +zm 10 +zm - - 3m 1T
Art. 29 | Dorferweiterungs- DE 0.5 14 +zm 10 +zm 25+/-3m 15 +/-3m 3m 111
zone
Art. 30 Wohnzone 1 W1 0.3 10 +zm 7+zm 15+/-3 m 12 +/-3m 3m 11
Art. 30 Wohnzone 2 W2 0.3 12+zm 8+zm 20+/-3 m 15 +/-3m 3m 11
Art. 33 Hotelzone H gemiss Festsetzungen im Generellen Gestaltungsplan I
Art. 31 Gewerbezone G 0.6 16 +zm 14 +zm 80 m frei 2.5m 11T
Art. 32 Gewerbezone Gs - 16 +zm 16 +zm frei frei 2.5m 11
Sandloser

1) Die Gesamt- und traufseitigen Fassadenhdhen geméss Zonenschema diirfen im geneigten Geldnde um den Zuschlag z {iberschritten werden. Z ergibt sich aus dem Mittel der Summe
der Meereshohen des massgebenden Terrains in den tal- und bergseitigen Gebdudeecken (projizierte Fassadenlinie) abziiglich der Meeresshohe des tiefsten Punktes.

7 = QRS g (h1 = geringste Meereshdhe)

7= (h1+h2+h3+h4+-+hn)
- n
z maximal =3 m

Zuschlagz (z) =

h1+h2+h3+hd _
4

— h1 bei gegliederten Gebaudegrundrissen

2) Die Lénge und Breite von Anbauten wird ab 6 m angerechnet

3) Aufgrund des Zuschlages oder der Reduktion zur Gebdudeldnge, reduziert oder erhdht sich die zuldssige Gebaudebreite
um den entsprechenden Betrag.

4) Vorbehalten bleiben Abstandsvorschriften der kantonalen Strassengesetzgebung bei Bauvorhaben an Kantonsstrassen.
5) Gemiss Larmschutzgesetzgebung und Zuweisung im Zonenplan; Aufstufungen siehe Zonenplan.
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Mindestausschopfung des Nutzungsmasses Art. 22

1. Neue Bauten werden grundsétzlich nur bewilligt, wenn das festgelegte Mass der Nutzung
(Uberbauungsziffer und Fassadenhdhe) zu mindestens 80% ausgeschopft wird.

2. Die Baubehorde kann Ausnahmen zulassen, wenn Bauten so platziert werden, dass die Min-
destausschopfung des Nutzungsmasses geméss Absatz 1 spater auf der unbebauten Grund-
stiicksfldche noch sinnvoll moglich ist, was von der Bauherrschaft im Baugesuch nachzu-
weisen ist.

Abgrabungen und Aufschiittungen Art. 23

1. Abgrabungen diirfen im Mittel maximal 1 m unter der Fassadenlinie (3.2) liegen. Abgra-
bungen zur Freilegung von Fassadenfluchten diirfen hochstens an 2/3 der gesamten proji-
zierten Fassadenlinie (3.3) vorgenommen werden.

2. Aufschiittungen entlang von Fassadenfluchten miissen sich auf ein Geschoss beschranken.
Fiir Aufschiittungen des umliegenden Gelidndes gilt Art. 70.

3. Aus gestalterischen oder erschliessungstechnischen Griinden kann die Baubehorde topogra-
phisch bedingte Abgrabungen oder Aufschiittungen bewilligen, die die zuldssigen Masse
iiberschreiten. Ein positiver Grundsatzentscheid der Baubehorde vor Eingabe des Baugesu-
ches ist zwingend. Dieser bedingt eine positive Beurteilung durch die Gestaltungsberatung.

Gesamthohe und Fassadenhohe Art. 24

1. Die Gesamthohe (5.1) und die Fassadenhohe (5.2) von Gebduden diirfen die Werte gemaéss
Zonenschema nicht {iberschreiten.

2. Bei Flachdachbauten reduziert sich die zuldssige Gesamthohe um 2 m.
3. Bei Gebduden, die in der Hohe oder Situation um mindestens 3 m gestaffelt sind, werden

die Gesamthohen und Fassadenhohen fiir jeden Gebéudeteil separat ermittelt.

Gebdudeldnge und Gebiudebreite Art. 25

1. Gebdude, die das massgebende Terrain (1.1) iiberragen, diirfen die Gebdudeldnge (4.1) [und
die Gebédudebreite (4.2)] geméss Zonenschema nicht iiberschreiten.

2. Werden zwei oder mehr selbstindige Gebdude zusammengebaut (Doppel- und Reihenhéu-
ser), darf die Gebédudeldnge um insgesamt 6 m iiberschritten werden.

3. Die Linge und die Breite von unterirdischen Bauten (2.4) sowie von unterirdischen Teilen
von Bauten sind frei. Die Zufahrten und Zugénge zu unterirdischen Bauten diirfen maximal
auf einer Breite von 6 m vom neugestalteten Terrain zugénglich gemacht werden.
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Grenz- und Gebédudeabstand Art. 26

1. Die Grenzabstinde (7.1) geméss Zonenschema sind einzuhalten. Vorbehalten sind Baulinien
(7.3) sowie Unterschreitungen und Vorbehalte gemiss KRG.

2. Der minimale Gebdudeabstand ergibt sich aus der Summe der einzuhaltenden Grenzab-
stinde (7.2, Fig. 7.1) und kann ebenfalls gemiss KRG unterschritten werden.

3. Gegeniiber 6ffentlichen oder 6ffentlichen Zwecken dienenden Strassen haben alle Gebdude
einen minimalen Abstand von 3.5 m vom Fahrbahnrand einzuhalten. Bei unterirdischen Bau-
ten sowie unterirdischen Teilen von Bauten kann dieser Abstand bei einer positiven Beur-
teilung durch die Gemeinde ausnahmsweise unterschritten werden. Vorspringende Gebéu-
deteile (3.4) im minimalen Abstandsbereich miissen mindestens 3 m iiber dem Trottoir- und
4.5 m iiber dem Strassenniveau liegen. Vorbehalten sind Baulinien (7.3).

4. Gegeniiber Grenzen haben vorspringende Gebdudeteile (3.4) immer einen minimalen Ab-
stand von 1.5 m einzuhalten.

5. Unterirdische Bauten (2.4) und jene Teile von Unterniveaubauten (2.5), die das massge-
bende Terrain nicht tiberragen, miissen keinen Grenzabstand (7.1) einhalten.

6. Wo das Baugesetz keine Grenzabstéinde vorschreibt sowie flir Klein- und Anbauten (2.2,
2.3) gelten die minimalen kantonalen Abstandsvorschriften.

Masse fiir die Anwendung von Definitionen geméss [IVHB Art. 27

1. Bei den nachstehenden Begriffen und Messweisen nach IVHB gelten folgende Masse:
1. Kleinbauten (2.2) und Anbauten (2.3)

- maximal zulédssige Gesamthohe (5.1): 4.5 m
- maximal anrechenbare Gebiudefliche (8.4): 40 m?

2. Unterniveaubauten UNB (2.5)

- maximales Durchschnittsmass b {iber dem massgebenden Terrain: 0.6 m
Das Durchschnittsmass errechnet sich aus der Summe aller, je Fassadenflucht abgegrabenen Fldachen
einer UNB (graue Fldche gemiss Skizze zu 2.5), dividiert mit der Gesamtlange der projizierten Fassa-
denlinie dieser UNB.
3. Vorspringende Gebéudeteile (3.4)

- maximal zuldssiges Mass a fiir die Tiefe: 2 m
- maximal zuldssiger Anteil des zugehorigen Fassadenabschnittes: 1/2 je Stockwerk

4. Unbedeutend zuriickspringende Gebaudeteile (3.5)

- maximal zuldssiges Mass a fiir die Tiefe: 2 m
- maximal zuldssiges Mass b fiir die Breite: 2 m

5. Technisch bedingte Dachaufbauten (5.1)
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- maximal zuldssige Hohe (Uberschreitung des hochsten Punktes der Dachkonstruktion): 1 m;
nachweislich unumgéngliche, technisch bedingte Mehrhéhen bleiben vorbehalten

6. Dachaufbauten
- maximale zuldssige Hohe (iiber der Dachflache): 50 cm unter dem hochsten Punkt der Dach-

konstruktion (5.1)
- maximal 1/3 der Trauflinge

b) Zonenvorschriften

Dorfzone Art. 28

1. Die Dorfzone ist fiir Wohnnutzungen sowie fiir Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe
bestimmt.

2. Neue Gebdude sowie Umbau und Erweiterung bestehender Gebaude haben sich beziiglich
Stellung, Proportionen, Dachform und Gestaltung sowie Farbgebung gut in die bestehende
Siedlung einzufiigen.

Dorferweiterungszone Art. 29

1. Die Dorferweiterungszone ist fiir Wohnnutzungen sowie fiir Dienstleistungs- und Produkti-
onsbetriebe, bestimmt.

2. Neue Gebédude sowie Umbau und Erweiterung bestehender Gebéude ergénzen und berei-
chern die vorhandenen Strukturen. Dort wo die Dorfzone angrenzt, ist auf die traditionelle
Bausubstanz der angrenzenden Dorfzone beziiglich Stellung, Volumen, Proportionen, Dach-
form und Gestaltung sowie Farbgebung Riicksicht zu nehmen.

Wohnzone Art. 30

1. Die Wohnzone ist fiir Wohnnutzungen bestimmt. Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe
sind zuldssig, sofern sie aufgrund ihrer optischen Erscheinung, ihres Charakters und ihrer
Auswirkungen auf Raum, Umwelt, Erschliessung und Befindlichkeit in ein Wohnquartier
passen.

Gewerbezone Art. 31

1. Die Gewerbezone ist fiir Produktions- und Dienstleistungsbetriebe sowie fiir Abfallanlagen
bestimmt.

2. Es ist nur Wohnraum fiir Betriebsinhaber oder Personal gestattet, deren stindige Anwesen-
heit im Betrieb unerldsslich ist.
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. Die Erstellung von Deponien ist in der Gewerbezone nicht gestattet. Ungedeckte Lager-

plitze sind nur bis zu einer Fliche von max. 100 m? zuldssig. Lagerplitze ab einer Fliche
von 100 m? sind zu iiberdachen.

. Bei speziellen produktionstechnisch bedingten Anforderungen kann die Baubehdrde Abwei-

chungen von bis max. 25% von der Regelbauweise geméss Zonenschema gestatten.

Gewerbezone Sandloser Art. 32

. Die Gewerbezone Sandldser ist fiir Produktions- und Dienstleistungsbetriebe bestimmit.

. Es ist nur Wohnraum fiir Betriebsinhaber oder Personal gestattet, deren stindige Anwesen-

heit im Betrieb unerldsslich ist.

. Die Erstellung von Deponien ist in der Gewerbezone nicht gestattet. Ungedeckte Lager-

plitze sind nur bis zu einer Fliche von max. 100 m? zulissig. Lagerplitze ab einer Fliche
von 100 m? sind zu iiberdachen.

. Es gelten erhohte gestalterische Anforderungen. Die Fassadengestaltung ist unter Bezug-

nahme auf die benachbarte Bebauung zu grossen Teilen in Holz auszufiihren.

Hotelzone Art. 33

1

Die Hotelzone ist fiir Gastgewerbebetriebe und strukturierte Beherbergungsbetriebe gemaéss
Art. 4 der Zweitwohnungsverordnung des Bundes bestimmit.

Touristisch bewirtschaftete Wohnungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. b ZWG, welche von struktu-
rierten Beherbergungsbetrieben im Sinne von Art. 4 ZWV bewirtschaftet werden, sind zu-
lassig. Die Zuldssigkeit von Zweitwohnungen zur Querfinanzierung richtet sich nach Art. 8
Abs. 1-3 ZWG.

Verkaufslokale, andere gewerbliche oder kulturelle Gebdude und Anlagen sowie Perso-
nalwohnungen sind zuldssig, wenn weder sie selbst noch ihre Beniitzung den Kurbetrieb und
die Erholung storen.

Als Gastgewerbebetriebe gelten Gaststétten, traditionelle Hotels, Garni-Hotels und Pensio-
nen.

Zone fur Kleinbauten und Anbauten Art. 34

1.

Die Zone fiir Kleinbauten (2.2) und Anbauten (2.3) ist fiir die Erstellung von Bauten und
Anlagen wie Garagen, Parkierungsanlagen, Geriteschuppen oder Gartenlauben bestimmit.
Unterirdische Bauten (2.4), offene Autoabstellplédtze und Zufahrten sind zuléssig.

Bestehende Bauten und Anlagen diirfen in ihrem bisherigen Zweck weitergenutzt oder fiir
zuldssige Zwecke nach Absatz 1 umgenutzt werden, sofern das Gebdudevolumen nicht ver-
andert wird.
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Parkierungszone Art. 35

1.

Die Parkierungszone umfasst Flachen, welche fiir das Parkieren von Fahrzeugen bestimmt
sind. Parkhduser sind unterirdisch (2.4) oder als Unterniveaubaute (2.5) zuldssig. Andere
Parkhduser werden nur bewilligt, wenn hinreichende Vorschriften beziiglich Dimensionie-
rung und Gestaltung vorliegen.

. Parkierungsanlagen, die das massgebende oder das tiefer gelegene Terrain iiberragen, sind

so zu gestalten, dass sie sich gut in das Orts- und Landschaftsbild einfiigen.

C. Schutzzonen

Erhaltungszone Art. 36

1.

Fiir die Erhaltungszone gelten die einschldgigen Bestimmungen in der kantonalen (Art. 31
KRG) und der eidgendssischen Raumplanungsgesetzgebung. In verfahrensrechtlicher Hin-
sicht erfordern Bauten und Anlagen neben der kommunalen Baubewilligung eine kantonale
BAB-Bewilligung (Art. 25 Abs. 2 RPG)

Einschrankend zum iibergeordneten Recht gilt folgendes:

a) Neubauten, Erweiterungen sowie Abbruch und Wiederaufbau bestehender Bauten sind
nicht zuldssig.

b) Die Gebdude diirfen durch den Umbau weder in der Form noch im Volumen veréndert
werden. Bei sdmtlichen baulichen Massnahmen ist die wertvolle originale Bausubstanz
zu erhalten. Neue Bauteile haben in Bezug auf Form, Konstruktion, Material und Farbe
der herkdmmlichen Bauweise zu entsprechen. Die Baubehorde kann die Beseitigung
fritherer storender Eingriffe anordnen. Die gestalterische Anordnung geméss Generellem
Gestaltungsplan sowie allfilligen Gestaltungsrichtlinien bleibt vorbehalten. Fiir bauliche
Massnahmen — welche mit dem iibergeordneten Recht vereinbar sind- gelten sodann na-
mentlich folgende ergénzende kommunalen Einschrinkungen:

- Die bestehenden Zuginge (Tiiren, Heuraumtore und Stalleingéinge) sind zu erhalten. Es
diirfen keine neuen Zugénge, die nach aussen in Erscheinung treten, erstellt werden.

- Wairmetechnische Massnahmen, wie z.B. der Einbau von Dichtungsebenen, Didmm-
schichten, Fenstern, Tiiren inkl. der dazu erforderlichen Unterkonstruktionen, haben auf
den Innenseiten der bestehenden Umfassungsflachen (z.B. Hauraumboden, Dachunter-
seite, Holzwinde) zu erfolgen.

- Neue Belichtungs6ffnungen, welche auf der Aussenseite in Erscheinung treten, diirfen
insgesamt max. 10% der Grundfldache (Aussenmass) des jeweiligen Raumes umfassen.

- Neue Offnungen sind in traditioneller Art, Grosse und Anordnung auszubilden. Neue
Fenster sind, wo aus historischer Sicht erforderlich und angebracht, mit Sprossen zu ver-
sehen.

Gemeinde Luzein 14 Baugesetz



- Bei Ermeuerungen der Dacheindeckung ist der charakteristische Dachaufbau (Konstruk-
tion, Material, schlanke Dachrandabschliisse) wiederherzustellen. Die Eindeckung von
Déchern ist mit ortsiiblichen Materialien in grauer bis dunkelgrauer Farbe, vorzugsweise
mit Schindeln oder z.B. mit nicht rostenden Blechen, Zementfaserschiefer etc. auszufiih-
ren.

¢) Dachaufbauten, Dachfenster und Dacheinschnitte, ortsfremde Balkone sowie sichtbare
Sende- und Empfangsanlagen sind verboten.

d) Solaranlagen sind im Rahmen des tibergeordneten Rechts gestattet, wenn sie in die Dach-
flache integriert werden und farblich an die Dachfldche angepasst werden. Gebaudegrup-
pen sind soweit moglich mit gemeinsamen Solaranlagen auf moglichst wenigen Bauten
Zu versorgen.

e) Die landwirtschaftliche Nutzung des Gebdudeumschwungs muss jederzeit gewahrleistet
sein. Das Anlegen von Ziergédrten, das Pflanzen von standortfremden Bidumen und Striu-
chern sowie Terrainveranderungen und Abzédunungen mit Ausnahmen von Stoppzdunen
sind nicht zuléssig.

f) Die im Generellen Gestaltungsplan besonders bezeichneten fiir die landwirtschaftliche
Nutzung bestimmten Gebdude und Gebéudeteile diirfen in ihrem Zweck nicht veréndert
werden.

g) Verkehrs- und Versorgungsanlagen diirfen nur im Rahmen des iibergeordneten Rechts
und nur nach den Anordnungen des Generellen Erschliessungsplans erstellt werden.
Wenn die Einleitung des Abwassers nicht iiber die Kanalisation erfolgt, ist fiir die Ab-
wasser- und Fikalienbeseitigung ein dichter, abflussloser Kasten (min. Inhalt 3000
I/Hiitte) zu erstellen. Der ausreichende Loschschutz ist sicherzustellen.

3. Der Gemeinde diirfen aus der Nutzung von Gebéduden in der Erhaltungszone keine Kosten-
entstehen.

Trockenstandortzone Art. 37

1. Die Trockenstandortzone umfasst Trockenwiesen und -weiden, deren Flache und Qualitat
erhalten werden soll.

2. Fiir die Bewirtschaftung werden Vertridge zwischen Kanton und Bewirtschaftern oder Be-
wirtschafterinnen abgeschlossen.

3. Zuléssig sind neue standortgebundene Bauten und Anlagen, die fiir die land- oder forstwirt-
schaftliche Nutzung des Gebietes notwendig sind oder dem Schutz vor Naturgefahren oder
einem anderen iiberwiegenden Offentlichen Interesse dienen, wenn ein Standort ausserhalb
der Trockenstandortzone nicht zumutbar ist. Werden Trockenwiesen und -weiden beein-
trachtigt, sind Ersatzmassnahmen zu leisten.

4. Fiir Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung gelten ausschliesslich die Best-
immungen des Bundesrechts.
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D. Weitere Zonen

Zone fiir Solaranlagen Art. 38

1.

Die Zone fiir Solaranlagen ist bestimmt fiir die Erstellung von Bauten und Anlagen zur Ge-
winnung von Solarenergie sowie fiir die Umwandlung von Solarenergie in elektrische Ener-
gie. Neben den fiir die Gewinnung der Solarenergie ndtigen Anlagen und unterirdischen
Leitungen sind auch Bauten und Anlagen gestattet, die fiir die wissenschaftliche Auswertung
und Forschung sowie deren Sicherheit notig sind.

. Die Erstellung (Montage) von Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie ist nur im Bereich

der bestehenden Lawinenverbauungen gestattet.

. Sofern nicht innert fiinf Jahren seit rechtskriftiger Genehmigung des jeweiligen Zonenpla-

nes bzw. des Generellen Erschliessungsplanes im Zusammenhang mit der Zone fiir Solaran-
lagen eine rechtskriftige Baubewilligung geméss Abs. 1 vorliegt und die Projektrealisierung
nicht innerhalb der Frist von Art. 91 KRG in Angriff genommen wird, entféllt die zugewie-
sene Zone flir Solaranlagen resp. die entsprechende Festlegung im Generellen Erschlies-
sungsplan, ohne erneuten Beschluss der Gemeindeversammlung. Der Riickfall erfolgt je-
doch nur, falls sdmtliche Verfahren gegen das Bauvorhaben abgeschlossen sind. Bei offenen
Verfahren gegen das Bauvorhaben verldngert sich die Frist bis zum Riickfall um ein Jahr ab
letztinstanzlichem rechtskraftigem Entscheid.

Wintersportzone Art. 39

1.

In der Wintersportzone besteht ein allgemeines Zutrittsrecht zur Ausiibung des Winterspor-
tes. Die maschinelle Praparierung von Pisten innerhalb der Wintersportzone ist zuldssig.
Weitergehende Eingriffe wie die Errichtung und der Betrieb von Beschneiungsanlagen oder
die Ausfiihrung von Terrainanpassungen konnen bewilligt werden. Fiir grossere neue Bauten
und Anlagen werden nutzungsplanerische Festlegungen im Generellen Erschliessungsplan
vorausgesetzt.

. Bauten und Anlagen haben sich, soweit sie nicht unterirdisch (2.4) angelegt werden kénnen,

gut in das Landschaftsbild einzufiigen. Mobile Anlageteile, die das massgebende Terrain
(1.1) tiberragen, sind nach Saisonschluss nach Moglichkeit zu entfernen.

. Wo sich Naturschutzzone und Wintersportzone iiberlagern, darf die Pistenpriparierung zu

keiner Schiadigung des zu schiitzenden Biotops fithren [minimale Schneeh6he 30 cm)].

Lagerzone Art. 40

1.

In der Lagerzone sind die voriibergehende und dauernde Lagerung von Materialien und Gii-
tern gestattet. Nicht zuléssig ist das Lagern von umweltgefdhrdenden Stoffen, das Deponie-
ren oder Zwischenlagern von Abfillen sowie von Recyclingbaustoffen aus aufbereiteten
Bauabfillen.

. Anlagen und Vorkehrungen wie Schutzdicher oder Einfriedungen sind zuléssig, wenn sie

unmittelbar dem Schutz von Materialien und Giitern dienen.
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Deponiezone Art. 41

1.

Die Deponiezone Typ A umfasst Flachen, die fiir die Errichtung der Deponietypen A gemiss
der jeweiligen Gesetzgebung des Bundes bestimmt sind.

. Die Deponiezone Typ B umfasst Fldchen, die fiir die Errichtung der Deponietypen B gemiss

der jeweiligen Gesetzgebung des Bundes bestimmt sind.

. Bauten und Anlagen kénnen fiir die Dauer des Deponiebetriebs bewilligt werden, sofern sie

fiir den Betrieb unerlésslich sind.

Die Gestaltung des Deponiegeldndes nach Abschluss der Deponie oder einzelner Etappen
sowie weitere Massnahmen betreffend den Aufbau und die Gestaltung der Deponie und den
Schutz der Umgebung sind im Generellen Gestaltungsplan oder einem Arealplan festgelegt.
Die Gemeinde kann eine geeignete Sicherheit (zweckgebundenes Depositum) fiir die finan-
ziellen Mittel verlangen, welche fiir die Rekultivierung erforderlich sind.

. Fiir die Errichtung, den Betrieb und den Unterhalt der Deponie sowie fiir den Abschluss und

dessen Sicherstellung gelten im Ubrigen die einschligigen eidgendssischen und kantonalen
Vorschriften. Vorbehalten bleiben insbesondere die notwendigen Bewilligungen des kanto-
nalen Amtes fiir Natur und Umwelt.

. Der Gemeindevorstand kann die Betreiber einer Deponie verpflichten, unverschmutztes

Aushub- und Abrdaummaterial, welches nach Unwetterereignissen anféllt, im Rahmen der
betrieblichen Moglichkeiten und zu giinstigen Konditionen anzunehmen.

Griingutzwischenlagerzone Art. 42

1.

Die Griingutzwischenlagerzone umfasst Flachen, die fiir die Zwischenlagerung von kom-
postierbaren Griinabféllen bestimmt sind.

. Es diirfen keine auf Dauer angelegten Hochbauten, sondern nur mobile Anlagen errichtet

werden, die fiir die Zwischenlagerung notwendig sind. Bauten und Anlagen, die nicht mehr
bendtigt werden, sind zu entfernen.

. Die Zwischenlagerung des Griingutes ist zur Vermeidung von Abbauprozessen so kurz wie

moglich zu halten. Die Verbreitung invasiver Neophyten ist bestmoglich auszuschliessen.

Gebédude mit Sonderregelungen Gefahrenzone Art. 43

1.

Fiir Bauten in der Gefahrenzone 1, die im Zonenplan als Gebdude mit Sonderregelung Ge-
fahrenzone festgelegt sind, gelten die nachstehenden Regelungen.

. Im Bereich von festgelegten Gebduden mit Sonderregelung Gefahrenzone kdnnen alle nach

Raumplanungsrecht zuldssigen Bauvorhaben bewilligt werden, sofern nachgewiesen ist,
dass auf der vom Bauvorhaben betroffenen Fldche durch bauliche Schutzmassnahmen ein
geniigen wirksamer Schutz gegen die vorherrschende Naturgefahr gewihrleistet werden
kann.
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3. Im Hinblick auf das zum Zweck der Realisierung eines Bauvorhabens durchzufiihrende
Baubewilligungsverfahren fiir Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen (BAB-Verfah-
ren) priift die Gebdudeversicherung des Kantons Graubiinden, ob allfillige bereits beste-
hende und / oder spitestens gleichzeitig mit dem Bauvorhaben zu erstellende bauliche
Schutzmassnahmen einen geniigend wirksamen Schutz gegen die vorherrschende Naturge-
walt gewihrleisten. Allfdllige Auflagen der Gebdudeversicherung werden in die BAB-Be-
willigung aufgenommen.

4. Die BAB-Bewilligung darf erst erteilt werden, wenn mittels eines Protokolls der zustandi-
gen Gefahrenkommission bescheinigt ist, dass nach der Realisierung des Bauvorhabens
samtliche Bauten und Anlagen, welche dem Aufenthalt von Mensch und Tier dienen am
betreffenden Standort geniigend wirksam gegen die vorherrschende Naturgefahr geschiitzt
sind.

5. Wenn fiir Gebdude, welche dieser Sonderregelung unterliegen, Verbesserungen oder der
Neubau von Objektschutzmassnahmen erforderlich werden, kdnnen die zu treffenden Mass-
nahmen beim Kanton Gesuche fiir Subventionsbeitrdge im Rahmen von Art. 49 Abs. 1 des
Kantonalen Waldgesetzes (KWaG) gestellt werden.

5. Genereller Gestaltungsplan

A. Allgemeines

Festlegungen Art. 44

Der Generelle Gestaltungsplan enthélt folgende Festlegungen:

a) Gestaltungsbereiche im Siedlungsraum

- Erhaltungsbereich Art. 45

- Bereich mit Nutzungsbeschrankungen Art. 46
b) Gestaltungsobjekte

- Wertvolle Bauten und Anlagen Art. 47

- Wertvolle Natur- und Kulturobjekte Art. 48

B. Gestaltungsbereiche im Siedlungsraum

Erhaltungsbereich Art. 45

1. Als Erhaltungsbereich bezeichnet der Generelle Gestaltungsplan Ortsteile mit Baugruppen,
Bauten und Anlagen sowie Freirdume, die auf Grund ihrer Gesamtform, Stellung und

Gemeinde Luzein 18 Baugesetz



dusseren Erscheinung von erheblicher rdumlicher, architektonischer oder ortsbaulicher Be-
deutung sind.

. Im Erhaltungsbereich gelegene Bauten und Anlagen sowie wertvolle Gebdudeteile und Kon-

struktionsformen sind zu erhalten und diirfen nicht abgebrochen werden. Erneuerungen und
Umbauten sind im Rahmen der Zonenbestimmungen unter Wahrung der dusseren Erschei-
nung moglich.

Von der Pflicht zur Erhaltung ausgenommen sind Bauten, Anlagen oder Teile davon gestiitzt
auf eine entsprechende Stellungnahme der Denkmalpflege oder der Gestaltungsberatung.

. Bauvorhaben sind vor der Ausarbeitung des Bauprojekts bei der Baubehorde anzumelden

und durch die Gestaltungsberatung oder durch die Denkmalpflege zu beurteilen und zu be-
gleiten.

Bereich mit Nutzungsbeschrédnkungen Art. 46

1.

In den Bereichen mit Nutzungsbeschrinkungen gemiss NISV sind keine Orte mit empfind-
lichen Nutzungen (OMEN) gemiss Verordnung iiber den Schutz vor nichtionisierender
Strahlung (NISV) zuléssig.

. In den Bereichen mit Nutzungsbeschriankungen Lérm sind larmempfindliche Nutzungen nur

zuldssig, wenn der Planungswert mit gestalterischen oder baulichen Massnahmen eingehal-
ten werden kann.

C. Gestaltungsobjekte

Wertvolle Bauten und Anlagen Art. 47

1.

Als geschiitzte Bauten bezeichnet der Generelle Gestaltungsplan Bauten oder Baugruppen,
die aufgrund ihrer Stellung, Architektur und Bausubstanz von hohem siedlungsbaulichem
und bauhistorischem Wert sind. Sie sind grundsétzlich zu erhalten und diirfen weder abge-
brochen noch ausgekernt werden. Erneuerungen sowie Um- und Anbauten sind unter grosst-
moglicher Wahrung der historischen Bausubstanz zuldssig.

. Als zu erhaltende Bauten bezeichnet der Generelle Gestaltungsplan Bauten oder Anlagen,

die durch ihre Lage und Gestalt zur Qualitét des Ortsbildes oder zur Identitét des Ortes bei-
tragen. Zu erhaltende Bauten oder Anlagen diirfen in ihrer wesentlichen &usseren Erschei-
nung nicht zerstort werden und allféllige wertvolle bauliche Grundstrukturen sind zu erhal-
ten.

Als bemerkenswerte Bauten bezeichnet der Generelle Gestaltungsplan weitere Gebédude, die
durch ihre Gestalt zur Identitdt des Ortes beitragen. Ein Abbruch und Wiederaufbau ist zu-
lassig, wenn das Neubauprojekt beziiglich Stellung, Form und Gestaltung mindestens die
gleichen siedlungsbaulichen Qualitdten aufweist wie das abzubrechende Objekt.
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4. Mit Ausnahme unwesentlicher Sanierungsarbeiten sind
a) Bauvorhaben geméss Absatz 1 durch die Denkmalpflege sowie
b) Alle iibrigen Bauvorhaben durch die kommunale Gestaltungsberatung zu begleiten.

Bauvorhaben sind vor Ausarbeitung des Bauprojekts bei der Baubehdrde anzumelden. Die
Baubehorde kann ein Gebiudeinventar sowie den Einbezug der Energieberatung bei der
Bauprojektierung verlangen.

Die Kosten aus den erforderlichen Beratungstitigkeiten sind Teil der kostendeckenden Bau-
bewilligungsgebiihr.

Wertvolle Natur- und Kulturobjekte Art. 48

1. Fiir die in den Generellen Gestaltungsplan aufgenommenen geschiitzten Natur- und Kultu-
robjekte gelten die Bestimmungen der kantonalen Raumplanungsgesetzgebung.

2. Die im Generellen Gestaltungsplan bezeichneten erhaltenswerten Natur- und Kulturobjekte
wie historische Wege, Schalen- und Zeichensteine, Brunnenanlagen, traditionelle Hoch-
stammobstanlagen, Baumdenkméler, markante Einzelbdume, Trockensteinmauern, Find-
linge sind in besonderem Masse zu pflegen und in ihrem Bestand zu erhalten

3. Die Baubehorde unterstiitzt Massnahmen zur Weiterentwicklung der Natur- und Kulturland-
schaft und zur Erhaltung der wertvollen Objekte. Bei Bauvorhaben trifft sie notwendige An-
ordnungen zur Erhaltung wertvoller Objekte im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens.

6. Genereller Erschliessungsplan

A. Allgemeines

Festlegungen Art. 49

1. Der Generelle Erschliessungsplan enthélt folgende Festlegungen:

a) Erschliessungsanlagen

- Sammel- und Erschliessungsstrassen Art. 51
- Wirtschaftswege Art. 52
- Langsamverkehrswege Art. 53
- Offentliche Parkierungsanlagen Art. 54
- Versorgungs- und Entsorgungsanlagen Art. 55
- Sport- und Freizeitanlagen Art. 56

b) Weitere Festlegungen
- Baulinien (7.3) Art. 55 KRG
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2.

Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen, die einem spezialrechtlichen Plan- oder
Projektgenehmigungsverfahren unterliegen, werden im Generellen Erschliessungsplan als
Hinweis erfasst.

B. Erschliessungsanlagen

Verkehrsanlagen
Allgemeines Art. 50
1. Der Generelle Erschliessungsplan bestimmt die Sammel- und Erschliessungsstrassen, die

Anlagen fiir den Langsamverkehr wie Fuss- und Wanderwege, Radwege sowie die Land-
und Forstwirtschaftswege, soweit die Anlagen fiir die Erschliessung des Gemeindegebietes
notwendig sind. Er legt die fiir eine hinreichende Erschliessung erforderlichen Ausstattun-
gen wie 6ffentliche Parkplétze, Bus- und Postautohaltestellen fest.

. Der Generelle Erschliessungsplan kennzeichnet jene projektierten Strassen und Wege, fiir

die mit der Genehmigung des Plans das Enteignungsrecht erteilt wird. Sind Verkehrsanlagen
auf privatem Grundeigentum geplant, sorgt die Baubehdrde fiir den Land- oder Rechtser-
werb.

. Wo der Generelle Erschliessungsplan fiir Verkehrsanlagen der Feinerschliessung lediglich

Anschlusspunkte bestimmt, wird die genaue Linienfiihrung der Anlagen im Rahmen einer
Folgeplanung oder im Baubewilligungsverfahren festgelegt.

Sammel- und Erschliessungsstrassen Art. 51

1.

Sammel- und Erschliessungsstrassen sind nach Art und Ausmass dem zu erschliessenden
Gebiet anzupassen. Sie sind mit dem iibergeordneten Strassennetz so zu verbinden, dass sie
keinen Fremdverkehr anziehen.

. Die Sammel- und Erschliessungsstrassen samt Ausstattungen sind 6ffentlich und kénnen im

Rahmen ihrer Zweckbestimmung und der ortlichen Verkehrsregelung von jedermann began-
gen und befahren werden.

Wirtschaftswege Art. 52

1.

Wirtschaftswege dienen den Nutzungen des angeschlossenen Nichtsiedlungsgebietes, ins-
besondere der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung.

. Die Benutzung der Wald- und Giiterstrassen richtet sich nach den Vorschriften der Wald-

und Meliorationsgesetzgebung sowie der ortlichen Verkehrsregelung der Gemeinde.

. Die Gemeinde erlédsst nach Bedarf Nutzungsbeschrankungen fiir den Langsamverkehr.
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Langsamverkehrswege Art. 53

1. Bei der Festlegung der Wegnetze des Langsamverkehrs wird auf die Entflechtung der ver-
schiedenen Mobilitdtsformen geachtet. Fusswege und Fussgingerzonen sind attraktiv zu ge-
stalten und werden in der Regel beleuchtet.

2. Wanderwege werden gemadss Fuss- und Wanderweggesetzgebung des Bundes signalisiert.

3. Veloverbindungen auf Strassen mit erheblichem Verkehrsaufkommen sind auf Radstreifen
oder separat angelegten Radwegen zu fithren. Mountainbikerouten werden wo nétig und
sinnvoll getrennt vom Fuss- und Wanderwegnetz festgelegt.

4. Die Gemeinde sorgt dafiir, dass die Langsamverkehrswege von der Allgemeinheit (jeder-
mann) im Rahmen ihrer Zweckbestimmung begangen und befahren werden konnen. Die
Gemeinde erlésst bei Bedarf Nutzungsbeschrinkungen wie Reitverbote auf den ausschliess-
lich fiir den Langsamverkehr bestimmten Wegen.

Offentliche Parkierungsanlagen Art. 54

1. Die Gemeinde sorgt fiir ein ausreichendes Angebot an 6ffentlichen Parkierungsanlagen.

Versorgungs- und Entsorgungsanlagen Art. 55

1. Der Generelle Erschliessungsplan unterscheidet die bestehenden und geplanten Versor-
gungs- und Entsorgungsanlagen, die fiir die hinreichende Erschliessung der Bauzonen not-
wendig sind. Dazu zéhlen namentlich Anlagen der Trinkwasserversorgung, der Energiever-
sorgung, der Telekommunikation, der Abfallbewirtschaftung und - nach Massgabe des Ge-
nerellen Entwisserungsplans - Anlagen der Abwasserbeseitigung.

2. Die im Generellen Erschliessungsplan festgelegten Versorgungs- und Entsorgungsanlagen
sind Offentlich. Der Anschluss privater Grundstiicke an die 6ffentlichen Anlagen sowie die
Entsorgung von Abfillen richten sich nach den Erschliessungserlassen der Gemeinde.

3. Wo der Generelle Erschliessungsplan fiir Versorgungs- und Entsorgungsanlagen lediglich
Anschlusspunkte bestimmt, wird die genaue Linienfiihrung der Anlagen im Rahmen einer
Folgeplanung oder im Baubewilligungsverfahren festgelegt.

Sport- und Freizeitanlagen Art. 56

1. Sport- und Freizeitanlagen wie Skilifte, Rodelbahnen, Finnenbahnen, Rutschbahnen sowie
die zugehdrigen Betriebseinrichtungen wie Wasserbezugsquellen, Wasserleitungen und
Zapfstellen fiir die Beschneiung sind nach Massgabe des Generellen Erschliessungsplans
zuldssig.

2. Im Generellen Erschliessungsplan als konzessionspflichtig bezeichnete Sport- und Freizeit-
anlagen wie Skilifte und Seilbahnen bediirfen zur Realisierung einer Konzession und Plan-
genehmigung von Bund oder Kanton.
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7. Folgeplanungen

Folgeplanung Art. 57

1. In den im Zonenplan bezeichneten Gebieten mit Folgeplanung (Arealplanung, Quartierpla-
nung, Landumlegung) werden Bauvorhaben nur bewilligt, wenn sie den Erlass der Folge-
planung nicht beeintrichtigen und wenn sie den rechtskréftigen und vorgesehen neuen Vor-
schriften und Vorgaben nicht entgegenstehen.

2. Die im Zonenplan festgelegte Abgrenzung des Planungsgebietes ist fiir jedermann verbind-
lich. Die Baubehorde kann zu Beginn oder im Verlauf der Planung das Verfahren auf weitere
Grundstiicke ausdehnen, sofern sich dies als notwendig oder zweckmaéssig erweist.

3. Folgeplanungen kénnen von der Baubehorde auch ausserhalb von Gebieten mit Folgeplan-
pflicht gemiss Zonenplan durchgefiihrt werden, wenn sich eine Folgeplanung zur Umset-
zung der Grundordnung als notwendig oder zweckmassig erweist.
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IV Kommunale Bauvorschriften

1.

Formelles Baurecht

Baubewilligung

Anzeigepflicht Art. 58

1.

Bauvorhaben (Bauten und Anlagen einschliesslich Projektinderungen, Zweckénderungen,
Erneuerungsarbeiten, Unterhaltsarbeiten, Zweckénderungen an Grundstiicken, von denen
erhebliche Auswirkungen auf die Nutzungsordnung zu erwarten sind) sind vorgingig der
Projektierung und Ausfithrung ausnahmslos schriftlich der Baubehdrde anzuzeigen.

. Die Baubehorde registriert das Vorhaben und die Bauherrschaft.

Entscheid iiber Baubewilligungspflicht und die Art des Verfahrens Art. 59

1.

Die Baubehorde entscheidet, ob das angezeigte Vorhaben unter die baubewilligungsfreien
Vorhaben geméss Art. 40 KRVO fillt oder ob eine Baubewilligungspflicht besteht. Sie ent-
scheidet zugunsten der Baubewilligungspflicht, wenn Anzeichen dafiir bestehen, dass durch
ein bewilligungsfreies Bauvorhaben materielle Vorschriften oder Rechte Dritter verletzt sein
konnten.

. Beziiglich der baubewilligungspflichtigen Vorhaben entscheidet die Baubehdrde sodann, ob

das ordentliche Baubewilligungsverfahren durchzufiihren ist oder ob die Voraussetzungen
fiir das vereinfachte Baubewilligungsverfahren gemiss Art. 50 ff. KRVO erfiillt sind. Fiir
Vorhaben geméss Art. 40 KRVO, die nach Absatz 1 einer Bewilligungspflicht unterstellt
werden, kommt ausschliesslich das vereinfachte Baubewilligungsverfahren geméss Art. 50
ff. KRVO zur Anwendung.

Eréffnung des Entscheides und des Verfahrens Art. 60

1.

Die Baubehorde teilt der Bauherrschaft ihre Entscheide geméss Art. 69 innert 15 Arbeitsta-
gen seit der Anzeige in einer anfechtbaren Verfiigung mit. Bei baubewilligungspflichtigen
Bauvorhaben gibt sie gleichzeitig die abzugebende Anzahl Baugesuche sowie die erforder-
lichen Baugesuchsunterlagen bekannt.

Bei allen Vorhaben orientiert die Baubehorde die Bauherrschaft zudem iiber allfallig notige
Zusatzbewilligungsgesuche.

Nach Eingang des formellen Baugesuchs fiihrt die Baubehorde das festgelegte Verfahren
durch, sorgt bei Bedarf fiir die Einleitung des BAB-Verfahrens und stellt bei Bauvorhaben,
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die Zusatzbewilligungen erfordern, die notwendige Koordination mit den zustdndigen Be-
horden sicher.

Baugesuch Art. 61

1. Das Baugesuch wird im elektronischen Baubewilligungsverfahren eBBV abgewickelt und
ist hierfiir digital iiber das eBau-Portal des Kantons Graubiinden einzureichen. In Ausnah-
mefillen kann dessen Eingabe in Papierform erfolgen. Hierfiir ist das Baugesuch ist auf amt-
lichem Formular in drei, bei BAB-Gesuchen in fiinf Ausfertigungen einzureichen. In beson-
deren Fillen kann die Baubehorde die Einreichung weiterer Ausfertigungen verlangen.

2. Dem Baugesuch sind, soweit erforderlich, beizulegen:

1.

8.

9.

Grundbuchauszug und Situationsplan im Massstab 1:500 oder 1:1000 (Katasterkopie) enthaltend:
Grenzverlauf, Parzellennummern, Grundstiicksflachen, liberbaute Fldche, projizierte Fassadenli-
nie 3.3), Lage der Nachbargebdude, Zufahrten, Abstellplédtze, Baulinien, Grenz- und Gebédudeab-
stinde, versicherte Hohenbezugspunkte;

. bei Erweiterungen und Umbauten sowie bei Aussenrenovationen: Fotodokumentation iiber das

bestehende Gebaude;

. Situationsplan mit Anschliissen fiir Wasser, Kanalisation, elektrischen Strom und Telefon;

. Grundrisse aller Geschosse im Massstab 1:100 mit vollstdndigen Angaben iiber Aussenmasse und

Mauerstirken der Aussen- und Wohnungstrennwénde, alle relevanten Masse gemass I[VHB; pro-
jizierte Fassadenlinie (3.3) im Grundriss des 1. Vollgeschosses (6.1); Zweckbestimmung der
Réiume;

. Fassadenfluchten (Ansichten) (3.1) und Schnitte 1:100 mit vollstindigen Angaben zu massgebli-

chen Hohenmassen gemiss [VHB, mit Verlauf des massgebenden und neuen Terrains in der
Flucht der projizierten Fassadenlinie bis zur Grenze, sowie Strassenhohen; Angabe der massge-
blichen Langen-, Flachen- und Héhenmasse von Abgrabungen, zum Herausragen von Unterni-
veaubauten sowie von Dachaufbauten. (Weicht das massgebende Terrain ausnahmsweise vom
natiirlichen, resp. bestehenden Verlauf ab, bedingt dies die vorgéngige Zustimmung der Baube-
horde);

. detaillierte Berechnung der anzuwendenden Nutzungsziffer (8) mit Darstellung der Geschossfla-

chenkomponenten nach SIA 416 und den fiir die jeweilige Nutzungsziffer massgeblichen Ele-
menten gemdss Figur 8.2, 8.3 oder 8.4 und der Abstellplitze;

. Projektplédne der Umgebungsarbeiten mit Darstellung von Terrainverdnderungen, Stiitzmauern,

Einfriedungen, Baugrubensicherungen, Parkpldtzen, Bepflanzungen usw.;
Baubeschrieb mit Angaben iiber Zweckbestimmung, Bauausfithrung, Material, Farbgebung usw.;

Angabe der approximativen Baukosten; kubische Berechnung nach SIA-Norm 416;

10. Unterlagen fiir den baulichen Zivilschutz geméss eidgendssischen und kantonalen Vorschriften;

11. Unterlagen fiir die der feuerpolizeilichen Bewilligungspflicht unterstellten Anlagen;

12. Bei Bauten und Anlagen im Bereich von Kantonsstrassen die erforderlichen Gesuche gemaéss

kantonalen Vorschriften (samt Vorpriifungsbericht des kantonalen Tiefbauamtes);
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13. Energienachweis sowie Ergebnis desselben auf offiziellem Formular. Fiir geschiitzte und wert-
volle Gebidude gelten beziiglich Energienachweis besondere Bestimmungen;

14. Nachweis betreffend Schallschutz gemaéss eidgendssischen Vorschriften;

15. Larmdeklaration fiir Luft / Luftwarmepumpen oder Luft / Wasserwdrmepumpen oder Heizungs-
, Liiftungs- und Klimaanlagen nach Vorgaben der Kantonalen Larmschutzfachleute (Cercle
Bruit);

16. Vorpriifungsentscheid der Gebdudeversicherung bei Gebduden und gebdudedhnlichen Bauten in
der Gefahrenzone;

17. bei Wasser- und Abwasseranschliissen Angaben liber Wasserbedarf, Rohrdurchmesser, Rohr-
material und Gefille der Anschlussleitungen;

18. Detailpldne der Abwasserreinigungsanlagen (Einzelkldranlagen) bzw. der erforderlichen Vor-
behandlungsanlagen fiir Abwasser sowie Angaben zur Dimensionierung der Anlagen;

19. bei Bauvorhaben, einschliesslich tempordre Anlagen wie Baustelleninstallationen, die Luftver-
unreinigungen verursachen, Emissionserklédrung geméss eidgendssischen Vorschriften;

20. bei Bauvorhaben der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung: Berechnung des Mindestabstandes
gemiss FAT-Bericht und Nachweis, dass der Mindestabstand gegeniiber benachbarten Gebauden
und bewohnten Zonen eingehalten ist;

21. bei Bauvorhaben, einschliesslich temporéire Anlagen wie Baustelleninstallationen, mit erhebli-
chen Emissionen von Luftverunreinigungen, Immissionsprognose gemiss eidgendssischen Vor-
schriften (auf Verlangen der Baubehorde);

22. bei Bauvorhaben, die nichtionisierende Strahlung verursachen, Standortdatenblatt und Angaben
gemiss eidgendssischen Vorschriften;

23. bei Bauvorhaben, einschliesslich temporéire Anlagen wie Baustelleninstallationen, mit eigenen
Larmquellen Unterlagen geméss eidgendssischen Vorschriften (Larmprognose auf Verlangen der
Baubehorde);

24. bei Bauvorhaben in ldrmbelasteten Gebieten Unterlagen geméss eidgendssischen Vorschriften;

25. Unterlagen fiir die Bewilligung von Grabungen und Sondierungen, fiir Grundwasserabsenkung
und Grundwasserentnahmen sowie von Warmepumpen fiir die Benutzung von Wasser- oder Bo-
denwirme gemaiss den Weisungen der kantonalen Fachstelle fiir Gewisserschutz;

26. Angaben iiber Art, Qualitdt und Menge der bei Ausfithrung des Bauvorhabens anfallenden Ab-
fille und Angaben iiber deren Entsorgung auf besonderem Formular (Entsorgungserkliarung fiir
Bauabfille der Fachstelle fiir Natur und Umwelt);

27. bei Abfallanlagen (z.B. Deponien, Anlagen zum Sammeln und Aufbereiten von Abfillen aller
Art, Abfallzwischenlager, Kompostieranlagen ab einer Kapazitdt von 100 Tonnen pro Jahr, KVA)
Angaben und Unterlagen gemiss eidgendssischen Vorschriften;

28. Bestitigung, dass die erforderlichen Massnahmen zum Schutz gegen Radon getroffen werden
auf besonderem Formular;

29. Angaben und Vereinbarungen iiber allféllige Ndher- und Grenzbaurechte und dergleichen sowie
iiber allfillige dauernde oder voriibergehende Beanspruchungen fremder offentlicher oder
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privater Grundstiicke, unter Beilage einschldgiger Ausziige aus dem Grundbuch (Eintrage, Vor-
merkungen, Anmerkungen);

30. allfillige Angaben zu NHG-Schutzobjekten.

Die Baubehorde kann auf einzelne Planunterlagen verzichten oder weitere anfordern, sofern
dies fiir die Beurteilung des Bauvorhabens notwendig ist. Bei besonderen Bauvorhaben kann
sie ein Modell verlangen.

Bei Bauvorhaben, die dem vereinfachten Baubewilligungsverfahren unterliegen, ist das
Baugesuch in vereinfachter Ausfiihrung und lediglich mit den fiir das Verstdndnis des Vor-
habens notwendigen Unterlagen einzureichen. Gesuche fiir koordinationspflichte Zusatzbe-
willigungen richten sich nach den spezialrechtlichen Vorgaben.

. Die Baugesuchsunterlagen sind von der Grundeigentiimerin bzw. vom Grundeigentiimer,

von der Bauherrschaft und von den Projektverfassenden zu unterzeichnen. In besonderen
Fillen ersetzt ein Nachweis der Verfiigungsberechtigung die Unterschrift von Grundeigen-
tiimerin bzw. Grundeigentiimer.

Bei Anderung bestehender Bauten und Anlagen sowie bewilligter Plane muss aus den Plé-
nen der Zustand der betreffenden Bauteile vor und nach der Anderung ersichtlich sein (be-
stehend: grau/schwarz; neu: rot; Abbruch: gelb).

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Baubehorde unaufgefordert eine Dokumentation des
ausgefiihrten Werks abzugeben (Revisionsplidne). Bei Bauvorhaben mit BAB- Bewilligung
sind der Baubehorde zwei Ausfertigungen abzuliefern.

Revers Art. 62

1.

Werden Bauten und Anlagen, welche nicht mit der gesetzlichen Regelung iibereinstimmen,
ausnahmsweise fiir eine beschrinkte Dauer bewilligt, kann die Bewilligung vom Abschluss
einer Vereinbarung abhéngig gemacht werden, worin sich die betroffenen Grundeigentiime-
rinnen oder Grundeigentiimer verpflichten, auf Verlangen der Baubehorde innert angemes-
sener Frist den gesetzlichen Zustand wieder herzustellen (Revers).

Die Baubehorde liasst Reverse auf Kosten der Bauherrschaft im Grundbuch anmerken.

Sicherheit und Gesundheit

Wohnhygiene Art. 63

1.

Réume mit Hauptnutzflichen (C) miissen geniigend belichtet und liiftbar sein. Gegebenen-
falls sind durch entsprechende technische Ausriistungen einwandfreie Verhéltnisse zu schaf-
fen.
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Vorkehren bei Bauarbeiten Art. 64

1.

Bei Bauarbeiten aller Art sind die zum Schutz von Personen, Sachen und Umwelt erforder-
lichen Massnahmen zu treffen.

Bauarbeiten sind so zu planen und auszufiihren, dass moglichst wenig Immissionen entste-
hen und die eidgendssischen und kantonalen Vorschriften eingehalten sind. Bauarbeiten, die
Verkehrs- oder anderen Larm sowie Staub, Erschiitterungen oder listige Geriiche verursa-
chen, diirfen nur werktags von 07.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 20.00 Uhr ausgefiihrt
werden. In besonderen Féllen kann die Baubehérde Ausnahmen gestatten oder weitere Ein-
schriankungen verfiigen.

. Baustellenabwasser ist je nach Abwasserart und Anfall zu behandeln, bevor es mit Bewilli-

gung der zusténdigen kantonalen Behorde (Fachstelle fiir Natur und Umwelt) in die Kanali-
sation oder in einen Vorfluter eingeleitet oder versickert wird. Die auf Baustellen anfallen-
den Abfille sind nach den eidgendssischen, kantonalen und kommunalen Vorschriften zu
verwerten oder zu entsorgen.

. Gestaltung

Allgemeines Art. 65

1.

Bauten und Anlagen sind architektonisch gut zu gestalten und haben auf die Umgebung
Bezug zu nehmen.

. Bauvorhaben, die den Anforderungen an eine gute Gestaltung nicht geniigen, insbesondere

was die Proportionen, das Volumen, die Bauweise der Fassaden, die Dachgestaltung oder
die Farbe betrifft, sind unter Beizug der Gestaltungsberatung zu iiberarbeiten.

. Die Baubehorde kann zur Ergénzung der Gestaltungsvorschriften Gestaltungsrichtlinien er-

lassen. Diese sind bei den Bauvorhaben zu beriicksichtigen.

Diécher und Dachaufbauten Art. 66

1.

Dicher sind als dsthetisch ansprechende, gestalterische Einheit mit Bezug zur umgebenden
Bausubstanz (Dachformen, Materialien) und Siedlungsstruktur zu gestalten.

Es sind nur Giebeldédcher mit einer Neigung von 25% (14°) bis 58 % (30°) zuldssig. Dacher
sind in beidseitig gleicher Neigung auszufiihren. Flacher geneigte Pultddcher und Flachda-
cher kénnen in der Gewerbezone sowie fiir Anbauten und Kleinbauten sowie fiir Dachter-
rassen bis 40 m? gestattet werden. Bei Giebeldichern ist grundsitzlich ein Dachvorsprung
von mindestens 0.4 m zu erstellen.

. Dachaufbauten und Dacheinschnitte sowie Dachfenster und Oberlichter sind nur erlaubt,

sofern eine dsthetische ansprechende Dach- und Gesamtgestaltung sichergestellt ist. In den
Dorfzonen sowie bei den im Generellen Gestaltungsplan bezeichneten Schutzobjekten be-
steht kein Anspruch auf Dachaufbauten und Dacheinschnitte sowie Dachfenster und Ober-
lichter, sofern nicht eine positive Beurteilung der Gestaltungsberatung vorliegt.
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4. Die Baubehorde kann bei guter Gestaltung und nachvollziehbarer Begriindung oder im Zu-

sammenhang mit der Nutzung von erneuerbaren Energien Ausnahmen von Absatz 2 gestat-
ten, wenn eine positive Beurteilung der Gestaltungsberatung vorliegt.

Vor- und riickspringende Gebéudeteile Art. 67

1.

Vor- und riickspringende Gebdudeteile miissen eine gestalterische Einheit mit dem Gebdude
bilden (Grosse, Proportionen, Materialien).

. In der Dorfzone miissen Balkone und dergleichen die Massevorgaben fiir vorspringende

Gebéudeteile (3.4) gemiss Art. 27 einhalten.

. Die Baubehdrde kann bei guter Gestaltung und nachvollziehbarer Begriindung Ausnahmen

gestatten, wenn eine positive Beurteilung der Gestaltungsberatung vorliegt.

Solaranlagen Art. 68

1.

Das Bewilligungsverfahren und die Gestaltung von Solaranlagen richtet sich grundsétzlich
nach den gesetzlichen Vorschriften des {ibergeordneten Rechts. Als Beurteilungsgrundlage
fiir die Gestaltung zieht die Baubehorde den jeweiligen Leitfaden fiir Solaranlagen der Fach-
stelle fiir Raumplanung bei.

. Bewilligungsfreie Solaranlagen sind auf jeden Fall mindestens 20 Tage vor der Bauausfiih-

rung bei der Gemeinde zu melden. Der Meldung sind Pléne oder/und eine aussagekriftige
Visualisierung beizulegen. Das Bauamt kann bei Bedarf weitere Unterlagen einfordern.

. In der Gewerbezone sind Solaranlagen auf Déchern unter Beachtung der Gestaltungsvor-

schriften des iibergeordneten Rechts generell bewilligungsfrei.

. Solaranlagen auf Dachern von Bauten, die im Erhaltungsbereich, in der Dorfzone oder in

der Dorferweiterungszone liegen oder gemiss Generellem Gestaltungsplan als wertvoll ein-
gestuft sind sowie sdmtliche Solaranlagen, die sich nicht auf Déachern befinden, sind in je-
dem Fall baubewilligungspflichtig. Freistehende Solaranlagen sind nur in entsprechenden
Spezialzonen erlaubt. Solaranlagen an Lirmschutzwinden, Briickengelindern, Mauern,
Stiitzmauern und dergleichen gelten nicht als freistehend, unterliegen jedoch erhéhten Ge-
staltungsanforderungen.

Einfriedungen und Pflanzen Art. 69

1.

Einfriedungen wie Z&une, Mauern und Lebhége sind gut zu gestalten und haben sich in das
Orts- und Landschaftsbild einzufiigen. Mobile geflochtene Weidezéune sind nach erfolgter
Beweidung umgehend wieder zu entfernen und diirfen nicht im Freien gelagert werden.

. Zaune aus Stacheldraht oder anderen gefdhrlichen Materialien sind auf dem ganzen Gemein-

degebiet verboten. Bestehende derartige Zéune sind innert 3 Jahren seit Inkrafttreten dieser
Bestimmung zu entfernen. Notigenfalls 1dsst die Baubehorde die erforderlichen Massnah-
men auf Kosten der Eigentiimerschaft ausfiihren.
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3. Entlang von 6ffentlichen Strassen werden Einfriedungen aller Art von der Baubehoérde nur
gegen Revers bewilligt. In der Regel ist ein Sockel-, Zaun oder Mauerabstand in deren Hohe,
jedoch von mindestens 0.5 m einzuhalten (Skizze Anhang 1)

4. Beeintrachtigen Pflanzen fremdes Eigentum, die 6ffentliche Sicherheit oder das Orts- und
Landschaftsbild, kann die Baubehdrde deren Beseitigung anordnen.

Terrainverdnderungen, Boschungen und Mauern Art. 70

1. Abgrabungen, Aufschiittungen, Boschungen, Stiitzmauern sowie hinterfiillte Mauern sind
auf das Unerldssliche zu beschrianken und diirfen das Orts- und Landschaftsbild nicht beein-
trachtigen.

2. Abgrabungen und Aufschiittungen sind dem umgebenden Gelédnde anzupassen und nach
Abschluss der Arbeiten mit einheimischen Badumen, Strduchern oder Pflanzen zu begriinen.
Die Baubehdrde kann Wiederherstellungspline verlangen.

Reklame- und Hinweistafeln Art. 71

1. Dauerhafte und temporédre Reklamen und Hinweistafeln diirfen das Orts- und Landschafts-
bild sowie die Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigen.

Antennen Art. 72

1. Die Standorte von Aussenantennen einschliesslich Parabolantennen sind so zu wéhlen, dass
sie das Ortsbild nicht beeintrachtigen.

2. Die Baubehorde kann bei Neubauten sowie wesentlichen Umbauten oder Erweiterungen in-
nerhalb eines Schutz- oder Erhaltungsbereichs die Erstellung von Gemeinschaftsantennen
vorschreiben und das anschlusspflichtige Gebiet bestimmen.

4. Verkehr

Verkehrssicherheit Art. 73

1. Die Baubehorde sorgt dafiir, dass die gemeindeeigenen Verkehrsanlagen, insbesondere die
Anlagen fiir den Langsamverkehr, gefahrlos beniitzt werden kénnen.

2. Bauliche Anlagen wie Einmiindungen, Ausfahrten und Ausginge auf Strassen, Wege und
Plétze diirfen die Beniitzerinnen und Beniitzer der Verkehrsanlagen nicht gefdhrden. Die
Baubehorde kann die Anpassung oder Beseitigung gefahrlicher Anlagen auf Kosten der Ei-
gentlimerin oder des Eigentiimers der Anlage verfiigen.

3. Auf Déchern entlang von 6ffentlich nutzbaren Radumen sind Dachkénnel und Schneefang-
vorrichtungen anzubringen. Wird durch abfliessendes Wasser oder Dachlawinen die 6ffent-
liche Sicherheit gefdhrdet, haben Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer die

Gemeinde Luzein 30 Baugesetz



notwendigen Massnahmen zur Beseitigung der Gefihrdung zu treffen. Bleiben sie untétig,
lasst die Baubehorde die erforderlichen Massnahmen auf deren Kosten ausfiihren.

4. An Kantonsstrassen bedingen neue Anlagen oder Anderungen an bestehenden Anlagen eine
zusitzliche Bewilligung des kantonalen Tiefbauamtes.

Zu- und Ausfahrten Art. 74

1. Einstellhallen und Garagen mit direkter Ausfahrt auf verkehrsreiche kommunale Strassen,
Wege und Plitze miissen einen Vorplatz von mindestens 5 m Lange und 3 m Breite aufwei-
sen. Dienen sie zur Unterbringung von Fahrzeugen mit mehr als 5 m Lénge, ist der Vorplatz
entsprechend zu vergréssern.

2. Rampen diirfen eine maximale Neigung von 12% aufweisen. Bei Rampen an verkehrsrei-
chen Strassen muss zwischen der Strassengrenze und dem Beginn der Neigung ein Vorplatz
mit einer Neigung von hdchstens 5% und von mindestens 4 m Lénge vorhanden sein.

3. Bei Vorliegen besonderer Verhéltnisse, insbesondere in Kerngebieten, kann die Baubehorde
davon abweichende Masse gestatten.

4. An Kantonsstrassen bedingen neue Anlagen oder Anderungen an bestehenden Anlagen eine
zusétzliche Bewilligung des kantonalen Tiefbauamtes.

Abstellplatze fiir Motorfahrzeuge, Motorfahrrider und Fahrrader Art. 75

1. Bei neuen Bauten sowie bei Umbauten und Erweiterungen bestehender Bauten, welche zu-
satzlichen Verkehr erwarten lassen, hat die Bauherrschaft in angemessener Distanz wiahrend
des ganzen Jahres zugéngliche Abstellplitze fiir Motorfahrzeuge zu erstellen und dauernd
fiir die Parkierung offen zu halten oder die erforderlichen Rechte fiir die dauernde Beniitzung
von Abstellplitzen auf fremdem Boden nachzuweisen.

2. Grundsitzlich sind bereitzustellen bei

- Wohngebéude
1 Motorfahrzeug-Abstellplatz pro Wohnung bis 100 m? Hauptnutzfliche, dariiber 2 Plitze

- Gewerbe-/Biirogebdude
1 Motorfahrzeug-Abstellplatz pro 30 m? Hauptnutzfliche

- Verkaufslokal
1 Motorfahrzeug-Abstellplatz pro 20 m? Ladenfliche

- Pensionen, Hotels
1 Motorfahrzeug-Abstellplatz pro 4 Gastbetten

- Restaurants
1 Motorfahrzeug-Abstellplatz pro 5 Sitzplétze (ohne Hotelspeisesile)

- Heime
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1 Motorfahrzeug-Abstellplatz pro 3 Angestellte

Fiir weitere Bauten und Anlagen bestimmt die Baubehdrde die Anzahl der Pflichtplitze ge-
miss den Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS-Normen). Sie
berticksichtigt bei der Festlegung der Anzahl Pflichtplétze die Erreichbarkeit mit &ffentli-
chen Verkehrsmitteln und den Anteil des Langsamverkehrs am erzeugten Verkehrsaufkom-
men. Sie kann in besonderen Féllen die Anzahl Pflichtplitze gegen Revers herabsetzen.

Bei Gebduden mit drei oder mehr Wohnungen ist fiir 4 Pflichtparkpldtze je ein zusétzlicher,
offentlich zuginglicher Besucherparkplatz zu erstellen. An diesen Besucherparkplétzen diir-
fen keine ausschliesslichen Nutzungsrechte irgendwelcher Art begriindet werden.

. Fir Gebiude mit mehr als 3 Wohneinheiten und fiir Hotels sind 2/3 der Pflichtplétze unter-

irdisch (2.4) oder im Innern des Gebédudes zu erstellen.

. Fir Fahrrader und Motorfahrrader sind geniigende Abstellplétze bereitzustellen. Die Anzahl

richtet sich nach den VSS-Normen. Wo die Verhiltnisse es zulassen und die Kosten zumut-
bar sind, sind die Abstellplitze fiir Fahrrdder und Motorfahrrdder in geschlossenen, gut zu-
ginglichen Rdumen unterzubringen oder wenigstens zu {iberdachen.

Wertvolle Baumbestdnde und Gérten sowie fiir das Ortsbild bedeutsame Rdume wie Innen-
hofe, Pliatze oder Mauern und Einfriedungen diirfen nicht fiir die Anlage von Abstellplidtzen
beseitigt oder beansprucht werden.

. Eigentiimerinnen und Eigentiimer bestehender Bauten und Anlagen werden zur Schaffung

von Abstellpldtzen oder zur Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage verpflichtet, sofern
es die Verhéltnisse erfordern.

Ersatzabgabe fiir Motorfahrzeug-Abstellplétze Art. 76

1.

Ist die Anlage der vorgeschriebenen Motorfahrzeug-Abstellplitze auf eigenem oder durch
vertragliche Abmachung gesichertem fremdem Boden nicht moglich und kénnen die Ab-
stellpldtze auch nicht in einer Gemeinschaftsanlage bereitgestellt werden, ist fiir jeden feh-
lenden Abstellplatz eine einmalige Ersatzabgabe zu bezahlen.

. Die Ersatzabgabe betrigt pro Pflichtplatz Fr. 6'000.-. Dieser Betrag entspricht dem Ziircher

Baukostenindex im April 2022 von 107.9 Punkten. Verédndert sich der Index um jeweils 10%
der Punkte, erhoht oder erméssigt sich die Ersatzabgabe ebenfalls um 10 %.

. Die Ersatzabgabe wird der Bauherrschaft bei Erteilung der Baubewilligung in Rechnung

gestellt und ist vor Baubeginn zu bezahlen. Der Ertrag der Abgaben ist fiir die Erstellung
offentlicher Parkierungsanlagen zu verwenden. Die Bezahlung der Ersatzabgabe gibt keinen
Anspruch auf einen Motorfahrzeug-Abstellplatz.
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5. Versorgung und Entsorgung

Werkleitungen Art. 77

1. Offentliche Werkleitungen werden in der Regel im Strassengebiet oder innerhalb genehmig-
ter Baulinien verlegt. Muss eine 6ffentliche Leitung Privatgrundstiicke durchqueren, so ist
der Bau der Leitung samt zugehdrigen Anlagen auf privatem Boden gegen angemessene
Entschddigung zu dulden. Die Entschddigung wird im Streitfall durch die zustdndige Ent-
eignungskommission festgesetzt.

2. Andern sich die Bediirfnisse des belasteten Grundstiickes, so ist die Leitung auf Kosten der
Gemeinde zu verlegen, sofern nicht bei der Begriindung des Durchleitungsrechts eine andere
Regelung getroffen worden ist.

Abwisser Art. 78

1. Abwisser von Bauten und Anlagen sind nach den eidgendssischen und kantonalen Vor-
schriften iiber den Schutz der Gewésser sowie nach Massgabe des Generellen Entwésse-
rungsplans zu behandeln und zu entsorgen.

2. Einzelheiten bestimmt die Gesetzgebung iiber die Abwasserbehandlung.

Kompostierungsanlagen Art. 79

1. Kompostierungsanlagen sind so anzulegen und zu betreiben, dass keine unnétigen Ge-
ruchsemissionen oder andere Beldstigungen fiir Dritte entstehen und dass die Verbreitung
invasiver Neophyten bestmdglich ausgeschlossen werden kann.

2. Kompostieranlagen sind vor Zugriff durch Wildtiere zu schiitzen.

6. Temporire Nutzungen

Passjagdhiitten / Hochsitze Art. 80

1. Das Aufstellen von Passjagdhiitten, Hochsitzen und Jagdunterstdnden untersteht einer be-
sonderen Bewilligungspflicht (Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren geméss KRVO).
Sofern Standort und Abmessung der Hiitte gleichbleiben miissen wéhrend dieser Zeit keine
neuen Unterlagen eingereicht werden. Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Jagd- bzw.
Waldgesetzes.

2. Passjagdhiitten und Hochsitze diirfen eine Grundfldche von 1.4 m x 1.4 m und eine Hohe
von 2.3 m (max. 5 m3) nicht iiberschreiten. Sie sind aus naturbelassenem Holz zu erstellen.
Passjagdhiitten sind mit Namen und Adresse des Jagers zu versehen. Hochsitze miissen je-
derzeit fiir alle zugénglich sein.
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3. Nicht mehr benutzte Passjagdhiitten und Hochsitze sind unverziiglich zu entfernen. Wird
eine Hiitte oder ein Hochsitz nicht entfernt, veranlasst die Gemeinde nach Aufforderung de-
ren Entfernung auf Kosten des Besitzers (Ersatzvornahme).

4. Es diirfen keine Erdverschiebungen vorgenommen werden und keine Schiden an Bédumen,
Geholzen, landwirtschaftlichen Kulturen etc. entstehen.

5. Die Entfernung einer Baute, welche die Waldarbeit behindert, kann seitens der Gemeinde
jederzeit und ohne Vergiitung verlangt werden.

Wohnwagen, Wohnmobile, Campieren Art. 81

1. Das stindige Stationieren von Wohnwagen und Wohnmobilen sowie das Campieren sind
auf dem ganzen Gemeindegebiet untersagt. Die Baubehorde kann Ausnahmen fiir das be-
fristete Aufstellen von Zelten, Wohnwagen und Wohnmobilen sowie die Durchfiihrung von
organisierten Zeltlagern an von ihr bestimmten Standorten bewilligen.

7. Offentlicher und privater Grund und Luftraum

Nutzung des 6ffentlichen Grundes und Luftraums Art. 82

1. Die Baubehorde kann die Nutzung des offentlichen Luftraums durch Erker, Balkone oder
andere ausladende Gebaudeteile bewilligen, wenn die Beniitzung des 6ffentlichen Grundes
nicht erschwert wird, die Verkehrssicherheit gewidhrleistet ist und keine anderen 6 ffentlichen
Interessen entgegenstehen. Bestehende vorspringende Gebidudeteile wie Vorspriinge, So-
ckel, Erker, Vordacher diirfen bewilligungsfrei nachisoliert werden.

2. Bewilligungen fiir gesteigerter Gemeingebrauch und Sondernutzungen konnen von der Leis-
tung einer Entschiddigung abhingig gemacht werden. Einzelheiten iiber die Bemessung und
Erhebung regelt die Gemeindeversammlung im Polizeigesetz.

Nutzung des Privateigentums fiir 6ffentliche Zwecke Art. 83

1. Die Gemeinde sowie die von ihr mit Ver- und Entsorgungsaufgaben beauftragten oder kon-
zessionierten Tragerschaften sind berechtigt, Schilder und Tafeln wie Verkehrssignale,
Strassentafeln, Wegmarkierungen, Vermessungszeichen, Angaben iiber Werkleitungen so-
wie technische Einrichtungen wie Hydranten, Vorrichtungen fiir die 6ffentliche Beleuch-
tung, Schaltkdsten, Messeinrichtungen auf Privatgrundstiicken oder an Privatbauten unent-
geltlich anzubringen. Berechtigten Wiinschen der Grundeigentiimerinnen und Grundeigen-
tiimer ist Rechnung zu tragen.
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Nutzung von fremdem Eigentum fiir private Zwecke Art. 84

1. Die Bauherrschaft ist bei Bauvorhaben in der Bauzone berechtigt, fremden Privatboden vo-
riibergehend als Baustellenzufahrt, zur Lagerung von Material und Maschinen, zur Einlas-
sung von Erdankern oder zu vergleichbaren Zwecken in Anspruch zu nehmen, sofern dies
fiir Vorbereitungshandlungen oder fiir die Ausfithrung des Bauvorhabens unumgénglich ist.

2. Die Ausiibung dieses Rechts hat fiir das Eigentum des Betroffenen moglichst schonend zu
erfolgen und darf dieses nicht in unzumutbarer Weise gefdhrden oder beeintrichtigen. Die
Bauherrschaft hat die Massnahmen und Vorrichtungen nach Beendigung der Bauarbeiten zu
entfernen, sofern dies technisch mdglich ist und keinen unverhéltnisméssigen Aufwand ver-
ursacht.

3. Der Betroffene hat Anspruch auf angemessene Entschiddigung fiir die voriibergehende Be-
anspruchung und auf vollen Schadenersatz.

4. Der Ansprecher hat die beabsichtigte Inanspruchnahme dem Betroffenen genau und recht-
zeitig schriftlich mitzuteilen. Stimmt der Betroffene innert 30 Tagen seit der Mitteilung nicht
zu oder konnen sich die Beteiligten {iber die Hohe der angemessenen Entschddigung nicht
einigen, entscheidet auf Begehren des Ansprechers die kommunale Baubehorde innert 20
Tagen mittels anfechtbarer Verfiigung iiber die Zuldssigkeit der Inanspruchnahme und / oder
die Hohe der Entschiadigung.

5. Allféllige Schadenersatzanspriiche hat der Betroffene auf dem Zivilweg geltend zu machen.

V Erschliessungsordnung

1. Allgemeines

Strassennamen Art. 85

1. Die Baubehorde entscheidet iiber die Benennung der 6ffentlichen und privaten Strassen,
Wege und Plitze auf Gemeindegebiet.

2. Die Gemeinde fiihrt ein Verzeichnis mit den Strassennamen.
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2.

Projektierung und Bewilligung

Generelle Projekte und Bauprojekte Art. 86

1.

3.

Die generellen Projekte umfassen die Verkehrsanlagen der Groberschliessung, die Haupt-
anlagen der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung sowie Anlagen der Energiever-
sorgung und der Abfallbewirtschaftung.

Die Bauprojekte bestimmen Art, Umfang, Lage und bautechnische Gestaltung von Er-
schliessungsanlagen und weitere Einzelheiten.

. Die Bewilligung der Erschliessungsanlagen erfolgt im Baubewilligungsverfahren.

Ausfithrung, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung

Offentliche Erschliessungsanlagen

Ausfithrung Art. 87

1.

Die gemeindeeigenen Anlagen der Grund- und Groberschliessung werden von der Ge-
meinde nach Massgabe des Erschliessungsprogramms ausgefiihrt. Vorbehalten bleiben be-
sondere Erschliessungsanordnungen fiir die im Generellen Erschliessungsplan festgelegten
Erschliessungsbereiche.

. Anlagen der Feinerschliessung werden von der Gemeinde erstellt, wenn diese einer grosse-

ren Anzahl von Grundstiicken dienen.

. Lehnt die Baubehorde Antrige Interessierter auf Durchfiihrung der Feinerschliessung ab,

erméchtigt sie die Antragstellenden, die Anlagen nach den Plédnen der Gemeinde als private
Erschliessungsanlagen zu erstellen.

Betrieb, Unterhalt und Erneuerung Art. 88

1.

Die Gemeinde sorgt fiir einen einwandfreien Betrieb und Unterhalt sowie die rechtzeitige
Erneuerung aller gemeindeeigenen Erschliessungsanlagen.

Verunreinigungen von Offentlichen Verkehrsanlagen sind zu vermeiden. Die Gemeinde
sorgt fiir eine periodische Reinigung der von ihr unterhaltenen Anlagen.

. Werden Verkehrsanlagen durch Private iibermédssig verschmutzt, sind diese von den Verur-

sachern auf eigene Kosten zu reinigen. Die Baubehorde trifft, sofern notwendig, die erfor-
derlichen Anordnungen.
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Private Erschliessungsanlagen

Allgemeines Art. 89

1. Die Ausfiihrung und Finanzierung von privaten Erschliessungsanlagen ist Sache der Grund-
eigentiimerinnen und Grundeigentiimer.

2. Private Erschliessungsanlagen sind dauernd in gutem und funktionsfdhigem Zustand zu hal-
ten und rechtzeitig zu erneuern.

Gemeinschaftsanlagen und gemeinschaftliche Nutzung Art. 90

1. Die Baubehorde kann die Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer eines Quartiers und
benachbarter Grundstiicke verpflichten, private Gemeinschaftsanlagen zu erstellen und die
Anlagen auch Dritten gegen angemessene Entschddigung zur Verfiigung zu stellen. Fiir
grossere Gemeinschaftsanlagen sind Quartierplanverfahren durchzufiihren.

2. Eigentiimerinnen und Eigentiimer privater Verkehrs- oder Versorgungsanlagen kénnen von
der Baubehorde verpflichtet werden, Anlagen wie Privatstrassen, Zufahrten, Zugangswege,
Wasserleitungen, Kanalisationsleitungen gegen angemessene Entschidigung auch Dritten
zur Verfiigung zu stellen, soweit die Mitbenutzung im 6ffentlichen Interesse liegt.

3. Die Kostenanteile an Gemeinschaftsanlagen sowie die Entschidigungen fiir die Mitbeniit-
zung privater Anlagen werden von der Baubehorde nach dem Vorteilsprinzip festgesetzt.

Ubernahme durch die Gemeinde Art. 91

1. Die Gemeinde kann den Unterhalt und die Reinigung von privaten Verkehrs-, Versorgungs-
oder Entsorgungsanlagen sowie den Winterdienst auf Privatstrassen gegen Verrechnung der
Selbstkosten libernehmen, wenn

a) es die Mehrheit der beteiligten Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer beantragt,
oder

b) die Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer ihrer Unterhaltspflicht nicht in genii-
gender Weise nachkommen.

Die Kosten werden von der Baubehorde nach dem Vorteilsprinzip auf die Grundeigentiime-
rinnen und Grundeigentiimer aufgeteilt.

2. Die Baubehorde hat auf Antrag private Erschliessungsanlagen, die dem Gemeingebrauch
dienen und den technischen Anforderungen geniigen, zu iibernehmen, sofern die Anlagen
unentgeltlich und in gutem Zustand abgetreten werden. Vorbehalten bleibt die Ubernahme
privater Erschliessungsanlagen auf dem Enteignungsweg.
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VI Vollzugs- und Schlussbestimmungen

Vollzug Art. 92

1. Die Baubehorde vollzieht die ihr nach diesem Gesetz, den darauf beruhenden Erlassen und
der tibergeordneten Gesetzgebung iiberbundenen Aufgaben. Sie sorgt fiir eine rechtzeitige
und sachgerechte Erfiillung aller gesetzlichen Obliegenheiten.

2. Die Baubehorde erlésst bei Bedarf Vollzugshilfen wie Merkblatter oder Richtlinien fiir die
Ausgestaltung von Bauvorhaben namentlich mit Bezug auf Gestaltung, Wohnhygiene, Si-
cherheit, Unterhalt.

3. Rechtserlasse und Vollzugshilfen werden Interessierten zu den Selbstkosten zur Verfligung
gestellt. Sie sind von den mit dem Vollzug des Baugesetzes betrauten Personen (Planungs-
kommission, Baukommission, kommunaler Bauverwalter etc.) bei der Ausiibung ihrer Té-
tigkeit zu beachten.

Baubewilligungsgebiihren Art. 93

1. Die Gemeinde erhebt fiir ihren Aufwand im Zusammenhang mit einem Baubewilligungs-
verfahren eine Gebiihr von 2 Promille der Baukosten, mindestens Fr. 300.-.

2. Bei Projektdanderungen erhebt die Gemeinde eine zusétzliche Gebiihr nach Aufwand.

3. Fir zuriickgezogene Baugesuche erhebt die Gemeinde eine Gebiihr von 50% der errechne-
ten Gebiihr geméss Abs. 1.

4. Fiir die Verldngerung von Baubewilligungen erhebt die Gemeinde eine zusétzliche Gebiihr
von Fr. 300.-.

5. Die mutmasslichen Baukosten gemiss Kostenvoranschlag sind im Baugesuch anzugeben.
Sie bilden die Grundlage fiir die Gebiihrenberechnung. Ubersteigt die effektive Bausumme
gemiss amtlicher Schitzung den Kostenvoranschlag um mehr als 10%, so ist die Gemeinde
zu einer entsprechenden Nachforderung berechtigt.

6. Weitere Verrichtungen bemessen sich nach Aufwand.
7. Auslagen fiir Leistungen Dritter wie Fachgutachten, Beratungen sowie Grundbuchkosten

sind der Gemeinde zusitzlich zu vergiiten.

Rechtsmittel Art. 94

1. Verfiigungen und Anordnungen des Bauamts oder einzelner Gemeindefunktiondre bei der
Anwendung des vorliegenden Gesetzes oder der darauf beruhenden Erlasse konnen innert
20 Tagen seit Mitteilung durch Einsprache bei der Baubehdrde angefochten werden.

2. Jeder Partei steht es offen, die Sistierung des Verfahrens zugunsten einer Mediation zu be-
antragen. Das Verfahren richtet sich nach der kantonalen Raumplanungsgesetzgebung.
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Inkrafttreten Art. 95

1. Das vorliegende Baugesetz tritt nach Annahme durch die Gemeinde mit der Genehmigung
durch die Regierung in Kraft.

2. Seine Bestimmungen sind auf alle Baugesuche und Planungen anwendbar, die im Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Baugesetzes noch nicht bewilligt oder genehmigt sind.

3. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten sdmtliche widersprechenden fritheren Vor-
schriften der Gemeinde, insbesondere das Baugesetz vom 13. April 2018 sowie die noch
rechtskriftigen Artikel des Baugesetzes St. Antonien vom 18. Dezember 2015, als aufgeho-
ben.
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Artikel 69 Anhang I
Skizze Abstand von Einfriedungen gegeniiber Strassen

TN

] a

Strasse (Fahrbahn)

a=h, jedoch min. 0.5 m



Anhang I1

Definitionen und Begriffe mit Skizzen und Erliduterungen
A:IVHB B: KRVO (Seite 18) C: SIA 416 (Seite 19)

A TVHB (Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe)
1. TERRAIN

11 Massgebendes Terrain

Als massgebendes Terrain gilt der naturlich gewachsene Gelandeverlauf. Kann dieser infolge friherer Abgrabungen und
Aufschittungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom natirlichen Gelandeverlauf der Umgebung auszugehen. Aus pla-
nerischen oder erschliessungstechnischen Griinden kann das massgebende Terrain in einem Planungs- oder im Baube-
willigungsverfahren abweichend festgelegt werden.

Die Feststellung des massgebenden Terrains kann gelegentlich schwierig sein. In unklaren Situationen braucht es unter
Umstanden einen Feststellungsentscheid; die zustandige Behdrde wird in der Regel einen auf das umgebende naturli-
che Terrain abgestimmten Gelandeverlauf ermitteln und festlegen.

Eine vom natiirlich gewachsenen Gelandeverlauf abweichende Festlegung des massgebenden Terrains kann insbeson-
dere wegen der Hochwassergefahr, einer Gefahrdung des Grundwassers oder aus Griinden der Siedlungsentwasserung
zweckmassig sein.

2. GEBAUDE

21 Gebaude

Gebaude sind ortsfeste Bauten, die zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen eine feste Uberdachung und in der|
Regel weitere Abschlisse aufweisen.

Die Gebaude weisen eine festgelegte Mindestgrosse auf, die mit Hohenmassen, Langenmassen und Gebaudeflachen- mas-
sen umschrieben werden kann.

2.2 Kleinbauten

Kleinbauten sind freistehende Gebaude, die in ihren Dimensionen die zulassigen Masse nicht tUberschreiten und die nur|
Nebennutzflachen enthalten.

Kleinbauten sind beispielsweise Garagen, Gerateschuppen, Garten- und Gewachshauser, Pavillons; sie durfen die zu- Iassi-
gen Masse beispielsweise bezliglich Fassadenhéhe und Gebaudelange nicht tiberschreiten.

Nebennutzflachen (NNF) sind in der Norm SIA 416 definiert (vgl. C).

2.3 Anbauten

Anbauten sind mit einem anderen Gebaude zusammengebaut, Uberschreiten in ihren Dimensionen die zuldssigen Mas- se
nicht und enthalten nur Nebennutzflachen.

Anbauten uberschreiten mindestens eines der zuldssigen Masse fiir vorspringende Gebaudeteile.

Figur 2.1 — 2.3 Gebéaude, Kleinbauten und Anbauten
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24 Unterirdische Bauten

Unterirdische Bauten sind Gebaude, die mit Ausnahme der Erschliessung sowie der Gelander und Briistungen, voll- standig
unter dem massgebenden, respektive unter dem tiefer gelegten Terrain liegen.

Unter Gelander und Bristungen werden Konstruktionen verstanden, welche dem Schutz der Zugange dienen.

2.5 Unterniveaubauten

Unterniveaubauten sind Gebaude, die hochstens bis zum zuldssigen Mass Uber das massgebende, respektive Uber das
tiefer gelegte Terrain hinausragen.

Das hochst zulassige Mass kann fur den Fassadenteil, der am meisten Uber das Terrain hinausragt, festgelegt werden
oder fiir das Durchschnittsmass.

Mit den unterschiedlichen Definitionen fur unterirdische Bauten und Unterniveaubauten wird ermdglicht, bei Bedarf unter-
schiedliche Grenzabstandsvorschriften zu erlassen.

Das massgebende Terrain wird bei unterirdischen Bauten und Unterniveaubauten nur in den Fassadenfluchten betrach-
tet.

uiB
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Fassade 3 Fassade 4

-===== Fassadenlinie R R A R N
Oberkante fertig Boden

UIB  Unterirdische Bauten

UNB Unterniveaubauten
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|
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der UNB b
[l Anteil uber der Fassadenlinie

zwischen massgebendem Terrain und der dariiber

Figur 2.4 und 2.5 Unterirdische Bauten, Unterniveaubauten

3. GEBAUDETEILE

31 Fassadenflucht

Die Fassadenflucht ist die Mantelflache, gebildet aus den lotrechten Geraden durch die dussersten Punkte des Baukor-
pers liber dem massgebenden Terrain: Vorspringende und unbedeutend riickspringende Gebaudeteile werden nicht be-
ricksichtigt.

Die Fassadenflucht stellt zum Beispiel bei unbedeutend zuriickversetzten Gebaudeteilen die imaginare Weiterfihrung
der Fassade dar.

Die Fassadenflucht dient zur Bestimmung der Fassadenlinie sowie zur Definition des Attikageschosses.

3.2 Fassadenlinie

Die Fassadenlinie ist die Schnittlinie von Fassadenflucht und massgebendem Terrain.




Die Fassadenlinie dient als Hilfsgrosse zur Bestimmung der Hohenmasse von Gebauden und der Untergeschosse so-
wie zur Definition der Uberbauungsziffer.

Die Fassadenlinie besteht aus Fassadenabschnitten, insbesondere aus Geraden, Kreisbogen usw.

3.3 Projizierte Fassadenlinie

Die projizierte Fassadenlinie ist die Projektion der Fassadenlinie auf die Ebene der amtlichen Vermessung.

Die projizierte Fassadenlinie dient als Hilfsgrosse zur Bestimmung der Abstande (Grenz- und Gebaudeabstand) sowie
der Gebaudelange und Gebaudebreite.

Anbaute

[ unbedeutend ]
riickspringender
i Gebaudeteil

i Gebaude

: vorspringender
Gebéaudeteil

projizierte Fassadenlinie

=
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Figur 3.3 Projizierte Fassadenlinie

Ebenes Gelédnde: (Fassadenlinie = projizierte Fassadenlinie)

unbedeutend riickspringender Gebaudeteil [

)|

vorspringender Gebaudeteil



-==== Fassadenlinie

Geneigtes Gelédnde: (Fassadenlinie = projizierte Fassadenlinie)
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Figur 3.1 — 3.3 Fassadenflucht und Fassadenlinie

3.4 Vorspringende Gebaudeteile

Vorspringende Gebaudeteile ragen hochstens bis zum zulassigen Mass (fiir die Tiefe) liber die Fassadenflucht hinaus
und dirfen - mit Ausnahme der Dachvorspriinge - das zulassige Mass (fur die Breite), beziehungsweise den zulassigen
Anteil bezlglich des zugehorigen Fassadenabschnitts, nicht Gberschreiten.

Vorspringende Gebaudeteile sind beispielsweise Erker, Vordacher, Aussentreppen, Balkone.

Ragen sie Uber das zuldssige Mass hinaus oder (iberschreiten sie das auf den zugehdrigen Fassadenabschnitt bezoge-
ne Mass, dann gelten sie als Teile des Gebaudes (z.B. vorspringendes geschlossenes Treppenhaus, Wintergarten, gros-
serer Erker, Balkon) oder als Anbaute (z.B. Gerateschopf).
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Figur 3.4 Vorspringende Gebaudeteile (Schnitt und Seitenansicht)

3.5 Riickspringende Gebaudeteile

Riickspringende Gebaudeteile sind gegenliber der Hauptfassade zurlickversetzt.

Riickspringende Gebaudeteile sind beispielsweise innenliegende Balkone, Arkaden, zurlickversetzte Eingénge.

Rickspringende Gebaudeteile gelten als unbedeutend, wenn sie nur bis zum zulassigen Mass fiir die Tiefe gegenuber
der Fassadenflucht zurlickversetzt sind und das zulassige Mass (fir die Breite), beziehungsweise den zulassigen Anteil
beziglich des zugehdrigen Fassadenabschnitts, nicht Gberschreiten.
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Figur 3.5 Riickspringende und unbedeutend riickspringende Gebiudeteile

4. LANGENBEGRIFFE, LANGENMASSE

41 Gebaudelange

Die Gebaudelange ist die langere Seite des flachenkleinsten Rechtecks, welches die projizierte Fassadenlinie umfasst. |

Die Gebaudebreite ist die kiirzere Seite des flachenkleinsten Rechtecks, welches die projizierte Fassadenlinie umfasst. |

4.2 Gebaudebreite

Die Gebaudelange und Gebaudebreite dienen der Dimensionierung von Gebauden und werden flr jedes Gebaude se-
parat bestimmt, insbesondere auch fiir Anbauten.

Gebaudelédnge

Gebaude

Gebaude

Gebaudebreite

ws Fassadenlinie

l<—— Flachenkleinstes Rechteck

Figur 4.1 und 4.2 Gebédudeldnge und Gebédudebreite



5. HOHENBEGRIFFE, HOHENMASSE

Die Begriffe betreffend der Hohe von Punkten, Linien und Bauten dienen der Dimensionierung der Bauten in ihrer dritten
Dimension bzw. als Hilfsgrosse zur Festlegung von Niveaus bestimmter Gebaudepunkte und Geschossen.

51 Gesamthoéhe

Die Gesamthohe ist der grosste Hohenunterschied zwischen dem hdchsten Punkt der Dachkonstruktion und den lot-
recht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain.

Bei den hochsten Punkten der Dachkonstruktion handelt es sich bei Giebeldachern um die Firsthéhe, bei Flachdachern
um die Dachflache, beziehungsweise um den Dachflachenbereich iber dem tiefstgelegenen Teil des massgebenden Ter-
rains.

Technisch bedingte Dachaufbauten wie Kamine, Liftungsanlagen usw. konnen den héchsten Punkt der Dachkonstrukti-
on Uberragen, dirfen aber in ihren Abmessungen das zulassige Mass nicht Uberschreiten.

Wo auf Regelungen der Gesamthohe verzichtet wird, sind in der Regel Bestimmungen (iber die Dachgestaltung erfor-
derlich.

Bei Gebauden, die in der Hohe oder in der Situation gestaffelt sind, wird die Gesamthohe fur jeden Gebaudeteil separat
ermittelt.
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Figur 5.1 Gesamthohe




5.2 Fassadenhohe

Die Fassadenhohe ist der grosste Hohenunterschied zwischen der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der
Dachkonstruktion und der dazugehdérigen Fassadenlinie.

Bei Flachdachbauten wird die Fassadenhdhe bis zur Oberkante der Briistung gemessen, es sei denn, die Briistung ist um
ein festgelegtes Mass gegeniiber der Fassadenflucht zurlickversetzt. Als Briistungen gelten auch durchbrochene Ab-
schlisse, wie Gelanderkonstruktionen.

Das zulassige Mass der Fassadenhohe kann fir traufseitige- und giebelseitige Fassaden sowie fur berg- und talseitige
Fassaden unterschiedlich festgelegt werden.

Die Fassadenhohe dient der Begrenzung des Masses, in dem Fassaden ohne Abgrabungen in Erscheinung treten dur-
fen und hat vor allem in stark geneigtem Gelande ihre Bedeutung. Wenn die talseitige Fassade bezlglich der Hohe, mit
der sie in Erscheinung tritt, auch mit Beriicksichtigung von Abgrabungen begrenzt werden soll, erfordert dies eine zu-
satzliche Regelung. Zur Definition der Hohe eines Gebaudes eignet sich die Fassadenhéhe in vielen Fallen weniger gut
als die Gesamthohe.
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Figur 5.2 Fassadenhéhe
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Die Fassadenhohe wird bemessen bis zur Oberkante der Dachkonstruktion ohne Dachhaut und darf deshalb nicht ver-
wechselt werden mit der Profilierungshéhe, welche in der Regel die Oberkante der Dachflache markiert.

Dachaufbauten sind Bauteile, welche die Dachflache hdchstens um das festgelegte Mass gegen aussen durchbrechen.
Uberschreiten sie dieses Mass, so handelt es sich beispielsweise um Giebelfassaden, Frontfassaden (bei Tonnenda-
chern) oder Uberbreite Dachdurchbriiche, die bei der Bemessung der Fassadenhdhe miteinbezogen werden missen.

53 Kniestockh6he

Die Kniestockhohe ist der Hohenunterschied zwischen der Oberkante des Dachgeschossbodens im Rohbau und der
Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion.

Die Kniestockhohe dient als Hilfsgrosse zur Definition des Dachgeschosses.

/ Oberkante Dachflache

Oberkante Dachkonstruktion

Schnittpunkt Fassadenflucht /
Oberkante Dachkonstruktion

Kniestockhdhe
/ Oberkante Dachgeschossboden im Rohbau

Fassadenflucht —=

Figur 5.3 Kniestockh6he

5.4 Lichte Hohe

Die lichte Hohe ist der Hohenunterschied zwischen der Oberkante des fertigen Bodens und der Unterkante der fertigen
Decke bzw. Balkenlage, wenn die Nutzbarkeit eines Geschosses durch die Balkenlage bestimmt wird.

Die lichte Hohe dient als Hilfsgrosse zur Definition von wohnhygienischen und arbeitsphysiologischen Mindestanforderun-
gen.

Einzelne sichtbare Balken mindern beispielsweise die Nutzbarkeit der Raumhdéhe noch nicht.

~ . = . =
A Ll/l] | l[/I\I/

Lichte Hohe Geschosshéhe Lichte H6he Geschosshéhe Lichte Hohe Geschosshéhe

e e = =

Figur 5.4 Lichte Héhe
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6. GESCHOSSE

Begriffe und Festlegungen betreffend Geschosse dienen der Differenzierung verschiedener Bauzonen und der Rege-
lungen in Sondernutzungsplanen.

6.1 Vollgeschosse

Vollgeschosse sind alle Geschosse von Gebauden ausser Unter-, Dach- und Attikageschosse.

Bei zusammengebauten Gebauden und bei Gebauden, die in der Hohe oder in der Situation gestaffelt sind, wird die Voll-
geschosszahl fir jeden Gebaudeteil bzw. fir jedes Gebaude separat ermittelt.
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Figur 6.1 Geschosse und Geschosszahl
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6.2 Untergeschosse

Untergeschosse sind Geschosse, bei denen die Oberkante des fertigen Bodens, gemessen in der Fassadenflucht, im Mittel
hdchstens bis zum zuldssigen Mass uber die Fassadenlinie hinausragt.

Untergeschosse kdnnen hochstens bis zum zulassigen Mass flr vorspringende Gebaudeteile iber die Fassadenlinie hinaus-
ragen. Ragen sie daruber hinaus, dann handelt es sich um Unterniveaubauten oder um unterirdische Bauten.

-====Fassadenlinie
a zul&ssiges Mass fiir vorspringende Geb&udeteile
b zulassiges Durchschnittsmass fiir
das Hinausragen des UG
c zulassiges Mass fir Untergeschosse
(N0 Anteil des Geschosses liber der Fassadenlinie
UG Untergeschoss
UIB  Unterirdische Baute

L

1K
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‘i‘\‘ |H'm|!ﬂm IO o

Figur 6.2 Untergeschosse

6.3 Dachgeschosse

Dachgeschosse sind Geschosse, deren Kniestockhéhen das zuldssige Mass nicht Giberschreiten.

Wo asymetrische Giebeldacher oder Pultdacher zulassig sind, kdnnen flr die Definition des Dachgeschosses kleine und
grosse Kniestockhdhenbezeichnet werden.

Die Dachflache darf nur bis zum zulassigen Mass (fiir die Breite) durch Dachaufbauten durchbrochen werden. Wird die-
ses Mass Uberschritten, zahlt das Geschoss als Vollgeschoss.

13



Schnittpunkt Fassadenflucht /
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Dachgeschoss

Dachgeschoss

Kniestockhéhe < b Y Kniestockhohe < b \

b zulassiges Mass fiir die Kniestockh6hen von Dachgeschossen

Figur 6.3 Dachgeschosse

6.4 Attikageschosse

Attikageschosse sind auf Flachdachern aufgesetzte, zusatzliche Geschosse. Das Attikageschoss muss bei mindestens
einer ganzen Fassade gegenilber dem darunter liegenden Geschoss um ein festgelegtes Mass zurlickversetzt sein.

Attikageschosse kdnnen dank dieser Definition, insbesondere in Hanglagen auf der Bergseite und auf weiteren Seiten,
auch direkt auf die Fassadenfluchten des darunter liegenden Geschosses gebaut werden.

Diese Definition ermdglicht, dass in bestimmten Regionen, Gemeinden, Gebieten oder Zonen festgelegt werden kann,
dass das Attikageschoss jeweils auf der talseitigen, auf der Iangeren oder bezogen auf mehrere Fassadenfluchten ge-
geniber dem darunter liegenden Geschoss zuriickversetzt sein muss.
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Figur 6.4 Attikageschosse

7. ABSTANDE UND ABSTANDSBEREICHE

Die Abstande dienen insbesondere der gegenseitigen Anordnung von Bauten und Anlagen, der Wohn- und Arbeitshy-
giene sowie dem Schutz naturlicher Elemente und Gegebenheiten (Ufer, Waldrander).

71 Grenzabstand

Der Grenzabstand ist die Entfernung zwischen der projizierten Fassadenlinie und der Parzellengrenze.

Wo grosse und kleine Grenzabstande bestehen oder Mehrlangenzuschlage gelten, wird der grosse Grenzabstand senk-
recht zur Fassade gemessen. Gegeniiber Gebaudeecken gilt auf jeden Fall der kleine Grenzabstand.

Der Grenzabstand von Anbauten wird separat gemessen.

7.2 Gebaudeabstand

Der Gebaudeabstand ist die Entfernung zwischen den projizierten Fassadenlinien zweier Gebaude.
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7.3 Baulinien

Baulinien begrenzen die Bebauung und dienen, insbesondere der Sicherung bestehender und geplanter Anlagen und Fla-|
chen sowie der baulichen Gestaltung.

Die Baulinien treten an Stelle der generellen Abstandsvorschriften.

Die Baulinien beziehen sich auf die projizierten Fassadenlinien.

Baulinien werden in der Regel im offentlichen Interesse festgelegt. Diese Abgrenzungen konnen sich je nach Zweck der
Baulinien auf alle Bauten und Anlagen oder lediglich auf Gebaude oder Gebaudeteile mit bestimmten Nutzungen oder auf
bestimmte Geschosse beziehen.

O 0]
R A
& N
/ i E \
R s PR |
|
|
|
|
|
............. i
d
T .
o R T /
b G ,//
| SR
AT T T T i [PE—— -~
/ N i N
----- = )y \
| | |
[ |
| | |
[ |
[ |
[ [
L | |
N1 mG |
|
i _",II\_\‘-__':.::;:'__’/L'_
O ,‘5\ QO
Baulinie tritt an Stelle
der Abstandsvorschrift

A  Grenzabstand
G  Gebaudeabstand

mG mindestens einzuhaltender Gebaudeabstand
T~ 7 mindestens einzuhaltender Grenzabstand

—-— Baulinie
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Figur 7.1 - 7.3 Abstidnde und Abstandsbereiche

7.4 Baubereich

Kleiner und grosser Grenzabstand

kleiner Grenzabétand
]

grosser Grenzabstand—

[ mindestens einzuhaltender Grenzabstand

-=-== Fassadenlinie

Grosser Grenzabstand und
Mehrldngenzuschlag

' 1
kleiner Grenzabstand E-—»:

mit Mehrlangenzuschlag

grosser Grenzabstand—

[ mindestens einzuhaltender Grenzabstand

=-=== Fassadenlinie

Der Baubereich umfasst den bebaubaren Bereich, der abweichend von Abstandsvorschriften und Baulinien in einem Nut-

zungsplan festgelegt wird.

Der bebaubare Bereich umfasst jenen Teil der Grundstiicksflache, auf welchem Gebaude erstellt werden diirfen. Er er-
gibt sich aus Abstandsvorschriften und Baulinien.
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Figur 7.4 bebaubarer Bereich und Baubereich

8. NUTZUNGSZIFFERN

8.1 Anrechenbare Grundstiicksflache

Zur anrechenbaren Grundstlicksflache (aGSF) gehdren die in der entsprechenden Bauzone liegenden Grundstiicksfla-|
chen bzw. Grundstlcksteile.

Die Flachen der Hauszufahrten werden angerechnet.

Nicht angerechnet werden die Flachen der Grund-, Grob- und Feinerschliessung.

Grundstiicksflache ausserhalb der
Bauzone

Anrechenbare Grundstiicksfliche| Erschliessungs-
flachen

]
]

1

I_

1

|Gebaudefliche
[Abstandsflichen
|Hauszufahrt

[ Griinflachen*
|Freihalteflachen*

[ Grunderschliessung
| Groberschliessung

] Feinerschliessung

I:l anrechenbar z.T. anrechenbar I:I nicht anrechenbar

*  Freihalteflachen und Grinflachen, soweit sie Bestandteil der Bauzonen und mit einer entsprechenden Nutzungszif-
fer belegt sind.

Figur 8.1 Anrechenbare Grundstiicksfldche
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8.2 Geschossflachenziffer

Die Geschossflachenziffer (GFZ) ist das Verhéltnis der Summe aller Geschossflachen (GF) zur anrechenbaren Grundstiicksfléche.
Die Summe aller Geschossflachen besteht aus folgenden Komponenten:

- Hauptnutzflichen HNF

- Nebennutzflaichen NNF

- Verkehrsflichen VF

- Konstruktionsflichen KF

- Funktionsflachen FF

Nicht angerechnet werden Flachen, deren lichte Hohe unter einem vom Gesetzgeber vorgegebenen Mindestmass liegt-

Summe aller Geschossflachen S GF
Geschossflachenziffer= GFZ=
anrechenbare Grundstiicksflache aGSF

Die Geschossflachenziffer ersetzt die Ausnutzungsziffer (Vorbehalt Anwendung von Art. 37a KRVO).

Die Geschossflachenkomponenten sind in Norm SIA 416 definiert (vgl. C).

Grundriss 1. Obargeschoss Schndt

—
3 = ,.L:l.t_l 1| Geschosstichen (GF)
I VF l |
HHE e e
DHNF it Waohnen
e _—' _7 |

||~

HNE HNF

‘)

Helles

Figur 8.2 Geschossfldchenziffer
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8.3 Baumassenziffer

Die Baumassenziffer (BMZ) ist das Verhéltnis des Bauvolumens iiber dem massgebenden Terrain (BVm) zur anrechenbaren Grund
stiicksflache.

Als Bauvolumen iiber dem massgebenden Terrain gilt das Volumen des Baukorpers in seinen Aussenmassen.

Die Volumen offener Gebéudeteile, die weniger als zur Hilfte durch Abschliisse (beispielsweise Winde) umgrenzt sind, werden zu
einem festgelegten Anteil angerechnet.

Bauvolumen iiber massgebendem Terrain BVm

Baumassenziffer= BMzZ=
anrechenbare Grundstiicksflache aGSF

Die Baumassenziffer BMZ wird als Mass fur die Volumendichte verwendet und dient als Element zur Festlegung der zo-
nencharakteristischen Bauweise.

Die BMZ wird primar fiir Industrie- und Gewerbe- bzw. Arbeitszonen verwendet, kann aber auch fiir gemischte und Wohnzo-
nen eingesetzt werden.

A |1 '
Z : s Z(
] [ ]
e ' :
' ' '

: e e :

. -’ 1

e & A

L1 “a' 1 /‘
R e
....... rd o (g i

||||I|H\'IIHIIVH []]

HENRRRRERRRRRRRRRENZARNRRRREANRREEEEED

massgebendes Terrain Anteil angerechneter Volumen offener Gebudeteile

Figur 8.3 Baumassenziffer

8.4 Uberbauungsziffer

Die Uberbauungsziffer (UZ) ist das Verhiltnis der anrechenbaren Gebéudefliche (aGbF) zur anrechenbaren Grund-
stiicksflache.

.. . anrechenbare Gebdudeflache . aGbF
Uberbauungsziffer= UzZ=
anrechenbare Grundstiicksfliche aGSF

Als anrechenbare Gebaudeflache gilt die Flache innerhalb der projizierten Fassadenlinie.

Die Uberbauungsziffer UZ ist eine Flachenanteilsziffer, welche den durch die Geb&ude beanspruchten Teil eines Grund-
stlicks beschreibt.

Bei deren Festlegung spielen visuelle und damit gestalterische Zielsetzungen mit hinein.
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Zur anrechenbaren Gebaudeflache zahlen die Flachen von Gebauden, Kleinbauten, Anbauten sowie die Flachen der Teile
von Unterniveaubauten, die das massgebende Terrain tUberragen.

i :
Anbaute : F R !
o
p
.................. b E Kleinbaute E
[ I . ]
[ : i :
E ! unbedeutend - b
[ ! ruckspringender e e e S S s
i Geb&udeteil
E
-
i Gebaude Vordach Vordach
S e ——— T
[
i _fa ! ]
. U I N . '
| |
. Gebéude
-
L
2 2 2 22 Tl
""“u‘.‘.‘“‘.‘.‘:
L
vorspringender -=== projizierte Fassadenlinie
Gebéaudeteil [ anrechenbare Gebiudeflache

a zulassiges Mass fir vorspringende Gebéaudeteile

Figur 8.4 Anrechenbare Gebédudefldche

Von Vordachern, die Uber das zulassige Mass hinausragen, wird die gesamte Flache zur anrechenbaren Gebaudeflache
gezahlt.

Die anrechenbare Gebaudeflache darf nicht verwechselt werden mit der Gebaudegrundflache gemass Norm SIA 416,
welche jene Flache des Grundstiicks umfasst, die ,von Gebauden oder Gebaudeteilen durchdrungen wird“. Die Definiti-
on der Gebaudegrundflache eignet sich wenig fir die bau- und planungsrechtlichen Regelungen; es ist deshalb notwen-
dig, im Unterschied dazu die Begriffe der anrechenbaren Gebaudeflache, der Fassadenflucht beziehungsweise der pro-
jizieren Fassadenlinie einzufiihren.

B  KRVO (Kantonale Raumplanungsverordnung)
8.5 Ausniitzungsziffer (Art. 37a KRVO)

Hinweis: Die Ausniitzungsziffer, als zuldssige Nutzungsziffer geméss kantonaler Raumplanungsgesetzgebung
Graublindens, ist nicht Bestandteil der IVHB!

Die AZ ist das Verhaltnis der anrechenbaren Geschossflache (aGF) zur anrechenbaren Grundstiicksflache (aGSF). Sie
wird berechnet:

aGF

AZ=
aGSF

Als anrechenbare Geschossflache (aGF) gelten folgende Flachen:

1. Hauptnutzflachen (HNF);

2. Nebennutzflachen (NNF), Verkehrsflachen (VF) und Konstruktionsflachen (KF), soweit sie Raume oder Raumteile
betreffen, die mehr als 1.60 m liber das massgebende oder tiefer gelegte Terrain hinausragen.

Nicht angerechnet werden:

1. Alle Flachen unter 1.60 m lichter Hohe;

2. Funktionsflachen (FF);

3. Folgende Arten von Nebennutzflachen (NNF): Fahrzeugeinstellraume, Schutzraume, Kehrichtrdume, Gartenhau-
schen fiir Gartengerate und dergleichen, Holzschopfe sowie Kleintierstalle.
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Die Definition der Flachen richtet sich nach der Norm SIA 416 (siehe Anhang).

Zur anrechenbaren Grundstiicksflache gehoren die in der entsprechenden Bauzone liegenden Grundstilicksflachen bzw.
Grundstucksteile mit Einschluss der Flachen der Hauszufahrten. Nicht angerechnet werden die Flachen der Grund-,

Grob- und Feinerschliessung.

Grundriss 1. Obergeschoss:

Schnit:

anrechenbare

KF

Gesshosstchen (GF)
a=160m

[

Wohnen

Wi

| B

Figur 8.5: anrechenbare Geschossfldche

C  SIA 416 (Definitionen aus der Norm SIA 416)

Geschossflache GF
Surface de plancher SP

Nettogeschossflache NGF
Surface de plancher nette SPN

Nutzflache NF
Surface utile SU

Hauptnutzflache HNF
Surface utile principale SUP

Nebennutzflache NNF
Surface utile secondaire SUS

Die Geschossflache GF ist die allseitig umschlossene und tberdeckte Grund-
rissflache der zuganglichen Geschosse einschliesslich der Konstruktionsfla-
chen.

Nicht als Geschossflachen gerechnet werden Flachen von Hohlraumen unter
dem untersten zuganglichen Geschoss.

Die Geschossflache GF gliedert sich in
- Nettogeschossflache NGF und
- Konstruktionsflache KF.

Die Nettogeschossflache NGF ist der Teil der Geschossflache GF zwischen
den umschliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteilen.

Die Nettogeschossflache NGF gliedert sich in
- Nutzflache NF,

- Verkehrsflache VF und

- Funktionsflache FF.

Die Nutzflache NF ist der Teil der Nettogeschossflache NGF, welcher der
Zweckbestimmung und Nutzung des Gebaudes im weiteren Sinne dient.

Die Nutzflache NF gliedert sich in
- Hauptnutzflache HNF und
- Nebennutzflache NNF

Die Hauptnutzflache HNF ist der Teil der Nutzflache NF, welcher der Zweck-
bestimmung und Nutzung des Gebaudes im engeren Sinn dient.

Die Nebennutzflache NNF ist der Teil der Nutzflache NF, welcher die Haupt-
nutzflache HNF zur Nutzflache erganzt. Sie ist je nach Zweckbestimmung
und Nutzung des Gebaudes zu definieren.
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Verkehrsflache VF
Surface de dégagement SD

Funktionsflache FF

Surface des installations S/

Konstruktionsflache KF
Surface de construction SC

Grundstucksflache GSF

Surface de terrain ST

Umgebungsflache UF
Surface des abords SA

Zu den Nebennutzflachen gehdren z. B. im Wohnungsbau
- Waschkiichen

- Estrich- und Kellerraume,

- Abstellrdume,

- Fahrzeugeinstellrdume,

- Schutzrdume und

- Kehrichtraume.

Die Verkehrsflache VF ist jener Teil der Nettogeschossflache NGF, welcher
ausschliesslich deren Erschliessung dient.

Zur Verkehrsflache gehoren z. B. im Wohnungsbau die Flachen von ausser-
halb der Wohnung liegenden Korridoren, Eingangshallen, Treppen, Rampen
und Aufzugsschachten.

Die Funktionsflache FF ist jener Teil der Nettogeschossflache NGF, der fir
haustechnische Anlagen zur Verfligung steht.

Zur Funktionsflache FF gehoren Flachen wie

- Raume fiir Haustechnikanlagen,

- Motorenraume von Aufzugs- und Férderanlagen,

- Ver- und Entsorgungsschachte, Installationsgeschosse sowie Ver- und Ent-
sorgungskanale und

- Tankrdume.

Die Konstruktionsflache KF ist die Grundrissflache der innerhalb der Ge-
schossflache GF liegenden umschliessenden und innenliegenden Kon-
struktionsbauteile wie Aussen- und Innenwande, Stutzen und Bristungen.

Einzuschliessen sind die lichten Querschnitte von Schachten und Kaminen
sowie Tur- und Fensternischen, sofern sie nicht der Nettogeschossflache
NGF zugeordnet sind.

Bauteile wie versetzbare Trennwande und Schrankwande sind keine um-
schliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteile im Sinne dieser
Norm.

Die Konstruktionsflache KF gliedert sich in
- Konstruktionsflache tragend KFT und
- Konstruktionsflache nichttragend KFN.

Das betrachtete Grundstlick kann umfassen
- eine einzelne Parzelle,

- mehrere Parzellen und

- Teile einer oder mehrerer Parzellen

Die Flache des Grundstlicks gliedert sich in
- Gebaudegrundflache GGF und
- Umgebungsflache UF.

Die Umgebungsflache UF ist jene Flache des Grundstlicks, die nicht von
Gebaudeteilen durchdrungen wird. Massgebend sind die Verhaltnisse nach
der Bauausfiihrung.

Flachen Uber ganz oder teilweise im Erdreich liegenden Bauten oder Teilen

von Bauten gelten als Umgebungsflache, sofern sie bepflanzt, begangen
oder befahren werden kénnen und mit dem anschliessenden Terrain in
Verbindung stehen.

Die Umgebungsflache gliedert sich in
- Bearbeitete Umgebungsflache BUF (Hart- bzw. Griinflachen) und
- Unbearbeitete Umgebungsflache UUF.
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