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1 Introduction

Le présent aide-mémoire a été établi a l'intention des maitres d'ouvrage ou de leur représentant
planificateur dans le cadre de I'élaboration de projet de construction sur le territoire communal de
Moutier.

Ce document ne remplace aucun document Iégal ou norme professionnelle. |l reprend simplement
et de maniére condensée les principaux éléments a respecter et qui malheureusement bien souvent
font défaut dans les projets d'évacuation des eaux des biens-fonds.

Les renvois entre parenthéses tels que (2.1.2) font référence au numéro d'article correspondant a la
norme SN 592000:2012.

2 Bases légales et normatives

2.1 Confédération

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) - [RS 814.20] du 24 janvier 1991
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910022/index.html
Avec notamment les articles 6, 7, 11 et 12.

Ordonnance fédérale sur la protection des eaux (Oeaux) - [RS 814.201] du 28 octobre 1998
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983281/index.html

Avec notamment l'article 11.

2.2 Canton

Loi cantonale sur la gestion des eaux (LGEaux) - du 28 octobre 2015
https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=38303

Ordonnance cantonale sur la gestion des eaux (OGEaux) - [RSB-8244] du 28 novembre 2016
https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20150&id=26522

2.3 Commune

Réglement communal pour I'évacuation des eaux du 1¢" avril 2007
https://moutier.ch/app/uploads/2019/02/12-R%C3%A8glement-%C3%A9vacuation-et-traitement-des-eaux-
us%C3%A9es.pdf

PGEE (Plan général d'évacuation des eaux) secteur sud a télécharger sur le site de la commune :
https://moutier.ch/services/service-administratifs/service-des-travaux-publics/

PGEE (Plan général d'évacuation des eaux) secteur nord a télécharger sur le site de la commune :
https://moutier.ch/services/service-administratifs/service-des-travaux-publics/

Carte des possibilités d’infiltrations a télécharger sur le site de la commune :
https://moutier.ch/services/service-administratifs/service-des-travaux-publics/
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2.4 Normes professionnelles et directives

Installations pour évacuation des eaux des biens-fonds SN 592000:2024
https://vsa.ch/frIM%C3%A9diath%C3%A8que/norme-sn-592-0002024-installations-pour-levacuation-des-biens-
fonds/?media_filter_two=directives-et-normes

Gestion des eaux urbaines par temps de pluie — Module de base — VSA 2019
https://vsa.ch/frlM%C3%A9diath%C3%A8que/gestion-des-eaux-urbaines-par-temps-de-pluie-module-de-base/

SIA 190 : Canalisations — édition 2017
http://shop.sia.ch/normenwerk/ingenieur/sia%20190/f/2017/F/Product/

Sécurisation et évacuation des eaux des places de transbordement de marchandises - 2017
https://www.bvd.be.ch/content/dam/bvd/dokumente/fr/awa/wasser/abwasserentsorgung/industrie--und-
gewerbeabwasser/interkantonal-gueterumschlag-2017-fr.pdf
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3 Procédure d’autorisation

3.1 Déroulement de la procédure d’autorisation

Remarques

Etapes Qul ?
Information technique
1 | préalable au maitre d'ceuvre / Commune
architecte
Formulaire de demande de D m— Maitre d'ceuvre /
permis (DPC1.0 et 3.0) NON Auteur du projet
o Examen matériel des en ordre Commune

documents du permis

v

Ooul
C;qmpet'ences_ . * Commune
(pour délivrer l'autorisation)
_...Commune | ENV__ 7]
Auteur du projet
3 | Contrdle des plans et rapports |4 , — Commune ou
NON mandataire
. e —<" en ordre Commune ou
4 | Rapport de prise de position mandataire
¢ Oul
. «—1 Commune ou
5 Rapport officiel mandataire
- ¢ - Arrét du chantier
6 Octroi du permis de construire A Commune
/ Autorisation B3.0 NON
] —»<_en ordre Maitre d'ceuvre /
Annonce de début des travaux DLT -> Commune
¢ oul
7 Contrdles lors de la Rappel Commune ou
construction A mandataire
¢ NON
en ordre - !
. Maitre d'ceuvre /
Annonce de fin des travaux DLT -> Commune
v oul
4__J Commune ou
8 Contréle final et réception mandataire /
MO-DLT
9 Cléture du dossier Commune

Aide-mémoire communal
Extrait du cadastre des
canalisations

Plan PGEE

Plan d’infiltration

Formulaire 3.0
Plan des canalisations
Note technique / dimensionnement

Selon mémo (ENV) Evacuation
des eaux des biens-fonds

SN 592'000:2024
VSA:2019
PGEE

Demande complément
Echange courriel
Séance éventuelle

Accompagné des plans définitifs et
conformes, approuvés en 3
exemplaires

Copie de l'autorisation et des plans
au service de la voirie chargée du
relevé.

Informé par I'entreprise ou la
DLT 48h avant remblayages des
collecteurs et branchement sur
collecteur communal

Plans de 'ouvrage exécuté
PV du rincage, de l'essai
d'étanchéité / visionnage.

Archivage
Mise a jour du cadastre
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3.2 Concept d’évacuation des eaux

L’auteur d'un projet d’évacuation des eaux d'un bien-fonds se référera prioritairement au plan
général d’évacuation des eaux (PGEE), ainsi qu’au plan des possibilités dinfiltration. Il se
conformera a la norme SN 592000 ainsi qu’a la directive VSA « Evacuation des eaux pluviales ».
Les points de raccordements a I'égout, ainsi qu’éventuellement les déversements dans les eaux de
surface doivent étre identifiés.

o En systéme unitaire, les eaux résiduaires et de précipitations doivent étre séparées jusqu’au
dernier organe de contréle (chambre) avant le raccordement a la canalisation communale
unitaire (2.2.2).

o En systéme séparatif, les eaux résiduaires et de précipitation doivent étre séparées et
raccordées de maniére totalement indépendante aux canalisations communales respectives.

Indépendamment du systéme planifié, les priorités pour I'évacuation des eaux non polluées (eaux
de précipitation) sont définies comme suit :

e Priorité 1 : Infiltration

e Priorité 2 : Rejet dans un milieu récepteur (avec rétention si nécessaire)

e Priorité 3 : Rejet dans le réseau d’assainissement unitaire

Il est interdit de déverser des eaux claires (eaux non polluées) a écoulement permanent (drainages,
sources,...) dans le systéme unitaire.

La planification et la réalisation de I'évacuation des eaux doivent respecter les exigences suivantes :
e Collecte et évacuation des eaux usées.
o Afin de respecter la protection des eaux, 'ensemble de I'installation doit étre étanche durant
toute sa durée d’utilisation.
e Afin de garantir la sécurité des personnes, aucun gaz ne doit fuir du systéme.
e Afin d’éviter 'inondation du batiment, 'installation doit étre protégée contre les refoulements.

Il est en outre interdit de déverser les eaux de précipitation du bien-fonds sur le domaine public ou
sur un bien-fonds riverain.

Prescriptions contraignantes Version 2.0 provisoire.docx 6/16 sd ingénierie jura sa / tch — mise a jour par municipalité Moutier / pb
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Commune municipale de Moutier
Evacuation des eaux des biens-fonds

3.2.1 Plan PGEE

PGEE (Plan général d'évacuation des eaux) secteur sud a télécharger sur le site de la commune :
https://moutier.ch/services/service-administratifs/service-des-travaux-publics/

PGEE (Plan général d'évacuation des eaux) secteur nord a télécharger sur le site de la commune :
https://moutier.ch/services/service-administratifs/service-des-travaux-publics/

Légende

Systeme d'évacuation planifié

Systéme séparatif: toutes les EP évacuées dans cours d'eau
Systéme séparatif: toutes les EP infiltrées

Systéme unitaire

autres; a définir

0O0a

3.2.2 Extrait plan d'état de 'infiltration

Carte des possibilités d’infiltrations a télécharger sur le site de la commune :
https://moutier.ch/services/service-administratifs/service-des-travaux-publics/

Conditions hydrogéologiques Mesures relatives a l'infiltration

Bonne perméabilité (S supérieure a 10 I/min.m2) 1ére priorité : Infiltration superficielle avec passage au travers de la couche
d'humus (cunette d'infiltration, infiltration diffuse, etc...).
2éme priorité : Infiltration souterraine sans passage au travers de la couche

d'humus (tranchée drainante, puits, etc...).
Conditions hydrogéologiques non rencontrées

Moyenne perméabilité (S de I'ordre de 2 a 10 I/min.m2) 1ére priorité : Infiltration superficielle avec passage au travers de la couche
d'humus (cunette d'infiltration, infiltration diffuse, etc...).
2éme priorité : Infiltration souterraine sans passage au travers de la couche

d'humus (tranchée drainante, puits, etc...).

Risque potentiel de mobilisation des terrains,
déterminer de cas en cas (voir texte rapport)

Faible perméabilité (S inférieure a 2 I/min.m2) Infiltration superficielle avec passage au travers de la couche d’humus
(cunette d'infiltration, infiltration diffuse, etc...).
Infiltation déconseillée dans les terrains potentiellement instables,

contexte a déterminer de cas en cas

Alluvions récentes. Perméabilité hétérogéne, de
faible a8 moyenne. Nappe subaffleurante possible.

1ére priorité : Infiltration superficielle avec passage au travers de la couche
d'humus (cunette d'infiltration, infiltration diffuse, etc...).

2éme priorité : Infiltration souterraine sans passage au travers de la couche
d'humus (tranchée drainante, puits a proscrire, etc...).

Nappe affleurante (< 1m) Evacuer les eaux claires et les eaux pluviales. Infiltration non

recommandée.

Molasse argileuse. Trés mauvaise perméabilité. Evacuer les eaux claires et les eaux pluviales. Infiltration non

recommandée.

Zone de protection des eaux souterraines ou de
source, limite S3 (base OPED)

Infiltration sous réserve, autorisation délivrée par I'OPED

Zone de remblais

Infiltration sous réserve, autorisation délivrée par I'OPED

Possibilités limitées d'infiltration

(aires d'entreprises, zones industrielles, remblais, ...

Infiltration sous réserve, autorisation de 'OPED

OENEOOE O o O [

Ancienne décharge
(selon base OPED)

Infiltration interdite

Périmétre drainé

Infiltration non recommandée.
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Commune municipale de Moutier Aide-mémoire
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3.3 Demande de permis de construire

La demande du permis de construire concernant |'évacuation des eaux des biens-fonds comprendra
au minimum :
e Les formulaires 1.0 et 3.0 DPC
e Extrait du plan des canalisations a I'échelle 1:1'000
e Le plan d'évacuation des eaux conforme a la SN 592000:2024 (annexe 13), qui mentionnera
obligatoirement :
- Les catégories d'eaux usées considérees.
- Les surfaces d'apport et le mode de gestion des eaux de précipitation.
- La situation des points de raccordements avec altitude.
- Diametres et types de chambres de contréle et de visite avec altitudes radier et
couvercle
- Diametres, matériaux, pentes des conduites et type d'enrobage
e Les accords éventuels des propriétaires pour le raccordement a des collecteurs ou un cours
d'eau si ceux-ci ne sont pas communaux.

Aucun permis de construire ne sera délivré avant I'établissement d'un plan d'évacuation conforme
et respectant les exigences légales.

Les plans approuvés font foi pour la réalisation des travaux.

Des modifications de projet ne sont possibles que si elles ont été approuvées par I'autorité
compétente.

Prescriptions contraignantes Version 2.0 provisoire.docx 8/16 sd ingénierie jura sa / tch — mise a jour par municipalité Moutier / pb
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3.3.1 Exemple d'un plan d'évacuation des eaux en systéme unitaire
Avec infiltration des eaux de drainage et des eaux pluviales

ON Drainage —
i r Y I
| WAR-R W&)ﬂ)&w
‘ Garage Abri Pci
‘ Dép.
‘ C ® GS WAR-R
Dép. (pour WAR-R)
‘ vers
PE linfiltration
o - N[
<
vers |'égout
d'eaux mélangées T L
WAS-H
CV N ¥ Tz Z 7 Z 7
== J
S6LLGS \
] ,ﬁ ¥ PU
| Buanderie I
| Of—
, Ent.
Limite du peinaaTse L
’-_ bien-fonds E / Etendage jl
Chaufferie 1 1
| /U FEXEIR KRR X I IR
k 57 A A R T R @ WAR'R
i : u Dép. (pour WAR-S)
vers
1 l'infiltration
Local citerne Cave
| WAR-R l
ii il 1] T
4 = Lk
| PU

@®+® Colonne de chute WAS-H

Extrait de: RCJU — ENV Exemples-type de schéma d’évacuation des eaux d’apres la norme SN 592 000
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3.3.2 Exemple d'un plan d'évacuation des eaux en systéme séparatif

Sans infiltration

Egout d'eaux pluviales
Egout d'eaux résiduaires

WAH-H,

Y

Tt n?
[
|
|
|

Garage

Abri Pci

Dép. (pour WAR-R)

SeLLGS

Buanderie

R I SRS ' 7
Bb )

N

Ent.

Limite du
bien-fonds

WAR-R

@®+@  Colonne de chute WAS-H

Etendage j’
Chaufterie

Dép. (pour WAR-R)

10 N\O

Z Z 7

== e

Local citerne

Cave

N\

Extrait de: RCJU — ENV Exemples-type de schéma d’évacuation des eaux d’apres la norme SN 592 000
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Commune municipale de Moutier Aide-mémoire
Evacuation des eaux des biens-fonds Version 2.0 / 29.04.2026

4 Exécution des travaux

4.1 Pentes et diametres des canalisations

Les pentes des canalisations pour les principaux types de conduites sont:

, Pente en %
Type de conduites : - -
Min. Idéale Max.

Collecteur enterré et conduite de raccordement du bien-fonds

i 2 3 5
pour eaux résiduaires < DN 200mm
Collecteur enterré et conduite de raccordement du bien-fonds 15 3 5
pour eaux résiduaires > DN 200mm )
Collecteur enterré et conduite de raccordement du bien-fonds 1 3 5
pour eaux de précipitation
Conduite de collecte pour eaux usées et eaux de précipitation 1 3 5
Conduite de raccordement pour eaux usées 1 3 5
Conduite de raccordement pour eaux de précipitation 0.5 3 5
Conduite de drainage 0.5 0.5 1
Conduite de ventilation 0.5 3 5

* Les pentes de plus de 5% sont a discuter avec I'office compétent

Le diamétre d'une conduite d'évacuation des eaux est basé sur le débit total des eaux usées selon
et selon la pente disponible. Les diamétres nominaux minimaux suivants doivent étre respectés:

e Collecteur enterré : DN100mm ou DN125 si WC raccordé
DN 125mm si la hauteur des colonnes de
chutes raccordées est supérieure a 10.0m
avec WC
Conduite de raccordement de la parcelle : DN150mm dans tous les autres cas

Le profil d’enrobage obligatoire pour toutes les conduites au-dessous et a I'extérieur des batiments
est U4/V4 (complétement bétonné).

Les changements de direction a 90° sans chambre de contrdle/visite doivent se faire avec 2 coudes
a 45°, les changements de section de I'écoulement ne doivent jamais étre réduits dans le sens de
I’écoulement. La conduite de raccordement a la parcelle doit étre ventilée, en toiture, avec une
conduite d’au moins DN100.

4.2 Raccordement a I'égout

Afin d’éviter des erreurs de raccordement en systéme séparatif, les emplacements doivent étre
contréler et vérifier par des tests d’écoulement voire de coloration avant exécution. En cas de raccord
d’eaux de précipitation au réseau des eaux mélangees, les organes de collecte doivent étre
siphonnés.

4.2.1 Raccordement a I'égout sans chambre de visite

L'exécution des raccordements doit étre faite de maniére professionnelle. Le raccord lui-méme ainsi
que l'emplacement de l'assemblage a I'égout doivent remplir les exigences d'étanchéité et de
fonctionnement de l'installation.
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Commune municipale de Moutier Aide-mémoire
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Les prescriptions des offices compétents et les directives de pose des fabricants de tuyaux sont a
respecter. Le raccordement est a réaliser avec les piéces spéciales correspondantes (type REHAU
AWADOCK ou similaire). L'ouverture de raccordement dans un égout doit, dans tous les cas, étre
réalisée par carottage (et non piquage). Il est soumis au contrdle de I'autorité compétente.

Le raccordement doit se faire généralement sous un angle de 90° par rapport a I'axe de I'égout,
éventuellement 45° si les piéces spéciales le permettent.

Le raccordement doit se faire dans tous les cas en dessus de I'axe moyen du tuyau (5.5-2).

4.2.2 Raccordement a I'égout avec chambre de visite

Dans le cas ou des piéces spéciales ne seraient pas disponibles ou que les caractéristiques
techniques du matériel ne seraient pas adaptées, le raccordement a I'égout se fera par
l'intermédiaire d'une chambre de visite, ce qui garantira une exécution professionnelle. Le
raccordement a I'égout par l'intermédiaire d'une chambre de visite est préférable en cas d'égout de
diamétre inférieur a DN 300mm.

4.3 Conduites de drainage

En principe, les eaux d’infiltration et de ruissellement ne doivent étre ni captées ni évacuées de fagon
permanente. Les corps de batiments concernés doivent étre étanche.

Si, exceptionnellement, des conduites de drainage sont indispensables, les régles suivantes doivent
étre observées:

e Si leur qualité le permet, les eaux de drainage et de ruissellement captées doivent étre
infiltrées ou déversées dans les eaux de surface conformément aux dispositions de la loi sur
la protection des eaux ;

o |l faut privilégier l'infiltrations sur le bien-fonds méme ;

e Le raccordement aux conduites d’eaux usées ou unitaires est interdit

Les principes de pose ainsi que les possibilités de nettoyage sont définis sous (5.5.2)
Le débit déterminant doit étre estimé en fonction des conditions hydrogéologiques ou par mesures.
Le diamétre nominal minimal pour les conduites de drainage ne doit pas étre inférieur 8 DN 125mm

(5.5.3).

Les conduites de drainage ne doivent recevoir aucun déversement d'eaux pluviales de toitures ou
de places (5.5.4).

4.4 Rétention et infiltration

Les eaux usées non polluées (eaux de précipitation) ne peuvent étre déversées dans une eau de
surface ou, en derniere priorité, dans les égouts d'eaux mélangées qu'avec l'autorisation de I'office
compétent et seulement lorsque les conditions locales ne permettent pas linfiltration. Selon les
possibilités, on prendra des mesures de rétention afin d'atténuer le débit-

Les installations d'infiltration et de rétention doivent étres planifiées et dimensionnées selon la
directive VSA "Gestion des eaux évacuées par temps de pluie" (5.6.2).

Le systéme d'infiltration doit totalement étre séparé de celui des eaux résiduaires. Des trop-pleins
de secours ne sont pas admis dans les conduites d'eaux résiduaires et dans celles du systéme
unitaire.

Le couvercle d'un puits perdu doit étre vissé, étanche et surélevé de 10cm par rapport au terrain
naturel. Un dépotoir est a prévoir avant l'installation d'infiltration. Le dimensionnement se fera selon
(7.6.3) pour des exigences élevées.
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En cas d’infiltration diffuse par le bas-c6té dans un proportion supérieure a 5 :1, I'eau doit percoler
a travers une surface biologiquement active (VSA 2019 — chapitre 4.1.2).

4.5 Chambre de visite

Chaque installation d'évacuation des eaux doit permettre un contréle et un nettoyage irréprochable.
L'accés doit étre garanti en tout temps. Dans les systémes séparatifs, des chambres séparées sont
prévues pour les eaux résiduaires et les eaux de précipitation.

Chaque installation d'évacuation des eaux d'une parcelle doit disposer d'au moins une chambre de
visite, généralement située en dehors du batiment et de la limite de construction, mais dans la
surface du bien-fonds. La distance entre deux chambres de visite ne doit pas dépasser 40m. Les
chambres de visite sont a prévoir dans les cas suivants (5.11.1):

e Dans les conduites de raccordement des biens-fonds

e Aux jonctions de conduites importantes

¢ En aval de changements de direction représentant un angle total de 180°

La forme de la cunette et ses raccordements latéraux sont de premiére importance, aussi bien pour
les fonds de chambres de visite fabriqués sur place ou préfabriqués. Ceux-ci doivent étre exécutés
de la fagon suivante (5.11.2):
e Le fond de la cunette doit étre semi-circulaire et sans rétrécissement
e La banquette doit avoir une hauteur au moins égale au DN, une pente de 10% et une surface
antidérapante
e Le tracé doit étre arrondi
e Les raccordements latéraux a faible débit sont a faire @ 60 mm au-dessus du fond de la
cunette
e La pente de la cunette, a l'intérieur de la chambre, sera d'au moins 5%
e Pour les conduites en matiére synthétique, prévoir le raccordement a la chambre avec
fourreau de passage et point fixe avant la chambre

Les chambres de visite sont a équiper d'un cone pour un couvercle d'un diamétre intérieur de 0.6m.
Les chambres d'une profondeur supérieure a 1.2 m seront équipées d'une échelle. Les chambres
de visite ou de contrble a l'intérieur des batiments doivent étre équipées de couvercles vissés et
étanches aux gaz et a 'eau, ils devront pouvoir résister a la pression en cas de refoulement (5.13.3).
Les dimensions minimales des chambres seront les suivantes (7.7):

Profondeur de chambre 1 entrée 2 entrées 3 entrées
<a0.6m @0.8m J0.8m 30.8m
R Z1.0mou
>06ma<15m 20.8m 30.8m @ 0.9 m/.1 m (ovale)
>15m @1.0mou @1.0mou @1.0mou
) @ 0.9 m/1.1 m (ovale) @ 0.9 m/1.1 m (ovale) @ 0.9 m/1.1 m (ovale)

4.6 Autres installations
Les installations de prétraitement et de séparation doivent étre exécutées conformément a la norme
SN 592000:2024 chapitre 6

Les installations de relevages et anti-refoulement doivent étre exécutées conformément a la norme
SN 592000: 2024 chapitre 8

L’installation de piscine doit étre exécutée conformément a la directive cantonale « Directives en
matiére de protection des eaux — Piscines privées — ENV EAQ06».
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4.7 Acces

Si les conditions de I'écoulement des eaux de la route communale sont modifiées par I'établissement
ou la modification de 'embranchement, le propriétaire de ce dernier doit veiller a ce que I'eau
s’écoule sans dommage pour la route. En principe, 'eau du chemin d’accés ne doit pas s’écouler
sur la route communale; elle doit étre canalisée ou recueillie en dehors de cette derniére. Le
déversement d’eau de ruissellement ou de drainage dans une installation existante d’évacuation
des eaux exige 'autorisation des Travaux Publics.

Si l'accés est a niveau ou plus bas que la route, le requérant prendra les dispositions qu’il juge
opportunes pour se protéger des eaux de la route. En aucun cas, la Municipalité ne peut étre tenue
pour responsable des dégats causés aux propriétés privées par I'’écoulement de 'eau de la route.

Les frais d’établissement de 'embranchement ainsi que ceux occasionnés par I'adaptation de la
route par les travaux exigés sous les points ci-dessus, par I'abaissement, le renforcement du trottoir
ou de la banquette, sont a la charge de celui qui établit 'accés. Tous ces travaux sont exécutés
selon les directives des Travaux Publics.
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5 Réception

5.1 Devoirs de contrdle et de réception

Le début du chantier doit étre annoncé a la commune par le maitre d'ouvrage ou son mandataire a
l'aide du formulaire DC1.

Toutes les parties de linstallation enterrées doivent étre contrblées et réceptionnées par la
commune ou son _mandataire. Le contrdle et la réception s’effectuent sur la base des plans
approuvés qui doivent se trouver sur le chantier. Des différences par rapport aux plans approuvés
ne peuvent se concrétiser qu’avec le consentement de la commune ou du bureau mandaté
compétent. Les modifications doivent étre reportées sur les plans.

Le contréle des autorités ne dispense le maitre d’ouvrage et son représentant, ni du devoir de
surveillance des travaux, ni de la responsabilité de I'exécution de l'installation d’évacuation des eaux
conforme a l'autorisation de construire. Par I'attribution du permis de construire et par les contrbles
effectués, les offices compétents ne garantissent pas une exploitation exempte de dérangements et
de dommages.

5.2 Controle lors de la construction

Le raccordement a I'égout, toutes les conduites, raccordements, embranchements, etc. ne peuvent
étre enrobés de béton gu’aprés leur repérage et le contréle par le service de la voirie ou le bureau
mandate.

Ces contréles par la voirie ou le bureau mandaté se feront sur la base d’'une communication
préalable de la direction des travaux ou de I'entreprise de construction au service de la voirie au
032 /494 13 33 au minimum 48h a 'avance.

L’examen des points suivants par le service de la voirie ou le bureau mandaté permettra de contréler
I'analogie des plans approuvés et de l'installation :

emplacement et exécution du raccordement a I'égout

pentes et diamétres intérieurs des conduites

dégats aux composants des conduites, des dépotoirs et chambres
essais d’étanchéité

Tous ces contrdles de la construction doivent faire I'objet d’'un procés-verbal signé par les deux
parties.

La voirie doit faire le relevé du raccordement a I'égout et de la conduite de raccordement de la
parcelle, afin de les reporter dans le cadastre des canalisations de la commune (5.11.2).

5.3 Controle final

Avant demménager dans un nouveau batiment, resp. avant l'utilisation d’'une nouvelle installation,
le maitre de I'ouvrage ou la direction des travaux sont tenus d’annoncer ['installation d’évacuation
des eaux terminée a l'aide du formulaire DC2, a l'office compétent, pour un contréle final. lls sont
eégalement tenus de mettre a disposition le personnel nécessaire.

Pour le contrdle final, les travaux suivants doivent étre effectués préalablement :

- vidange et nettoyage de tous les dépotoirs, chambres, etc.

- nettoyage de toutes les conduites d’eaux usées, par le biais de ringages a haute pression

- contrdle visuel des conduites d’eaux usées et des raccordements a I'égout si possible par
inspection avec caméra pour canalisations

- essais d’étanchéité

Pour le contrdle final, I'office compétent doit étre en possession des documents suivants :

plans de linstallation d’évacuation des eaux exécutée mis a jour (plans d’exécution révisés)
procés-verbal du ringage a haute pression des conduites d’eaux usées

procés-verbal du contréle visuel, resp. de I'inspection par caméra

proces-verbal de I'essai d’étanchéité
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Le contréle final comprendra la vérification de I'efficacité de l'installation d’évacuation des eaux et la
constatation de la remise en état du domaine public sollicité.
Le contrdle final doit faire I'objet d’'un procés-verbal signé par les deux parties.

5.4 Essai d'étanchéité

Les parties enterrées des installations d’évacuation des eaux du batiment et de la parcelle
(conduites, chambres, etc.) seront soumises a un essai d’étanchéité.

L’essai, le procédé et les exigences aux appareils d’essais s’effectueront selon la norme SN EN
1610, la norme SIA 190 et la directive VSA « Essais d’étanchéité d’installations d’évacuation des
eaux usées ». Dans les zones de protection des eaux souterraines, les essais initiaux sont a
effectuer impérativement par essai d’étanchéité avec de I'eau.

L office compétent décide du mode d’essai d’étanchéité dans le cadre du contréle de la construction,
c’est-a-dire avant le bétonnage, resp. avant le remblayage de la fouille. Les essais d’étanchéité sont
a effectuer au plus tard sur l'installation finie, dans le cadre du contrdle final.

Un curage et un test d’étanchéité sont exigés. Un contrdle vidéo pourra en outre étre demandé s’il
y a lieu de craindre des malfacons indétectables a I'ceil nu ou si aucun contrdle n’a été fait.

Moutier, le 29.04.2026
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