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Technischer Bericht
Ersatz Blnzbriicke Tieffurtstrasse Dottikon
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Technischer Bericht
Ersatz Blnzbriicke Tieffurtstrasse Dottikon

1. Allgemeines

1.1 Ausgangslage

Die bestehende Briicke Uber die Biinz in der Tieffurt befindet sich in einem schlechten Zustand und
weist bedeutende statische Defizite auf. Eine Sanierung der Briicke wird als nicht umsetzbar beurteilt.
Ein Ersatz ist aus statischen Griinden zwingend erforderlich. Zudem erfillt die bestehende Briicke die

Hochwasserschutzziele nicht.

Die Gemeinde Dottikon plant an der Tieffurtstrasse die bestehende Biinzbriicke zu ersetzen. Sie wird
als Fussganger- und Radfahrerbriicke ausgebildet. Das soll zu einer Verkehrsentlastung der angren-

zenden Quartiere und zu einer Aufwertung des Naherholungsgebietes fiihren.

Uberlegungen Gemeinderat:

»  Kein motorisierter Verkehr mehr

»  Verkehrsentlastung der Quartiere

»  Aufwertung Naherholungsgebiet

»  Gute Einbindung ins aufgewertete Landschaftsbild

1.2 Ubersicht

Quelle: Situation Revitalisierungsprojekt, Hunziker, Zarn & Partner AG, 16.02.2022

704
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Technischer Bericht
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2. Grundlagen
Verwendete und verfligbare Unterlagen:

»  Variantenstudie, Wilhelm + Wahlen Bauingenieure AG, Méarz 2021

»  Geologisch-geotechnischer Bericht, Jackli Geologie AG, 19.11.2021

= Informationsveranstaltung Gemeinde Dottikon, 24.05.2022

»  Plangrundlagen Revitalisierung Binz, Hunziker, Zarn & Partner AG, 16.02.2022

Verwendete und verfligbare Normen und Regelwerke:

=  SIA Normen 260, 261, 261/1, 262, 262/1, 267, 267/1

" Normalien Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau, www.ag.ch
= Projektierungshandbuch fir Ingenieure PHI, Version 2.1 / Juli 2016

= VSS-Normen

3. Nutzungsvereinbarung

Nutzungsanforderungen:

»  Spannweite ca. 16 m, Lichte Breite 2.5 m

=  Nutzlast 400 kg/m2, Unterhaltsfahrzeug 8 t

»  Wasserbauliche Randbedingungen: HQ100 + 50 cm Freibord

Es wird auf die detaillierte Nutzungsvereinbarung verwiesen.

4. Varianten / Variantenentscheid

Im Rahmen eines Variantenstudiums wurden die Konstruktion, die Materialisierung und die zukinftige
Nutzung eines Ersatzneubaus evaluiert.

PA des Gemeinderates vom 31.05.21: Die Briicke soll nicht flir den motorisierten Verkehr dimensio-

niert werden.

Es wurden folgende Varianten gepruft:
Balkenbriicke mit hochliegenden BSH-Trager aus Holz

—_

)
2) Stahlfachwerk hochliegend
3) Holzbogenbriicke
4) Betonrahmentragwerk
5) Holztragerbricke (best. Briicke B-7480 Moosleerau-Attelwil)

PA des Gemeinderates vom 05.07.2021 und 23.08.2021: Weiterbearbeitung als Fussgangerbriicke,
Varianten 2 und 4.
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Variante Betonrahmentragwerk

Variantenbeurteilung:

Die beiden Varianten sind unter Beriicksichtigung der Kostengenauigkeit der Studie ungeféhr gleich
teuer. Mit Einbezug der Unterhaltskosten ist die Betonbriicke vermutlich etwas wirtschaftlicher. Die
Nachteile der Betonbriicke beziehen sich weitgehend auf die Bauzustande (Gerlste, Betonarbeiten
Uber dem Gewasser, langere Bauzeit). Im Endzustand stellt die Betonbriicke eine robuste, dauerhafte
und unterhaltsarme Konstruktion dar.

Der Gemeinderat hat sich fiir die Variante Beton ausgesprochen und seine Uberlungen an einer Infor-
mationsveranstaltung am 24.05.2022 erlautert.

Begrindung Variantenentscheid:

=  Die Betonbriicke passt sich besser in die Umgebung der Tieffurt ein

=  Esist eine robuste, dauerhafte Konstruktion und eine fugenlose, unterhaltsarme Briicke
=  Es gibt keine sichtbaren Leitungsfiihrungen (integriert in Briickenkonstruktion)

=  Die Bricke Uberzeugt durch ihr elegantes Erscheinungsbild

5von 14
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5. Projekt

5.1 Blinzbriicke
5.1.1 Bestehende Briicke

Die bestehende Trogbriicke aus Beton mit massiven Bristungen hat eine Spannweite von ca. 12 m
und eine lichte Breite von 4 m. Die Brucke erfiillt die Hochwasserschutzziele nicht. Sie befindet sich
gemass einem externen Fachgutachten in einem schlechten Zustand und weist bedeutende statische
Defizite auf. Eine Sanierung der Briicke wird als nicht umsetzbar beurteilt. Ein Ersatz der Briicke ist
aus statischen Griinden zwingend erforderlich. Die Briicke wurde ca. 1926 gebaut und aufgrund von
Archivunterlagen 1970 saniert.

Blick Richtung Norden

Blick in Fliessrichtung der Biinz
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Technischer Bericht

Ersatz Blinzbriicke Tieffurtstrasse Dottikon

5.1.2 Geologie

Zur Abklarung der Baugrundverhaltnisse wurden 2 Sondierbohrungen durchgefihrt und die Ergeb-

nisse alterer Untersuchungen im Projektgebiet beigezogen.

Die Oberflachenschichten, die kinstlichen Auffillungen und die Schwemmablagerungen sind als lo-

cker gelagert und dementsprechend setzungsempfindlich einzustufen. Der Schotter ist erfahrungsge-
mass mitteldicht bis dicht gelagert und kann somit als gut tragfahig und wenig setzungsempfindlich be-
zeichnet werden. Die Obergrenze des Schotters liegt im stidlichen Widerlagerbereich ca. 3.1 m und im
nérdlichen Widerlagerbereich ca. 2.0 m unter OK der bestehenden Tieffurtstrasse. Unter dem Schotter
folgen weniger tragfahige Seeablagerungen.
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Quelle: Geotechnischer Bericht, Jackli Geologie AG, 09.12.2021
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5.1.3 Bestehende Werkleitungen

An der heutigen Briickenkonstruktion sind diverse Werkleitungen befestigt.

Diverse Medien oberwasserseitig

Wasserleitung isoliert unterwasserseitig
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5.1.4 Neue Briicke

Die neue Briicke wird als integrale Rahmenkonstruktion aus Stahlbeton konzipiert. Die Spannweite be-
trégt ca. 16 m, die nutzbare Breite 2.5 m. Die Briicke wird durch beidseitige Konsolképfe und ein

1.10 m hohes, leichtes Staketengelander mit Sichtfenster begrenzt. Die Fahrbahn weist ein Dachge-
falle von 2% und ein Langsgefalle von 1.0% auf. Es ist keine Entwésserung auf der Briicke vorgese-
hen. Der Rahmen wird beidseits auf 6 Mikropfahlen (3 Zugpféhle, 3 Druckpféhle) fundiert. Durch die
hochliegende Fundation ist keine Wasserhaltung erforderlich.

Der Briickenplatte wird mit einem hochwertigen, verschleissfesten und mechanisch bestandigen Diinn-
schichtbelag geschitzt. Der geplante Diinnschichtbelag verfiigt Gber die gleiche Lebensdauer und
Leistungsfahigkeit wie ein Asphaltbelag und ist ein erprobtes Abdichtungssystem fir Langsamverkehr-
briicken. Es sind beidseitige Anpassungen an der Tieffurtstrasse erforderlich.

Langsschnitt
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Quelle: Ubersichtsplan, Wilhelm + Wahlen Bauingenieure AG, 30.09.2022
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Quelle: Ubersichtsplan, Wilhelm + Wahlen Bauingenieure AG, 30.09.2022
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Visualisierung

Bild 2: Wilhelm + Wahlen Bauingenieure AG, 28.04.2022
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5.1.5 Materialisierung

Beton Tragkonstruktion: Beton gemass SN EN 206-1:2000 (NPK F, Tiefbaubeton T3)
C30/37, XC4 (CH), XD3 (CH), XF2 (CH), Dmax 32, Cl 0.10, Konsistenz C3

Bewehrungsstahl: B500B
Schalung: Typ 4-1 (sichtbare Flachen)

Belagsaufbau Fahrbahn: Dinnschichtbelag z.B. Sika Elastomatix TF oder glw. Produkt
abgestreut mit Quarzsand 0.4 — 0.7 mm

Belagsaufbau Strasse: Deckschicht 30 mm AC MR8, Tragschicht 100 mm ACT 22S

Korrosionsschutz Gelander: Feuerverzinkung und Beschichtung im Duplexverfahren, DB 703

5.2 Drittprojekte
Langsvernetzung Tieffurt-Miihle, Revitalisierung Biinz

Der Kanton Aargau plant die Revitalisierung der Blinz zwischen der Briicke Sportstrasse oberwasser-
seitig und der Briicke Dottikerstrasse unterwasserseitig. Ziel ist die Wiederherstellung der Durchgan-
gigkeit fur aquatische Lebewesen durch den Rickbau der Wanderhindernisse. Es sollen strukturierte,
Okologisch wertvolle Lebensraume fir vorkommende, standorttypische Arten aller Lebensstadien ge-
schaffen werden. Ausserdem soll die Quervernetzung durch eine naturnahe Umgestaltung der B6-
schungen mit einem sanften Ubergang zur Umgebung und die Etablierung einer charakteristischen
Bestockung verbessert werden. Neben der Verbesserung der dkologischen Belange, soll auch der Er-
holungswert des neuen Landschaftsraumes erhdht werden. Der Gerinnequerschnitt wird zur Sicher-
stellung des Hochwasserschutzes vergrdssert. Die Gewédsserraumbreite betragt 25 m. Die asymmetri-
sche Lage des Gewasserraumes ermdglicht eine linksseitige Aufweitung. Die linke Bdschung wird
grosstenteils neu angelegt.

Es bestehen Synergien zwischen dem Briickenersatz und dem kantonalen Revitalisierungsprojekt.

6. Bauausfiihrung

6.1 Bauablauf, Verkehrsfiihrung

Die Briicke wird wahrend den Bauarbeiten gesperrt. Die Fussganger und Velofahrer werden auf die
nachsten Bachlbergange 6stlich und westlich umgeleitet.

Es ist folgender generelle Bauablauf vorgesehen:
» Installation, Vorarbeiten

=  Bohren der Mikropfahle

=  Abbruch der bestehenden Briicke

»  Bau der neuen Betonbriicke

»  Fertigstellungsarbeiten

Synergien zwischen dem Brlickenersatz und dem kantonalen Revitalisierungsprojekt werden genutzt,
soweit méglich und sinnvoll.
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6.2 Bauzeit

Es ist mit einer Gesamtbauzeit von ca. 4 Monaten zu rechnen.

M1

M2

M3

M4

Installation und Vorarbeiten

Mikropfahle

Abbruch best. Briicke

Aushub und Erdarbeiten

widerlager (Schalung, Bewehrung, Beton)

Lehrgerist

Brickenplatte (Schalung, Bewehrung, Beton)

Ausbau Lehrgerist

Abdichtung und Belag Briicke

Hinterfillung, Strassenanpassungen

Gelander

Umgebung und Fertigstellungsarbeiten

Deinstallation

7. Werkleitungen

7.1 Strassenentwéasserung

Es sind keine Einlaufschachte auf der Briicke vorgesehen. Die Briicke hat ein Langsgefélle von 1.0%.

Das Oberflachenwasser wird ausserhalb der Briicke Uiber die Schulter entwéassert.

7.2 Beleuchtung

Das Beleuchtungskonzept der Briicke ist noch ausstehend und wird in einer nachsten Projektphase

behandelt.

7.3 Wasserleitung

Die Wasserleitung (heute am Briickenkérper unterwasserseitig befestigt) wird neu unter der Gerinne-

sohle durchgefihrt.

7.4 Ubrige Werkleitungen

Fir die Uberfiihrung von diversen Medien (EW, TV, Weitere) werden 3 Leerrohre HDPE 125 in der

Brickenplatte eingebaut.
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8. Relevante Umweltbereiche

8.1 Belastete Standorte

Im Projektperimeter sind keine belasteten Standorte eingetragen.

8.2 Grundwasser

Das Projektgebiet liegt im Grundwasserschutzbereich Au. Der Grundwasserspiegel dirfte ungefahr auf
dem Niveau des Biinz-Wasserspiegels liegen. Nur rund 200 m westlich der Briicke gibt es zu Trink-
wasserzwecken genutzte Fassungen «Tieffurt».

8.3 Abwasser und Entwéasserung

Far den Ersatzneubau der Bricke ist keine neue Entwéasserung erforderlich. Das Oberflachenwasser
wird auf der Nordseite Uber die belebte Bodenschicht entwéassert.

Bei der Entwasserung der Baustelle gilt die SIA-Empfehlung 431 «Entwasserung von Baustellen». Es
sind korrekt dimensionierte Absetzbecken und flr alkalische Abwasser eine Neutralisationsanlage vor-
zusehen.

8.4 Luft

Die Baustelle wird gemass Richtlinie “Luftreinhaltung auf Baustellen“ (BauRLL) in die Massnahmen-
stufe A eingeteilt. Die Massnahmen sind in der BauRLL definiert.

8.5 Bau-Larm, Erschiitterungen

Die Baustelle wird gemass Baularm-Richtlinie (BAFU 2006) in die Massnahmenstufe B eingeteilt. Die

Massnahmen sind in der Baularm-Richtlinie definiert. Der Abstand der Baustelle zu den nachstgelege-
nen Wohnraumen ist < 300 m.

Die Schweizer Norm SN 640 312 (VSS) Erschitterungen, Erschitterungseinwirkungen auf Bauwerke

ist zu beachten. Die Richtwerte sind einzuhalten. Fir das vorliegende Projekt gilt die Empfindlichkeits-
stufe "normal empfindlich".

8.6 Oberflaichengewasser

Die neue Briicke Uber die Blnz erflllt die Anforderungen an den Hochwasserschutz fiir ein HQ1o0
(100-jahrliches Hochwasser). Es ist ein Freibord von mindestens 60 cm erforderlich. Durch die gebo-
genen Untersicht variiert das Freibord zwischen 0.25 m im Auflagerbereich und 0.85 m in Bachmitte.

8.7 Wald

Fir das geplante Bauvorhaben ist keine Beanspruchung von Waldareal erforderlich.

9. Landerwerb

Far die Ersatzneubau der Blinzbriicke ist kein Landerwerb erforderlich. Die Briicke liegt in der Bach-
parzelle des Kantons Aargau. Wahrend der Bauzeit wird voriibergehend Land beansprucht. Betroffen
sind die Parzellen 704, 705 und 716 der Erbengemeinschaft Ackermann.
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10. Kosten

Die Kosten wurden mit einer Genauigkeit von +/- 10% ermittelt. Sie basieren auf Erfahrungswerten von
ahnlichen, bereits realisierten Bauwerken.

Die Gesamtkosten fiir den Ersatz der Blinzbriicke Tieffurtstrasse betragen CHF 500'000.00 (inkl. Un-
vorhergesehenes und MWSt.).

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Kosten TOTAL
Baukosten CHF 405'000.00
Honorare CHF 95°000.00

Es wird auf den separaten Kostenvoranschlag verwiesen.

11. Terminplan

Es sind folgende Rahmentermine vorgesehen:

»  Bauprojekt Oktober 2022

=  Auflageprojekt: 2023

»  Ausschreibung: Dezember 2023
= Realisierung: Frihling 2024

Fur den Bericht:

Aarau, 30.09.2022 %/?%:Z&(j

¥
Ort, Datum Christoph Schaerer, Dipl. Bauingenieur HTL
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