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Schutzzonenreglement

Schutzzonenreglement fur die Grundwasserfassung Neue
Zaelgau der Wasserverbund Region Bern AG

Basierend auf Art. 20 des Bundesgesetzes lber den Schutz der Gewasser vom 24. Januar 1991
(GSchG), Art. 29 der Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV) sowie Art. 20 und 22
des Wasserversorgungsgesetzes vom 11. November 1996 (WVG) erlasst der Wasserverbund Region

Bern AG das nachfolgende Reglement.

Art. 1 Geltungsbereich

Das Reglement gilt fir die im zugehorigen Schutzzonenplan 1:2’000 ausgeschiedenen Schutzzonen.

Art. 2 Zweck von Grundwasserschutzzonen

Grundwasserschutzzonen dienen dazu, Trinkwasserfassungen und das Grundwasser unmittelbar vor
seiner Nutzung als Trinkwasser vor Beeintrachtigungen zu schitzen. Sie sind um die im 6ffentlichen In-
teresse liegenden Grundwasserfassungen und Quellen auszuscheiden. Grundwasserschutzzonen wer-
den gegliedert in:

e  Zone S1 (Fassungsbereich)

e  Zone S2 (Engere Schutzzone)

e  Zone S3 (Weitere Schutzzone)
Die Zone S1 sichert den unmittelbaren Schutz der Fassung. Die Zone S2 soll akute Gefahrdungen vom
Fassungsbereich fernhalten und die Zone S3 dient als Pufferbereich zwischen der Zone S2 und dem

sich anschliessenden Gewasserschutzbereich.

Art. 3 Nutzungsbestimmungen

Innerhalb der Schutzzonen gelten die Nutzungsbestimmungen, die im Anhang 3 dieses Reglements auf-
geflhrt sind.

Art. 4 Bestehende Bauten, Anlagen und Nutzungen

Der heutige Besitzstand fiir die in der Schutzzone liegenden Bauten, Anlagen und Betriebe wird gewahr-
leistet, soweit nicht die Bestimmungen der Gewasserschutzgesetzgebung verletzt werden. Die zur Erhal-
tung des Besitzstandes nétigen baulichen und betrieblichen Massnahmen sind zugelassen. Die einzuhal-
tenden Bedingungen werden in den erforderlichen Bau- und Gewasserschutzbewilligungen formuliert.
Die Massnahmen bei bestehenden Abwasseranlagen, Versickerungsanlagen und Tankanlagen sind im

Anhang 1 aufgeflhrt.
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Schutzzonenreglement

Art. 5 Aufgaben der Standortgemeinde

Wo nichts anderes angeordnet ist, sind die Behdrden der Standortgemeinde fiir die Anwendung und Ein-
haltung dieses Reglements zustandig (Art. 6 Abs. 1 Bst. f KGV). Sie erlassen die notwendigen Verfi-
gungen und Anordnungen. Sie Uberwachen das Einhalten der Vorschriften und priifen periodisch, ob die
bestehenden Gefahrenherde vorschriftsgemass unterhalten werden. Im Weiteren sind die Behérden der
Standortgemeinde verpflichtet, die Betroffenen in geeigneter Form mit den Nutzungsbestimmungen ver-
traut zu machen und ihnen allfallige Neuerungen mitzuteilen. Die genehmigte Schutzzone ist im Zonen-
plan der Gemeinde als Hinweis einzutragen.

Bauvorhaben in Grundwasserschutzzonen mussen von der kantonalen Gewasserschutzbehdrde, also
vom Amt fir Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) genehmigt werden (Art. 32 GSchV und Art. 26
KGV).

Art. 6 Entschadigungen
Gemass Art. 20 Abs. 2 GSchG missen die Inhaber von Grund- und Quellwasserfassungen fiir allfallige

Entschadigungen von Eigentumsbeschrankungen aufkommen.

Art. 7 Strafbestimmungen

Verstosse gegen dieses Reglement sind der Einwohnergemeinde bzw. in schweren oder akuten Fallen
der Kantonspolizei zu melden. Widerhandlungen gegen das Schutzzonenreglement sowie gegen die da-
rauf erlassenen Verfligungen und die Ausfiihrungsbestimmungen der zustandigen Gemeindebehdrden
werden mit Busse bestraft. Vorbehalten bleibt die Anwendung der kantonalen oder eidgendssischen

Strafbestimmungen.

Art. 8 Streitigkeiten
Gegen Verfiigungen der Gemeindebehdrde kann, unter Vorbehalt anderer gesetzlicher Regelungen, Ver-
waltungsbeschwerde erhoben werden. Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des kantonalen Verwal-

tungsrechtspflegegesetzes.

Art. 9 Inkrafttreten
Dieses Schutzzonenreglement und der zugehoérige Schutzzonenplan treten nach Genehmigung durch
das Amt fir Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) in Kraft.

Art. 10 Revision der Schutzzone

Erweist sich die Schutzzone als ungeniigend oder haben die gesetzlichen Vorschriften gedndert, so ist

die Wasserversorgung verpflichtet, die Schutzzone zu revidieren.
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Schutzzonenreglement

Anhang 1: Massnahmen bei bestehenden Bauten, Anlagen und
Nutzungen

Hinweis: Grundsatzliches zum Thema ,Bestehende Bauten, Anlagen und Nutzungen® findet
sich in Art. 4 dieses Reglements.

Massnahmen bei bestehenden Abwasseranlagen
(Kanalisationen, Glllegruben, Schwemmkanale, abflusslose Gruben, Kleinkldranlagen etc.)

Massnahmen Vollzugsfristen (nach Inkrafttreten des Reglements)
Zone S3 Zone S2 Zone $1

Erstmalige Prgfung Qer Abwasser- 2 Jahre 2 Jahre

anlagen auf Dichtheit

Wiederholung der Dichtheitspru- Anlagen sofort

fung an Sammelleitungen (Kana- alle 5 Jahre alle 5 Jahre 9

o2 aufheben

lisationen)

Wiederholung der Dichtheitspru-

fung an Hausanschlussleitungen alle 10 Jahre alle 5 Jahre

e Abwasseranlagen in der Zone S1 sind sofort aufzuheben. In der Zone S2 sind sie ohne Ersatz aufzuhe-
ben, wenn dies zum Schutz des Trinkwassers notwendig ist.

e Die Prufung der Abwasseranlagen hat gemass SIA-Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie «Dichtheitsprufun-
gen an Abwasseranlagen» zu erfolgen.

e Die Prifung der Giillegruben ist nach den Vorgaben des Amtes flir Wasser und Abfall des Kantons Bern
(AWA) durchzufiihren.

Sanierungen sind bei Dringlichkeit sofort auszufiihren.

Massnahmen bei bestehenden Versickerungsanlagen fiir Regenabwasser

Vollzugs-Fristen (nach Inkrafttreten des Reglements)
Zone S3 Zone S2 Zone $1
Anlagen anpassen Anlagen
Massnahme oder aufheben ? aufheben? Anlagen aufheben
Frist 5 Jahre 2 Jahre sofort

TIn der Zone S3 darf nur jenes Regenabwasser versickert werden, das gemass Art. 3 Abs. 3 GSchV als nicht
verschmutztes Abwasser gilt. Es sind nur Anlagen mit Oberbodenpassage (Typ a) zulassig.

Sanierungen sind bei Dringlichkeit sofort auszuflihren.

2 Fiir die bestehende Dachwasserentwésserung des Caissonbrunnen wurde eine gewasserschutzrechtliche
Ausnahmebewilligung durch das AWA erteilt, dass diese im jetzigen Zustand (Erhebung 20.02.2025) belassen
werden darf. Sind bauliche Anpassungen oder Sanierungen am Dach des Caissonbrunnens oder an der
Dachwasserentwasserung notwendig, muss die Situation neu beurteilt werden (siehe auch Abklarungen im
hydrogeologischen Bericht).
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Massnahmen bei bestehenden Tankanlagen
(zur Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten, die in kleinen Mengen Wasser verunreinigen kdnnen

Schutzzonenreglement

— Klasse A)
Einbauart Zone S3 Zone S2 Zone $1
Gebinde e Rickhaltevolumen 100% e Rickhaltevolumen 100% e unzuldssig
Freiste- ¢ Rickhaltevolumen 100% ¢ Rickhaltevolumen 100% e unzuldssig
hende . :
Tanks inkl. e Kontrollierbarkeit _ _
Kleintanks Tank/Wanne gewahrleistet | ® Kontrollierbarkeit
. Tank/Wanne gewahrleistet
e Uberdrucksicherung bei . _ _
mittelgrossen Tanks e Uberdrucksicherung bei
mittelgrossen Tanks
e gemauerte Schutzbau-
werke, statisch gentigend, | ¢ Betonschutzbauwerke,
mit Auskleidung (Folie, Be- statisch genigend, mit Aus-
schichtung od. Laminat) kleidung (Folie, Beschich-
tung oder Laminat)
¢ Dichtheitsnachweis mit ) i
Wasservorlage bei Beton- e Produkteleitungen freiste-
schutzbau-werken, sofern hend, ohne Rucklauf, ge-
keine Auskleidung (Folie, gen das Abhebern gesi-
Beschichtung oder Laminat) chert und im Saugbetrieb
vorhanden ist e Flllstutzen in Schutzbau-
e Produkteleitungen freiste- werk integriert
hend, ohne Riicklauf, ge-
gen das Abhebern gesi-
chert
Erdverlegte | ¢ Tanks doppelwandig mit e unzulassig e unzulassig
Tanks dichtem Domschacht
e Einbau einer Uberdrucksi-
cherung
e Produkteleitungen ohne
Rucklauf, gegen das Abhe-
bern gesichert und im
Saugbetrieb
e Fillleitung freistehend
Vollzugs- Ausserbetriebsetzung / In- Ausserbetriebsetzung / In- Ausserbetrieb-
Fristen standstellung bei der nachsten | standstellung innerhalb von 2 setzung inner-

Revision

Jahren

halb 1 Jahres
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Schutzzonenreglement

Anhang 2: Aufgaben der Wasserversorgung

Die regelmassige Uberwachung der Schutzzonen (Kontrollgénge etc.) gehdrt zu den Aufgaben der Was-
serversorgung. Diese «Schutzzonenaufsicht» erfolgt nach der SVGW-Richtlinie W2 (Richtlinie flr die
Qualitatssicherung in Grundwasserschutzzonen, Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
SVGW).

Zusatzlich zu den Kontrolltatigkeiten, die gemass SVGW-Richtlinie auszufiihren sind, missen folgende
Massnahmen getroffen werden:

Massnahme Zustandig
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Schutzzonenreglement

Anhang 3: Nutzungsbestimmungen

Verzeichnis

Landwirtschaft

Forstwirtschaft

Dinger, Pflanzen- und Holzschutzmittel
Baustellen

Bauten, Betriebe und Anlagen
Warmenutzung aus dem Untergrund
Abwasseranlagen
Versickerungsanlagen

Bahnanlagen

10. Strassen

11. Luftverkehrsanlagen

12. Untertagebauten

13. Freizeit- und Sportanlagen

14. Friedhofanlagen und Wasenplatze

15. Materialausbeutung

16. Deponien, Materiallager, Umschlagplatze und Transportleitungen
17. Militérische Anlagen und Schiessplatze
18. Fliessgewasser-Revitalisierungen

©CoOoNoORrwN =

Legende zu den nachfolgenden Tabellen

+ Aus hydrogeologischer Sicht unproblematisch.

b Kann fallweise durch die zustandige Behorde zugelassen werden. Bewilli-
gung nach Art. 32 GSchV und Art. 26 KGV erforderlich.

- Nicht zugelassen.

Aus hydrogeologischer Sicht mit Einschrankungen gemass Anmerkung unproble-
+n matisch. Keine Bewilligung nach Artikel 32 GSchV und Art. 26 KGV erforderlich; die
Einhaltung weiterer Vorschriften bleibt vorbehalten.

Grundsatzlich unproblematisch. Bewilligung nach Artikel 32 GSchV und Art. 26

b
* KGV erforderlich.
Kann fallweise durch die zusténdige Behdrde zugelassen werden, mit Einschran-
bn kungen gemass Anmerkung. Bewilligung nach Art. 32 GSchV und Art. 26 KGV er-
forderlich.
b Nicht zugelassen; die zustandige Behdrde kann nach Prifung des Einzelfalls Aus-
] nahmen bewilligen.
n Nicht zugelassen; die zustandige Behdrde kann nach Prifung des Einzelfalls unter

Berlcksichtigung der Anmerkung Ausnahmen bewilligen.

Fiir bauliche Massnahmen in Grundwasserschutzzonen ist immer eine Gewdsserschutzbewilli-
gung des Amtes fiir Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) erforderlich (Art. 26 KGV).
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Schutzzonenreglement

1. Landwirtschaft

S1 S2 S3
Dauergrinland (Schnittnutzung) + + +
Weiden - +1 +
Ackerflache (inkl. Kunstwiesen) - +2 +2
Freisetzung von genetisch veranderten Organismen - - -
Obst- Wein- und Gemisebau sowie vergleichbare landw. Inten- ) ) +2
sivkulturen und Gartenbau
Obstbaumgarten mit Hochstamm-Kulturen - + +
Container-Pflanzschulen, Freiland-Baumschulen u.A. - - b
Bewasserung mit nicht verschmutztem Grund- oder Oberflachen- ) b +
wasser
Freihaltung von Schweinen - - -
Teilbefestigte und unbefestigte Laufhofe - - -
Befestigte Laufhofe - - +b
Giillegruben 3 - - +0/4
Erdverlegte Gulleleitungen, Giillezapfstellen - - -b
Uberflur-Gillebehalter - - +b/5
Gllleteiche - - -
Mistlager
- Mistlager auf Mistplatte - - +b
- Zwischenlagerung im Feld - - -
Kompostmieten (namentlich Feldrandkompostierung) - - -
Lagerung von Siloballen auf Naturboden - - +6
Fahrsilos - - -
Rauhfuttersilos - - +b

Die Verwendung von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln ist in Referenztabelle 3 geregelt.
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Schutzzonenreglement

Anmerkungen
1 Es ist eine extensive Beweidung anzustreben. Besonders ist auf eine intakte Grasnarbe zu
achten. Trankestellen, Futterboxen und Unterstdnde sind nicht gestattet.
2 In den Zonen S2 und S3 ist eine méglichst weitgehende Reduktion der acker-, garten- und

gemisebaulichen Produktion zu Gunsten eines erhéhten Anteils Dauergrinland anzustre-
ben. Beim Auftreten von Qualitéatsproblemen verfigen die Behérden die notwendigen Ein-
schrédnkungen und Auflagen fiir diese Nutzungen.

Gullegruben sind 2 m Uber dem hdchstmdglichen Grundwasserspiegel zu erstellen.

4 In der Zone S3 ist der Einbau eines Leckerkennungssystems mit durchgehender Abdichtung
unter der Bodenplatte und Kontrollschacht erforderlich. Der bauliche Zustand von Hofdlnger-
anlagen (inkl. Anschliisse, Zu- und Wegleitungen) ist alle 5 Jahre zu prifen und zu protokol-
lieren.

5 Max. Nutzhéhe 4 m, max. Inhalt 600 m3.

6

Die Siloballen sind regelmassig auf defekte Folienwicklung und austretenden Sickersaft zu
kontrollieren.
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Schutzzonenreglement

2. Forstwirtschaft

S1 S2 S3
Waldpflege inkl. Verjingung +1/2 +2 +

Forstliche Pflanzgérten / Baumschulen - - -
Lagern von unbehandeltem Holz - +4 +4
Behandeln von geschlagenem Holz mit Pflanzenschutzmitteln - - -
Behandeln von Holz im Wald mit Pflanzenschutzmitteln, von dem
in der Folge von Naturereignissen Waldschaden ausgehen kén- -
nen, wenn dies fur die Walderhaltung unerlasslich ist.

_3/6 _3/6

Vorbeugen und beheben von Wildschaden in Verjungungen mit
Pflanzenschutzmitteln (bspw. Wundverschlussmittel, Wildabhal- - +5/6 +5/6
temittel), wenn dies fiir die Walderhaltung unerlasslich ist.

Verwenden von Dungemitteln - - -

Verbrennen von Biomasse (z.B. Schlagabraum) - - +
Anmerkungen
1 - Es dirfen keine tief wurzelnden Baumarten gepflanzt werden, deren Wurzeln die Fassung

gefahrden; wie bspw. Esche, Weisstanne, Birke, Douglasie.

- Auch Holzschlage fiir den Eigenbedarf bediirfen einer Holzschlagbewilligung des Amtes fiir
Wald des Kantons Bern (KAWA).

2 | - Die Arbeiten miissen bodenschonend erfolgen.

- Die Arbeiten sind der betroffenen Wasserversorgung (resp. dem Inhaber der Fassung) recht-
zeitig anzuklndigen.

Es ist ein Antrag an das KAWA zu stellen, welches Uber die Bewilligung entscheidet.

Berieselung verboten.

Es ist eine Pauschalbewilligung des KAWA fiir die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erfor-

derlich.

6 | Das Produkt muss gemass Art. 49 PSMV fur die Verwendung in der Zone S2 zugelassen sein

(siehe Anhang 4 bzw. aktuelle Listen ,Anwendungsverbote fir Pflanzenschutzmittel in der

Grundwasserschutzzone S2“ des BLW).

albhiw

Pflanzenschutzmittel sind im Wald nur erlaubt, falls sie nicht durch Massnahmen ersetzt werden
kénnen, welche die Umwelt weniger belasten.
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Schutzzonenreglement

3.Dunger, Pflanzen- und Holzschutzmittel

S1 S2 S3

Flissige Hofdlnger

- Landwirtschaft - -

- Obst-, Wein- und GemuUsebau sowie vergleichbare landwirt-
schaftliche Intensivkulturen und Gartenbau

- Park- und Sportanlagen - -

- Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgarten - - -

Mist

- Landwirtschaft - +

- Obst-, Wein- und Gemusebau sowie vergleichbare landwirt-
schaftliche Intensivkulturen und Gartenbau

- Park- und Sportanlagen - +

- Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgarten - - -

1
1
+ 4+ 4+

1
1
+ 4+ 4+

Kompost

- Landwirtschaft - + +

- Obst-, Wein- und GemuUsebau sowie vergleichbare landwirt-
schaftliche Intensivkulturen und Gartenbau

- Park- und Sportanlagen - + +

- Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgarten - - -

Mineraldlinger

- Landwirtschaft - + +

- Obst-, Wein- und GemuUsebau sowie vergleichbare landwirt-
schaftliche Intensivkulturen und Gartenbau

- Park- und Sportanlagen - + +

- Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgérten - - -

Pflanzenschutzmittel, ohne Herbizide und Regulatoren

- Landwirtschaft - +1 +1
- Obst-, Wein- und GemuUsebau sowie vergleichbare landwirt- ) ) +
schaftliche Intensivkulturen und Gartenbau
- Park- und Sportanlagen - - +
- Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgarten - -2 -2
- Behandlung von geschlagenem Holz im Wald - - -
- Strassen- und Wegrénder, Béschungen usw. - - -
Herbizide und Regulatoren
- Landwirtschaft - +1 +1
- Obst-, Wein- und Gemusebau sowie vergleichbare landwirt- ) ) +
schaftliche Intensivkulturen und Gartenbau
- Park- und Sportanlagen - - +
- Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgarten - - -
- Bahnanlagen - - +3
- National- und Kantonsstrassen - - -4
- Ubrige Strasse, Wege, Platze - - -
- Béschungen und Grinstreifen entlang von Strassen und Gleis- 4
anlagen ] ] j
Holzschutzmittel (= Mittel an bearbeitetem Holz zum Schutz ge-
gen aussere Einflisse)
- Verwendung von Holzschutzmitteln und Lagerung von damit be- ) ) b5

handeltem Holz
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Schutzzonenreglement

Anmerkungen

! Nicht zuldssig ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gemédss Anhang 4.

2 » Siehe Referenztabelle “2. Forstwirtschaft®

3 Gemass Weisungen Bundesamt fur Verkehr (BAV), nur mit den ausdricklich fir den Einsatz
bei Bahnanlagen zugelassenen Mitteln.

4 Ausgenommen sind Einzelstockbehandlungen von Problempflanzen, sofern diese mit an-
dern Massnahmen, wie regelmassiges Mahen, nicht erfolgreich bekdmpft werden.

5 Voraussetzung fur die Verwendung sind bauliche Massnahmen gegen das Versickern und
Abschwemmen.
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4. Baustellen

Schutzzonenreglement

S1 S2 S3'
Grossbaustellen und Installationsplatze - - b
Abstellplatze fur Nutzfahrzeuge und Baumaschinen (keine War- ) ) b2
tung)
Auftanken von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen - - +b/10
Platze flr Fahrzeug- und Baumaschinenwartung sowie Lager-
platze fur gedlte, gefettete oder chemisch behandelte Baumateri- - - +b
alien?
Lagerplatz fur neu hergestellte Beton-Fertigteile (z.B. Tubbinge) - - +b
Betrieb und Reinigung von Aufbereitungs-, und Mischanlagen fir
Beton und Mdrtel, sowie von grésseren Apparaten fur Bohr- und - - +2
Frasarbeiten
Sanitére Anlagen? - - +b
Reinigungsarbeiten und Oberflachenbehandlungen, die zu ver- ) ) +b
schmutztem Abwasser flihren kénnen (z.B. Fassadenreinigung)*
Spritzbeton - - b
Dichtungswéande - - -
Spundwénde!" - - -b
Ramme- und Bohrpféahlung?®
- Holzpfahle und Fertigbetonpfahle - - +b
- Ortsbetonpfahle - - b
- Bohrpfahle mit Bohrspllung - - -
- Bohrpfahle mit Trockendrehbohrung - - b
Verdichtungsarbeiten (Rittelverdichtung) - - -
Injektionen® - - -7
Bohrungen®®, Rammsondierungen®
- generell - - b
- Geothermiebohrungen (siehe Referenztabelle Warmenutzung) - - -
- im Zusammenhang mit Trinkwassernutzung +b +b +b
Grabungen, Baggerschlitze - - +b
Terrainveranderungen mit Abgrabungen (z.B. fiir Golfplatze, Ski- ) ) bo
pisten, Parkanlagen)
Verwertung von unverschmutztem Aushub- und Ausbruchmate- ) ) +b
rial
Verwendung von Recyclingbaustoffen und/oder industriellen Ne- ) ) b
benprodukten
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Schutzzonenreglement

Anmerkungen

1 In der Zone S3 durfen Bauten und Anlagen weder das Speichervolumen noch den Durch-
flussquerschnitt des Grundwassers verringern (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. b GSchV). Nicht
zulassig ist zudem eine nachteilige Verminderung der schitzenden Deckschicht (Anh. 4 Ziff.
221 Abs. 1 Bst. d GSchV).

Nicht zuldssig ist die Versickerung von Abwasser, ausgenommen die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenabwasser Uber eine biologisch aktive Bodenschicht (Anh. 4 Ziff. 221
Abs. 1 Bst. ¢ GSchV).

2 Massnahmen sind insbesondere dichter Belag, Randbordiren und Ableitung des Wassers.

3 Mit Ableitung in die Kanalisation geméss Art. 9 Abs. 3 GSchV.

4 Versickerungsverbot. Es ist das Merkblatt “Gewasserschutz bei Fassadenarbeiten“ des AWA
zu beachten.

5 Bohrungen sind grundsatzlich nach dem Stand der Technik auszufihren. Dazu gehdren:

hohe technische Anforderungen an das Bohrgerat, die adaquate fachliche Ausbildung des
Bohrpersonals, dessen Vertrautheit mit den gesetzlichen Vorgaben, den zu erwartenden
Schwierigkeiten und mit den im Notfall zu ergreifenden Massnahmen, die Bereitstellung der
Geratschaften und Mittel zur Bekdmpfung und Sanierung von Schadenfallen sowie die sach-
gemasse Lagerung und Entsorgung der auf der Bohrstelle verwendeten oder anfallenden

Materialien.

6 Nur wenn die eingesetzten Stoffe keine Gefahrdung der Grundwasserqualitat verursachen
kénnen.

7 Ausschliesslich zur Stabilisierung des Untergrundes im nicht wassergesattigten Untergrund.

8 Die Beeintrachtigung des Grundwassers durch die durchstossenden Bohrungen muss durch
Schutzvorkehrungen verhindert werden (Art. 43 Abs. 3 GSchQG).

9 Nicht zuldssig ist eine nachteilige Verminderung der schitzenden Deckschicht (Anh. 4 Ziff.
221 Abs. 1 Bst. d GSchV).

10 Das Auftanken der Maschinen und Fahrzeuge ist ausserhalb der Baugrube auf einem befes-
tigten Platz vorzunehmen. Es sind die jeweiligen Weisungen des AWA zu beachten.

11 Die Verwendung von geschmierten Spundwéanden ist verboten. Spundwéande sind nach dem

Gebrauch vollstandig zu entfernen.

Grundsatzlich gilt:

e Vor Baubeginn ist die betroffene Wasserversorgung zu informieren.

e Bei Bauarbeiten ist das Merkblatt “Allgemeine Auflagen fur Bauvorhaben innerhalb Grundwasserschutzzo-
nen S des Amtes flr Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) zu beachten.
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5. Bauten, Betriebe und Anlagen

S1 S2 s3!

Hochbauten inkl. gewerbliche und industrielle Betriebe mit oder
ohne Schmutzwasseranfall, in denen wassergefadhrdende Stoffe
weder erzeugt, verwendet, umgeschlagen, beférdert noch gela- - - +b/2
gert werden. Lagerung von Mineral6lprodukten fiir eigene Heiz-
zwecke fir hdchstens zwei Jahre.

Gewerbliche und industrielle Betriebe, die wassergefahrdende b/2
Stoffe erzeugen, verwenden, umschlagen, beférdern oder lagern. ]
Durchlassig gestaltete Einzelparkplatze und Garagenvorplatze
ohne Wasseranschluss (keine Fahrzeugwasche oder -wartung).
Einzelparkplatze und Garagenvorplatze mit Wasseranschluss so-
wie nicht-gewerbliche Einzel-Autowaschplatze.?

Gewerbliche Waschplatze fiir Fahrzeuge (inkl. Waschstrassen
und offentliche Waschanlagen).

Die vorliegende Tabelle gilt fiir neue Bauten und Anlagen sowie fiir wesentliche Nutzungsénderungen. Fiir
bestehende Bauten und Anlagen wird auf Anhang 1 verwiesen.

Anmerkungen

1 In der Zone S3 durfen Bauten und Anlagen weder das Speichervolumen noch den Durch-
flussquerschnitt des Grundwassers verringern (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. b GSchV). Nicht
zulassig ist zudem eine nachteilige Verminderung der schitzenden Deckschicht (Anh. 4 Ziff.
221 Abs. 1 Bst. d GSchV).

Nicht zuldssig ist die Versickerung von Abwasser, ausgenommen die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenabwasser Uber eine biologisch aktive Bodenschicht (Anh. 4 Ziff. 221
Abs. 1 Bst. ¢ GSchV).

In der Zone S3 sind zulassig:

o Freistehende Lagerbehalter, deren Inhalt ausschliesslich der Wasseraufbereitung dient,
sowie die dafir erforderlichen freistehenden Rohrleitungen und Abfilistellen;

e Gebinde mit einem Nutzvolumen bis 450 | je Schutzbauwerk;

o Freistehende Lagerbehalter mit Heiz- und Dieseldl zur Energieversorgung von Gebauden
oder Betrieben fir langstens zwei Jahre sowie die daflir erforderlichen freistehenden
Rohrleitungen und Abfiillstellen; das gesamte Nutzvolumen darf héchstens 30 méje
Schutzbauwerk betragen;

o Betriebsanlagen mit Flussigkeiten, die in kleinen Mengen Wasser nachteilig verandern
kdnnen bis 450 | und Betriebsanlagen mit Flissigkeiten, die in grossen Mengen Wasser
nachteilig verandern kdnnen bis 2000 I.

o Bei der Bewilligung derartiger Anlagen muss gewahrleistet sein, dass FlUssigkeitsver-
luste leicht erkannt und auslaufende Flissigkeiten vollstandig zuriickgehalten werden.

3 Massnahmen sind insbesondere dichter Belag, Randbordliren und Ableitung des Wassers.
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6. Warmenutzung aus dem Untergrund

S1 S2 S3
Entnahmebrunnen fir die Nutzung von Grundwasser zu Heiz- und ) ) )
Kuhlzwecken.
Versickerungsbauwerke fiir die Nutzung von Grundwasser zu ) ) )
Heiz- und Kuhlzwecken.
Erdwédrmesonden - - -
Tiefe Geothermie (Geothermiebohrung) - - -
Energiepfahle - - b2
Erdregister - - +b/1
Warmekorbe - - +b/1.2
Anmerkungen
1 Keine Direktverdampferanlagen. Flissigkeitsverluste missen leicht erkannt werden kénnen.
2 Der vertikale Abstand zwischen der Sohle der Anlage und dem héchstmdéglichen Grundwas-
serspiegel muss mindestens 2 m betragen.
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7. Abwasseranlagen

S1 S2 s3!

Abwasserleitungen fur hdusliche Abwéasser sowie Industrieabwas-
ser aus Betrieben, in denen wassergefahrdende Stoffe weder er- - -2/3 +b/2
zeugt, verwendet, umgeschlagen, beférdert oder gelagert werden.
Abwasserleitungen fur Industrieabwasser aus Betrieben, in denen
wassergefahrdende Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, - - b?
beférdert oder gelagert werden.
Abwasserreinigungsanlagen - - -

Einzel-, Klein- und Pflanzenklaranlagen# - - -b/5
Sanitare Anlagen mit Sickergrube - - -

Anmerkungen

1 In der Zone S3 durfen Bauten und Anlagen weder das Speichervolumen noch den Durch-
flussquerschnitt des Grundwassers verringern (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. b GSchV). Nicht
zulassig ist zudem eine nachteilige Verminderung der schitzenden Deckschicht (Anh. 4 Ziff.
221 Abs. 1 Bst. d GSchV).

Nicht zuldssig ist die Versickerung von Abwasser, ausgenommen die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenabwasser Uber eine biologisch aktive Bodenschicht (Anh. 4 Ziff. 221
Abs. 1 Bst. ¢ GSchV).

2 Die Planung und Erstellung von Abwasseranlagen haben nach der Schweizer Norm SN
592'000, der SIA-Norm 190 Kanalisationen sowie der VSA-Richtlinie Dichtheitsprifungen von
Abwasseranlagen zu erfolgen.

Gebaudeintern sind Abwasserleitungen sichtbar zu fihren (Kellerdecke) und gesamthaft via
Kontrollschacht in einfachen und dauerhaften Systemen an die 6ffentliche Kanalisation anzu-
schliessen. Abwasserinstallationen missen so ausgefiihrt werden, dass spatere Kontrollen
moglich sind. Vor Inbetriebnahme sind sdmtliche Bauteile auf ihre Dichtheit zu prifen. Kana-
lisationsanlagen in Grundwasserschutzzonen sind mittels visuellen Kontrollen regelmassig
entsprechend dem Zustand, mindestens jedoch alle 5 Jahre zu inspizieren. Nicht sichtbare
Leitungen sind alle fuinf Jahre auf ihre Dichtheit zu prifen (SIA-Norm 190). Bei fugenlosen
oder spiegelgeschweissten Leitungen geniigt dafir eine Kanalfernsehaufnahme.

Die Abnahme der Dichtheitsprifung hat in Anwesenheit eines Vertreters der Gemeinde und
der Wasserversorgung zu erfolgen und ist protokollarisch festzuhalten. Die Protokolle sind
aufzubewahren.

3 Ausnahmen vom Verbot der Durchleitung kdnnen von der zustandigen Behorde dort bewilligt
werden, wo aus gefallstechnischen Griinden der Zone S2 nicht ausgewichen werden kann.
In diesen Fallen sind 6ffentliche Kanalisationen und Grundstiicksanschlussleitungen als Dop-
pelrohrsysteme zu erstellen. Sie sind jahrlich visuell auf Leckverluste zu kontrollieren. Neue
Leitungen unter der Bodenplatte (Grundleitungen) sind zu vermeiden bzw. als frei sichtbar
geflhrte Leitungen zu erstellen. Wo dies nicht mdglich ist, sind die Leitungen mit spiegel-
oder muffengeschweisten Rohrverbindungen zu erstellen.

4 Die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Vorfluter hat so zu erfolgen, dass keine
Grundwasserfassung gefahrdet werden kann.

5 Das gereinigte Abwasser darf nicht versickert werden (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. ¢ GSchV)
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8. Versickerungsanlagen

S1 S2 S3

Versickerungsanlagen fiir nicht verschmutztes Abwasser’

- Uber eine biologisch aktive Bodenschicht - - b?

- unter Umgehung einer biologisch aktiven Bodenschicht - - -
Versickerungsanlagen flr gereinigtes Abwasser - - -

Anmerkungen

1 Regenabwasser gemass Art. 3 Abs. 3 GSchV.

2 Die Sohle der Versickerungsanlage (Aushubsohle) muss mindestens 1 m tGber dem hochst-
mdglichen Grundwasserspiegel liegen.
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9. Bahnanlagen

Schutzzonenreglement

S1 S2 S3!
Bahnlinien
- in Dammlage oder ebenerdig - - +b/2
- in Unterfihrungen und Gelandeeinschnitten - - b2
Bahnlinien in Tunnels Siehe Tabelle Untertagebauten
Station ohne oder mit wenig Glterumschlag - - +b/2
Bahnhof (grésserer Spurwechsel- und/oder Guterumschlagsbe- ) ) 3
reich, inkl. wassergefédhrdende FlUssigkeiten)
Rangier- oder Glterbahnhof und Abstellgleise - - -3
Masten und Stationen fir Seilbahnen, Sessellifte und Skilifte - - +b
Anmerkungen
1 In der Zone S3 durfen Bauten und Anlagen weder das Speichervolumen noch den Durch-

flussquerschnitt des Grundwassers verringern (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. b GSchV). Nicht
zulassig ist zudem eine nachteilige Verminderung der schitzenden Deckschicht (Anh. 4 Ziff.
221 Abs. 1 Bst. d GSchV).

Nicht zulassig ist die Versickerung von Abwasser, ausgenommen die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenabwasser Uber eine biologisch aktive Bodenschicht (Anh. 4 Ziff. 221
Abs. 1 Bst. ¢ GSchV).

2 Mit undurchlassiger Schicht und Ableitung des Gleisabwassers aus der Schutzzone.

In der Zone S3 sind zulassig:

o Freistehende Lagerbehalter, deren Inhalt ausschliesslich der Wasseraufbereitung dient,
sowie die dafiir erforderlichen freistehenden Rohrleitungen und Abfilistellen;

e Gebinde mit einem Nutzvolumen bis 450 | je Schutzbauwerk;

o Freistehende Lagerbehalter mit Heiz- und Dieseldl zur Energieversorgung von Gebauden
oder Betrieben fur langstens zwei Jahre sowie die dafir erforderlichen freistehenden
Rohrleitungen und Abflillstellen; das gesamte Nutzvolumen darf héchstens 30 m3 je
Schutzbauwerk betragen;

o Betriebsanlagen mit FlUissigkeiten, die in kleinen Mengen Wasser nachteilig verandern
kénnen bis 450 | und Betriebsanlagen mit Flissigkeiten, die in grossen Mengen Wasser
nachteilig verandern kénnen bis 2000 I.

o Bei der Bewilligung derartiger Anlagen muss gewahrleistet sein, dass Flussigkeitsver-
luste leicht erkannt und auslaufende Flissigkeiten vollstandig zurtickgehalten werden.

Die vorliegende Tabelle betrifft den Aus- und Neubau von Bahnanlagen. Erneuerungen, fiir die keine Grabun-
gen notwendig sind (z.B. Schotterersatz), gelten nicht als Ausbau. Bezuglich der Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln wird auf die Referenztabelle 3 verwiesen.
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10. Strassen

S1 S2 S3!
Strassen
- in Dammlage oder ebenerdig - - +b/2
- in Unterfihrungen und Geldndeeinschnitten - - b?
Strassen in Tunnels Siehe Tabelle Untertagebauten
Landwirtschaftliche Flurwege und Forststrassen - -3 +b
Zufahrtswege fiir die Wasserversorgung +b +b +b
Tankstellen - - -
Grosse Parkplatzanlagen - - b?

Anmerkungen
1

In der Zone S3 dirfen Bauten und Anlagen weder das Speichervolumen noch den Durch-
flussquerschnitt des Grundwassers verringern (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. b GSchV). Nicht
zulassig ist zudem eine nachteilige Verminderung der schiitzenden Deckschicht (Anh. 4
Ziff. 221

Abs. 1 Bst. d GSchV).

Nicht zuldssig ist die Versickerung von Abwasser, ausgenommen die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenabwasser Uber eine biologisch aktive Bodenschicht (Anh. 4 Ziff. 221
Abs. 1 Bst. ¢ GSchV).

Massnahmen sind insbesondere dichter Belag, Randbordiren und Ableitung des Wassers.

WIN

In der Zone S2 ist das Erstellen von Anlagen nicht zulassig; die Behdrde kann aus wichtigen
Grinden Ausnahmen gestatten, wenn eine Gefahrdung der Trinkwassernutzung ausge-
schlossen werden kann.
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11. Luftverkehrsanlagen

S1 S2 s3!
Befestigte Pisten - - +b/2
Unbefestigte Pisten und Helikopterlandeplatze - - +b
Abstellplatze, auf denen enteist oder betankt wird - - -

Anmerkungen
1

In der Zone S3 dirfen Bauten und Anlagen weder das Speichervolumen noch den Durch-
flussquerschnitt des Grundwassers verringern (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. b GSchV). Nicht
zulassig ist zudem eine nachteilige Verminderung der schiitzenden Deckschicht (Anh. 4 Ziff.
221

Abs. 1 Bst. d GSchV).

Nicht zulassig ist die Versickerung von Abwasser, ausgenommen die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenabwasser Uber eine biologisch aktive Bodenschicht (Anh. 4 Ziff. 221
Abs. 1 Bst. ¢ GSchV).

2 Massnahmen sind insbesondere dichter Belag, Randbordiren und Ableitung des Wassers.

12. Untertagebauten

S1 S2 S3!
Tunnel - - -b
Kavernenspeicher flir wassergefahrdende Flissigkeiten - - -
Freispiegel- und Druckstollen, Wasserschldsser, Kraftwerkskaver- ) ) b
nen ohne Transformatoren
Kraftwerkkavernen mit Transformatoren - - -

Anmerkungen
1

In der Zone S3 dirfen Bauten und Anlagen weder das Speichervolumen noch den Durch-
flussquerschnitt des Grundwassers verringern (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. b GSchV). Nicht
zulassig ist zudem eine wesentliche Verminderung der schutzenden Deckschicht (Anh. 4 Ziff.
221

Abs. 1 Bst. d GSchV).

Nicht zulassig ist die Versickerung von Abwasser, ausgenommen die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenabwasser Uber eine biologisch aktive Bodenschicht (Anh. 4 Ziff. 221
Abs. 1 Bst. ¢ GSchV).
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13. Freizeit- und Sportanlagen

S1 S2 S3

Parkanlagen - +b +b
Kunsteisbahnen - - -
Natureisbahnen - - +b
Permanente Parcours fir nicht motorisierte Sportarten ) +b +b
(z.B. Vitaparcours, Mountain-Bike-Parcours, Reitwege)
Permanente Parcours fiir motorisierte Sportarten (z.B. Moto- ) ) )
cross)
Mechanisch praparierte Skipisten und Langlauf-Loipen (ohne ) + +
bauliche Eingriffe)
Bau von Skipisten und Langlauf-Loipen mit Terrainveranderun- ) ) b5
gen
Beschneiungsanlagen (inkl. Wasser- und Elektroleitungen) - -1 b
Rodel- und Bobbahnen - - b
Golfplatze
- Greens und Tees - - b
- Fairways - b +b
- Roughs? - + +
Sportplatze und Freibader
- Wasseraufbereitung - - -3
- Schwimmbecken, Hartanlagen wie Kunstrasenanlagen,

Tennisplatze, Minigolfanlagen, fest installierte Kinderspielplatze - - +b/4

und &hnliche Anlagen
- Griinanlagen - +b +
Zeltplatze sowie Platze flir Wohnwagen und Mobilhomes - - +b
Familiengartenanlagen - - b
Temporare oder permanente Infrastrukturanlagen fir Grossan- ) ) b
lasse, Festivitaten und Sportveranstaltungen
Reitplatze - - b
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Anmerkungen
1 Beschneiung mit Wasser ohne Zusatzstoffe zulassig.
2 Kein Einsatz von Herbiziden und Dingern
3

In der Zone S3 sind zulassig:

o Freistehende Lagerbehalter, deren Inhalt ausschliesslich der Wasseraufbereitung dient,
sowie die dafir erforderlichen freistehenden Rohrleitungen und Abfilistellen;

e Gebinde mit einem Nutzvolumen bis 450 | je Schutzbauwerk;

e Freistehende Lagerbehalter mit Heiz- und Dieseldl zur Energieversorgung von Gebauden
oder Betrieben fir langstens zwei Jahre sowie die daflir erforderlichen freistehenden
Rohrleitungen und Abflillstellen; das gesamte Nutzvolumen darf héchstens 30 m3 je
Schutzbauwerk betragen;

o Betriebsanlagen mit Flussigkeiten, die in kleinen Mengen Wasser nachteilig verandern
kénnen bis 450 | und Betriebsanlagen mit Flussigkeiten, die in grossen Mengen Wasser
nachteilig verandern kénnen bis 2000 .

o Bei der Bewilligung derartiger Anlagen muss gewahrleistet sein, dass Flussigkeitsverluste
leicht erkannt und auslaufende Flissigkeiten vollstandig zurlickgehalten werden.

In der Zone S3 durfen Bauten und Anlagen weder das Speichervolumen noch den Durchfluss-
querschnitt des Grundwassers verringern (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. b GSchV). Nicht zulas-
sig ist zudem eine nachteilige Verminderung der schitzenden Deckschicht (Anh. 4 Ziff. 221
Abs. 1 Bst. d GSchV).

Nicht zuldssig ist die Versickerung von Abwasser, ausgenommen die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenabwasser Uiber eine biologisch aktive Bodenschicht (Anh. 4 Ziff. 221
Abs. 1 Bst. ¢ GSchV).

5 Nicht zulassig ist eine nachteilige Verminderung der schiitzenden Deckschicht (Anh. 4 Ziff.
221 Abs. 1 Bst. d GSchV).

Fir die zu den Anlagen gehdrenden Bauten und Abwasserleitungen wird auf die entsprechenden Referenzta-
bellen verwiesen.

Griinanlagen unterliegen denselben Vorschriften bezliglich der Pflege wie landwirtschaftliche Flachen (vgl.
Referenztabelle “Dunger, Pflanzen- und Holzschutzmittel®).
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14. Friedhofanlagen und Wasenplatze

S1 S2 S3
Friedhofanlagen fur Erdbestattungen - - -
Friedhofanlagen fur Urnengraber - - +b
Wasenplatze - - -
15. Materialausbeutung
S1 S2 S3

Abbau von Kies, Sand und anderem Material

16. Deponien, Materiallager, Umschlagplatze und Transportleitungen

S1

S2

s3!

Ablagerung von unverschmutztem Aushub- und Ausbruchmaterial

+b

Deponien und Zwischenlager

Aufbereitungsanlagen flir mineralische Recyclingbaustoffe sowie
Zwischenlager

Andere Abfallanlagen (z. B. Sammelplatze fiir Altautos, Kihl-
schranke und Elektronik)

Industrielle und gewerbliche Flussiggaslager

Lager und Umschlagplatze fur wassergefahrdende Stoffe

- Flussigkeiten
- Feststoffe

Transportleitungen fir wassergefahrdende Flissigkeiten

Erdgasleitungen

Transformatorenstationen

b5

Schutzzonenreglement
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Anmerkungen

1 In der Zone S3 dirfen Bauten und Anlagen weder das Speichervolumen noch den Durch-

flussquerschnitt des Grundwassers verringern (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. b GSchV). Nicht
zulassig ist zudem eine nachteilige Verminderung der schiitzenden Deckschicht (Anh. 4 Ziff.
221 Abs. 1 Bst. d GSchV).

Nicht zulassig ist die Versickerung von Abwasser, ausgenommen die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenabwasser Uber eine biologisch aktive Bodenschicht (Anh. 4 Ziff. 221
Abs. 1 Bst. ¢ GSchV).

In der Zone S1 sind lediglich zur Fassung gehérende Bauten und Anlagen zulassig. Trans-
formatorenanlagen mit Flissigkiihlung sowie wassergefahrdende Betriebsstoffe (z.B. Die-
seldl) fur Notstromanlagen sind in der Zone S1 nicht zuldssig. Falls Trafos als Bestandteil
der Fassungsanlage aus technischen Grinden trotzdem bei der Fassung angelegt werden
missen, durfen lediglich Trockentransformatoren verwendet werden.

In der Zone S2 sind nur freistehende Lagerbehalter, deren Inhalt ausschliesslich der Wasser-
aufbereitung dient, sowie die dafir erforderlichen freistehenden Rohrleitungen und Abfullstel-
len zulassig.

In der Zone S3 sind zulassig:

o Freistehende Lagerbehalter, deren Inhalt ausschliesslich der Wasseraufbereitung dient,
sowie die dafir erforderlichen freistehenden Rohrleitungen und Abfilistellen;

e Gebinde mit einem Nutzvolumen bis 450 | je Schutzbauwerk;

e Freistehende Lagerbehalter mit Heiz- und Dieseldl zur Energieversorgung von Gebauden
oder Betrieben fir langstens zwei Jahre sowie die daflir erforderlichen freistehenden
Rohrleitungen und Abfiilistellen; das gesamte Nutzvolumen darf héchstens 30 m3 je
Schutzbauwerk betragen;

o Betriebsanlagen mit Flussigkeiten, die in kleinen Mengen Wasser nachteilig verandern
kénnen bis 450 | und Betriebsanlagen mit FlUssigkeiten, die in grossen Mengen Wasser
nachteilig verandern kénnen bis 2000 .

o Bei der Bewilligung derartiger Anlagen muss gewahrleistet sein, dass Flussigkeitsver-
luste leicht erkannt und auslaufende Flissigkeiten vollstandig zuriickgehalten werden.

Fur die Erstellung und den Betrieb elektrischer Anlagen (u.a. Transformatorenstationen) ist
die “Empfehlung des VSE Uber den Schutz der Gewasser bei Erstellung und Betrieb von
elektrischen Anlagen mit wassergefahrdenden Flissigkeiten, Version 2.19 d — 2006“ verbind-
lich.
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17. Militarische Anlagen und Schiessplatze

S1 S2 S3!

Schiessstande fir Flachbahnwaffen (permanente und behelfs- b
massige Anlagen) sowie Stellungsrdume fir Steilfeuerwaffen

Gefechtsschiessplatze mit Verwendung von Spreng-, Brand- und
Nebelmunition sowie Nah- und Hauserkampfanlagen

Zielgebiete fiir Schiessen mit Flachbahn- und Steilfeuerwaffen:

- mit Vollmunition (inkl. zivile Scheibenstande) - - -

- mit Sprengmunition - - -

- mit Brand- und Nebelmunition - - -

Anmerkungen

1 In der Zone S3 durfen Bauten und Anlagen weder das Speichervolumen noch den Durch-

flussquerschnitt des Grundwassers verringern (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. b GSchV). Nicht
zulassig ist zudem eine nachteilige Verminderung der schitzenden Deckschicht (Anh. 4 Ziff.
221 Abs. 1 Bst. d GSchV).

Nicht zulassig ist die Versickerung von Abwasser, ausgenommen die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenabwasser Uber eine biologisch aktive Bodenschicht (Anh. 4 Ziff. 221
Abs. 1 Bst. ¢ GSchV).
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18. Bauliche Massnahmen an Fliessgewassern und Revitalisierung

S1 S2 s3!

Bauliche Massnahmen an bestehenden Gewassern zum Zwe-
cke des Hochwasserschutzes und des Gewéasserunterhalts inkl. - -b/4 b
Eingriffe in die Gewassersohle 2

Fliessgewasserrevitalisierung inkl. Uferanrisse, Rlickbaumass-
nahmen, Uberflutungen, Erstellung von Giessen und anderen - - b
aquatischen Habitaten

Passive Massnahmen zur Férderung der Gewasserentwicklung
(u.a. unterlassen Gewasserunterhalt, zerfallen lassen von - - b
Schutzbauten in Ufer und Sohle)

Ordentlicher Gewasserunterhalt + + b/5 +

1 In der Zone S3 diirfen Bauten und Anlagen weder das Speichervolumen noch den Durchflussquer-
schnitt des Grundwassers verringern. Die zustéandige Behorde (Amt flir Wasser und Abfall) kann aus
wichtigen Griinden Ausnahmen gestatten, wenn eine Gefahrdung der Trinkwassernutzung ausge-
schlossen werden kann (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. b GSchV). Nicht zulassig ist zudem eine nachtei-
lige Verminderung der schiitzenden Uberdeckung (Boden und Deckschicht) (Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1
Bst. d GSchV).

2 Ein Eingriff in die Gewassersohle kann im Zusammenhang mit einem Hochwasserschutzprojekt stehen
oder dem Gewasserunterhalt (Reprofilierung/Wiederherstellung der Gewassersohle nach einer Auflan-
dung/Ubersarung) zugeordnet werden.

3 Wasserbauliche Massnahmen, die der Sicherung der bestehenden Fassungsanlagen dienen, sind in
Ausnahmefallen moéglich. Die Massnahmen mussen auf die spezifischen hydrogeologischen Gegeben-
heiten in der Schutzzone und deren Schutzziele abgestimmt werden. Mit einem hydrogeologischen
Gutachten (Art. 32 Abs. 3 GSchV) ist der Nachweis zu erbringen, dass die Fassung qualitativ und
quantitativ nicht gefahrdet ist. Das Amt fiir Wasser und Abfall ist friihzeitig in die Planung einzubezie-
hen.

4 Wasserbauliche Massnahmen sind nach Priifung des Einzelfalls durch das Amt fir Wasser und Abfall
in Ausnahmefallen zulassig. Die Massnahmen missen auf die spezifischen hydrogeologischen Gege-
benheiten in der Schutzzone und deren Schutzziele abgestimmt werden. Mit einem hydrogeologischen
Gutachten (Art. 32 Abs. 3 GSchV) ist der Nachweis zu erbringen, dass die Fassung qualitativ und
quantitativ nicht geféahrdet ist. Das Amt fir Wasser und Abfall und die betroffene Wasserversorgung
sind frihzeitig in die Planung einzubeziehen.

5 Ordentliche Gewasserunterhaltsarbeiten gemass Art. 6 Abs. 3 Wasserbaugesetz i.V. mit Art. 4 und 5
der Wasserbauverordnung sind zulassig. Bauliche Eingriffe im Sinne von Art. 6 Abs. 3 Bst. b bendtigen
zusatzlich eine Prifung durch das Amt fir Wasser und Abfall, ob eine Gewasserschutzbewilligung
nach Art. 26 Abs. 3 KGV bendétigt wird.

Nicht zulassig sind:

a) Installations- und dauerhafte Lagerplatze

b) Abstellplatze fir Fahrzeuge und Maschinen

c) Auftanken, Warten und Waschen von Fahrzeugen und Maschinen
e) Lagern von wassergefahrdenden Stoffen und Flissigkeiten

f) Sanitare Anlagen

Die betroffene Wasserversorgung ist friihzeitig iber den Beginn der Gewasserunterhaltsarbeiten inner-
halb der Schutzzone zu informieren und sich mit ihr abzustimmen .

Wasserbauliche Massnahmen in Grundwasserschutzzonen setzen besonders sorgfaltige und umfassende
hydrogeologische Abklarungen zur Ermittlung der mdglichen Auswirkungen auf die Fassung voraus. Um jede
nachteilige Beeinflussung bestehender Trinkwassergewinnungsanlagen auszuschliessen, missen die Mass-
nahmen auf die spezifischen Gegebenheiten der Schutzzone und deren Schutzziele abgestimmt und ab Be-
ginn der Planungsphase mit den fir den Grundwasserschutz zustédndigen Stellen koordiniert werden. Zieht
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eine Trinkwasserfassungsanlage Mehrkosten von Gewasserunterhalt oder Wasserbau nach sich, kommt der
Konzessionar/Fassungsinhaber dafir auf (Art. 40 und Art. 48 Abs. 5 WBG).

Hinweis: Alle aufgelisteten Nutzungseinschrankungen und Indizes gelten sinngemass auch fur Grundwasser-
schutzareale, ausgenommen hinsichtlich allfalliger Kostentragungen gemass Art. 40 WBG.
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Anhang 4: Anwendungsverbote fir Pflanzenschutzmittel

Gemass Liste «Anwendungsverbote fiir Pflanzenschutzmittel in der Grundwasserschutzzone S2» des
Bundesamtes fir Landwirtschaft, Version vom 1. Dezember 2020.

Zone S1 Jede Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist verboten.

Zone S2 Pflanzenschutzmittel mit folgenden Wirkstoffen sind verboten:
Aminopyralid Isoxaflutole Quinmerac
Azoxystrobin Lenacil S-Metolachlor
Bentazon Metazachlor Terbuthylazin
Chloridazon Nicosulfuron Thifensulfuronmethyl
Clethodim Oryzalin Triclopyr(ester)
Dazomet (DMTT) Penconazole Tritosulfuron
Dimethachlor Penoxsulam
Fluopicolide Pethoxamid
Flutolanil Picloram
Glufosinate Pinoxaden

Zone S3 Pflanzenschutzmittel mit folgenden Wirkstoffen sind verboten:
Isoxaflutole

Anmerkungen

e Die Liste der in Schutzzonen verbotenen Pflanzenschutzmittel wird durch das Bundesamt fiir Landwirt-
schaft periodisch aktualisiert. Es gilt immer die aktuelle Liste. Diese findet sich unter http://www.blw.ad-
min.ch Rubrik ,Pflanzenschutz® > Pflanzenschutzmittel > Nachhaltige Anwendung und Risikoreduktion >
Schutz des Grundwassers > PDF ,Anwendungsverbote flr Pflanzenschutzmittel in der Grundwasser-
schutzzone S2°.

e Die Hinweise auf den Verpackungen sind zu beachten. Die Bezeichnung ,WA* bedeutet: Anwendungsver-
bot in der ganzen Schutzzone.

30/31


http://www.blw.admin.ch/
http://www.blw.admin.ch/

Schutzzonenreglement

Anhang 5: Wichtigste Rechtsgrundlagen

» Verbindlich sind die jeweils aktuellen Erlasse und Vorschriften.

Gesetze und Verordnungen des Bundes

- Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 lber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzgesetz,
GSchG) SR 814.20

- Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV) SR 814.201

- Verordnung vom 12. Mai 2010 Uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzen-
schutzmittelverordnung, PSMV) SR 916.161

- Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 Uber Lebensmittel und Gebrauchsgegenstande (Lebensmittelge-
setz, LMG) SR 817.0

- Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstandeverordnung vom 16. Dezember 2016 (LGV)
SR 817.02

- Verordnung des EDI Uber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zuganglichen Badern und Dusch-
anlagen vom 16. Dezember 2016 (TBDV) SR 817.022.11

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom 18. Mai 2005 (ChemRRV) SR 814.81

- Verordnung lber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen vom 4. Dezember 2015 (VVEA)
SR 814.600

- Verordnung vom 30. November 1992 Uber den Wald (Waldverordnung, WaV) SR 921.01

- Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 SR 311.0

Die Eidg. Erlasse kénnen unter https.//www.admin.ch/qov/de/start/bundesrecht/systematische-samm-
lung.html eingesehen werden.

Gesetze und Verordnungen des Kantons

- Wasserversorgungsgesetz vom 11. November 1996 (WVG) 752.32

- Kantonales Gewasserschutzgesetz vom 11. November 1996 (KGSchG) 821.0
- Kantonale Gewasserschutzverordnung vom 24. Marz 1999 (KGV) 821.1

- Gemeindegesetz vom 16. Marz 1998 (GG) 170.11)

- Gesetz vom 23. Mai 1989 Uber die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) 155.21

Die kantonalen Erlasse kénnen unter https.//www.belex.sites.be.ch/ eingesehen werden.

Wegleitungen und Richtlinien

- Wegleitung Grundwasserschutz, BUWAL 2004

- Grundwasserschutzzonen bei Lockergesteinen, Vollzugshilfe, BAFU 2012

- Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen bei Kluft-Grundwasserleitern, BUWAL 2003
- Kartierung der Vulnerabilitat in Karstgebieten (Methode EPIK), BUWAL 1998

- SIA-Normen 190 (Kanalisationen) und 431 (Entwasserung von Baustellen)

- SVGW-Regelwerk W2 (Richtlinie fir die Qualitatssicherung in Grundwasserschutzzonen)
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