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1.

1.1

Pflicht zur Ausschei-
dung der Gewasser-
raume bis Ende 2018

Nutzungsplanung
Landquart

Revisionsziele

1.2
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Anlass

Gewasserraumausscheidung

Am 1. Januar 2011 trat das revidierte Bundesgesetz tiber den Schutz der Ge-
wasser (Gewasserschutzgesetz, GSchG) in Kraft. Entsprechend Art. 36a
GSchG sind die Kantone verpflichtet, fur ihre oberirdischen Gewasser Ge-
wasserraume festzulegen. Die Gewasserraume sichern den Raumbedarf,
welcher fur die Gewahrleistung der natirlichen Funktionen der Gewasser,
den Schutz vor Hochwasser und die Gewaéassernutzung erforderlich ist.

Die revidierte eidgendssische Gewasserschutzverordnung (GSchV) ist seit
dem 1. Juni 2011 in Kraft. Sie regelt die Bemessung, die Gestaltung und Be-
wirtschaftung der Gewaéasserraume.

Die Kantone sind dazu verpflichtet, die Gewasserrdume bis Ende 2018 fest-
zulegen. Der Kanton Graubinden hat bestimmt, dass die Festlegung der
Gewasserraume im Rahmen einer Ortsplanungsrevision zu erfolgen hat. Er
hat dazu verschiedene Grundlagen erarbeitet, insbesondere einen Leitfa-
den zur parzellenscharfen Gewasserraumausscheidung. Ausserdem wurde
fur die grossen Talflusse die minimale Gewasserraumbreite mittels Gutach-
ten bestimmt.

In der Gemeinde Landquart wurden bisher noch keine Gewasserraume in
der Nutzungsplanung ausgeschieden. Fur das Bauen entlang der Gewasser
war der Gewasserabstand gemass Art. 29 Baugesetz Igis respektive nach
dem kantonalen Raumplanungsgesetz (KRG) massgebend. Gemass KRG
betragt der minimale Gewasserabstand innerhalb der Bauzone 10 m und
ausserhalb der Bauzone 20 m, gemessen ab Schnittlinie zwischen dem mitt-
leren Sommerwasserstand und der Uferbdschung (Art. 78 Abs. 2 KRG).

Im Rahmen der vorliegenden Revision werden alle gemass Ubergeordneten
Bestimmungen erforderlichen Gewasserrdume nutzungsplanerisch und par-
zellenscharf festgesetzt.

Anpassung Gefahrenzonen

Art. 21 RPG verpflichtet die Gemeinden, ihre Nutzungsplane zu Uberprifen
und ndétigenfalls anzupassen, wenn sich die Verhaltnisse erheblich geandert
haben. Fur die Gemeinde Landquart wurde die Gefahrdungssituation im
Jahr 2017 neu beurteilt. Die neuen Gefahrenzonen der Gefahrenkommission
liegen seit dem Februar 2018 vor. Mit der Integration in den Zonenplan wer-
den die neuen Gefahrenzonen auch grundeigentimerverbindlich.

Ausserdem bilden die Gefahrenzonen eine Grundlage fir die Ausscheidung
der Gewasserraume. Daher ist es zweckmassig, im Rahmen der Teilrevision
zur Gewasserraumausscheidung auch die neuen Gefahrenzonen in den Zo-
nenplan zu integrieren.
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2.1

2.2

Juli-September 2016

Dezember 2016,
Mai 2017

Sommer/Herbst 2017

Gefahrenzonenplan
abwarten
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Organisation und Verfahren

Organisation
Die Revision der Ortsplanung wird durch den Gemeinderat begleitet.

Die technische und fachliche Begleitung erfolgt durch Remund + Kuster,
Buro fur Raumplanung AG, Aeuli 3, 7304 Maienfeld.

Bisheriger Ablauf der Planung
Entwurf Gewasserraume mit Begehung

Grundlagenbeschaffung, Begehung der Gewasser, Entwurf der Revisions-
unterlagen.

Besprechung Gemeindevorstand.

Kantonale Vorpriufung Teil Gewasserraume (Art. 12 KRVO)

Die Teilrevision wurde im Dezember 2016 zur kantonalen Vorprifung einge-
reicht. Das ARE hat mit dem Vorprifungsbericht vom 10. Mai 2017 zur Vor-
lage Stellung genommen. Die Behandlung der Prifergebnisse durch den
Gemeinderat Landquart ist im Anhang ersichtlich.

Anpassungen aufgrund Resultate kantonale Vorprufung

Als Folge der kantonalen Vorpriufung waren verschiedene Detailabklarun-
gen erforderlich, insbesondere hinsichtlich der Abstimmung der Gewasser-
raume mit den Nachbargemeinden.

Im Vorprifungsbericht wurde des Weiteren darauf hingewiesen, dass die
Gefahrenzonen Uberarbeitet werden und dass der Gewasserraum bei einer
Anpassung der Gefahrenzonen zu Giberarbeiten ist.

Es wurde daher entschieden, mit der Teilzonenplanung fur die Gewasser-
raumausscheidung abzuwarten, bis die Uberarbeiteten Gefahrenzonen de-
finitiv vorliegen. So konnten die Gewasserraume auf die aktuellen Gefah-
renzonen abgestimmt werden. Unter diesen Umstanden ist die gleichzeitige
Implementierung der Gefahrenzonen in den Zonenplan zweckmassig.
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2.3

April 2018

Herbst 2018

(noch offen)

(noch offen)

(noch offen)

2.4
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Weitere Verfahrensschritte

Kantonale Vorprifung Teil Gefahrenzonen (Art. 12 KRVO)
Die Teilrevision wird zur Prifung des Teils Gefahrenzonen zur kantonalen Vor-
priufung eingereicht. Mit Bericht vom 26. September 2018 nimmt das ARE zur
Revision Stellung.

Offentliche Auflage / Mitwirkung (Art. 13 KRVO)

e Die Vorlage wird wahrend 30 Tage 6ffentlich aufgelegt.

Beschlussfassung Urnenabstimmung (Art. 48 KRG)
e Nach der Auswertung der Mitwirkungsbeitrage werden die Unterlagen
bereinigt und zur Beschlussfassung vorbereitet.
e Der Beschluss erfolgt durch die Urnenabstimmung.
Offentliche Auflage Beschluss (Art. 101 KRG)
e Gegen den Beschluss der Urnenabstimmung besteht die Beschwerde-
maoglichkeit an den Regierungsrat, innert 30 Tagen.
Genehmigung und Publikation (Art. 49 KRG)
¢ Die Unterlagen werden zur Genehmigung durch den Regierungsrat auf-
gearbeitet.
Rekurs (Art. 102 KRG)

e Gegen den Genehmigungsentscheid besteht die Beschwerdemdadglich-
keit an das Verwaltungsgericht.

Abstimmung mit Nachbargemeinden

Die Ausscheidung der Gewasserraume in Landquart erfolgte in Abstimmung
mit den Nachbargemeinden.

Der Gewasserraum der Landquart wurde in Absprache mit den Gemeinden
Maienfeld sowie Malans abschnittsweise zentrisch verschoben (vgl. Kap. 5.1
sowie 5.2).
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2.5 Bestandteile der Revision
Die Teilrevision der Ortsplanung umfasst folgende verbindlichen Unterlagen:

e Zonenplan Gewasserraume und Gefahrenzonen Landquart,
Mst. 1:2°500

e Zonenplan Gewasserraume und Gefahrenzonen Landquart Ost,
Mst. 1:2°500

e Zonenplan Gewasserraume und Gefahrenzonen Igis, Mst. 1:2°500

e Zonenplan Gewasserraum und Gefahrenzonen Mastrils,
Mst. 1:2’500/1:1'000

e Zonenplan Gewasserraume und Gefahrenzonen Teil Landschatft,
Mst. 1:7°500

e Anpassung Baugesetz Igis

e Anpassung Baugesetz Mastrils

Daneben bestehen folgende orientierenden Unterlagen:

e Planungs- und Mitwirkungsbericht
e Geodatensatz Gewasserraum gemass Datenmodell ANU
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3.

3.1

Teil Gewasserraume

Teil Gefahrenzonen

3.2

Zweck Gewasserraum
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Grundlagen

Ubersicht
Merkblatter/Leitfaden

e ANU 2015, Gewasserraumausscheidung Graubinden, Leitfaden
e ARE/BAFU 2013, Gewasserraum im Siedlungsgebiet, Merkblatt BPUK

Studien/Fachgutachten

e Eichenberger Revital SA 2014, Entwicklungskonzept Igiser Mihlbach

e Eichenberger Revital SA 2016, Entwicklungskonzept Igiser Muhlbach, Er-
ganzung im Bereich Papierfabriken Landquart, Parzelle 9 «Alte Muhle»

e Caviezel Partner, Vincenz&Partner 2017, Rechtsgutachten «Rechtsfra-
gen und SpielrAume im Gewasserraumy

Geodaten Amt fur Natur und Umwelt

e ANU 2015, Gewassernetz GWN25 mit Kilometrierung (pGDB)

e ANU 2011, Okomorphologisches Gewasserinventar (Geodaten und Da-
tendokumentation)

e Gewasserraum GewR (Datenmodell und Datendokumentation)

e Gewasserraum Grundlagen (Geodaten und Datendokumentation)

Sonstige Kartengrundlagen

e Amtliche Vermessung 2016, Bodenbedeckung

¢ Natur- und Landschaftsschutzinventare

e Waldflachen (Waldrand) gemass Amt fir Wald und Naturgefahren
e Direktzahlungsverordnung in der Landwirtschaft
Merkblatter/Leitfaden

e AWN/ARE 2017, Leitfaden Gefahrenzonen in Graubiinden

Gefahrenkarte Gefahrenkommission:

e Als Grundlage steht die Gefahrenkarte der Gemeinde Landquart
(12.02.2018) zur Verfugung.

Rechtliche Grundlagen Gewasserraume

Art. 36a GSchG verpflichtet die Kantone, den Raumbedarf der oberirdi-
schen Gewasser festzulegen. Der Gewasserraum dient der Sicherung des
Raumes flr:

¢ die Gewabhrleistung der natirlichen Funktionen des Gewassers;
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Nutzung und
Bewirtschaftung

Bemessung
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e den Schutz vor Hochwasser;
e der Gewassernutzung.

Die Bemessung, die Gestaltung und Bewirtschaftung der Gewasserraume ist
in der Gewasserschutzverordnung (GSchV) geregelt.

Die Bemassung basiert auf der naturlichen Gerinnesohlebreite der Gewas-
ser.

Der Gewasserraum bei Fliessgewassern ist abhangig von der natirlichen
Sohlenbreite des jeweiligen Gewassers. Die folgenden Abbildungen zeigen
die Bemessung des Gewasserraums fur Gewasser, die nicht in schutzenswer-

ten Biotopen gemass GSchV liegen (Art. 41a Abs. 2).

natiirliche Gerinnesohlenbreite Breite Gewésserraum
<2m 11m
2m-15m 2.5xnat. GSB+7 m

Leitfaden Gewasserraumausscheidung Graubinden

Bei einem Gewasser mit einer Gerinnesohlebreite von beispielsweise 4 m,

betragt der Gewasserraum nach GschV 17 m.

Beispiel mit naturlicher Gerinnesohle
bis max. 2m

Beispiel mit naturlicher Gerinnesohle
von 4m

Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

11m

Gewidsserraum

R

4
>

Gewasserraum nach Art. 41a GSchV

17m

Gewidsserraum
& >
< >

S

==
4m >
Gerinnesohle

bis max. 2mM
Gerinnesohle

Berechnungsformel: (2.5 x 4)+7=17 (Art. 41a Abs. 2 GSchV)

Was ist zulassig?

Innerhalb der Gewasserraume ist zusammengefasst folgendes zulassig:

Nur standortgebundene, im 6ffentlichen Interesse liegende Anlagen wie
Fuss- und Wanderwege, Flusskraftwerke oder Bricken;

In dicht Uberbauten Gebieten kann die Behorde fur zonenkonforme
Anlagen Ausnahmen bewiligen, sofern keine Uberwiegenden Interessen
entgegenstehen;

Rechtmassig erstellte Anlagen im Gewasserraum sind in ihrem Bestand
grundsatzlich geschiutzt (Art. 41c Abs. 2 GSchV). Dies bedeutet, dass
bestehende, rechtmassig erstellte Bauten und Anlagen, die den neuen
Vorschriften widersprechen, in ihrem Bestand garantiert sind. Damit ist
der notwendige Unterhalt sowie Sanierungen maoglich. (Nicht jedoch
Massnahmen, welche Uber den eigentlichen Unterhalt hinaus gehen, im
Sinne von Erweiterungen.)

X:\RP\403 Landquart\01 Ausscheidung Gewasserraume\13 aktuelles Exemplar,
Verfahren\6_Offentliche_Auflage\Planungs_und_Mitwirkungsbericht.docx




Teilrevision Ortsplanung Landquart, Planungs- und Mitwirkungsbericht 10

e Keine DiUnger- und Pflanzenschutzmittel,

e Einzelstockbehandlung von Problempflanzen sind ausserhalb eines 3 m
breiten Streifens entlang des Gewassers zulassig, sofern diese nicht mit
einem angemessenen Aufwand mechanisch bekdmpft werden
kobnnen;

e lLandwirtschaftliche Nutzung, sofern die Bewirtschaftung den
Anforderungen der Direktzahlungsverordnung entsprechend als
Streuflache, Hecke, Feld- und Uferplatze, extensive Wiese, extensiv
genutzte Weide oder Waldweide bewirtschaftet wird. Die Bewirtschafter
von extensiven Flachen im Gewaéasserraum werden fur die Pflegeleistun-
gen gemass der Direktzahlungsverordnung entschadigt. Dazu sind die
Flachen in den Bewirtschaftungsvertrag einzubeziehen.

¢ Massnahmen gegen die naturliche Erosion der Ufer des Gewassers nur,

wenn dies fur den Schutz vor Hochwasser oder zur Verhinderung eines
unverhaltnismassigen Verlusts an landwirtschaftlicher Nutzflache dient.

Rechtliche Grundlagen Gefahrenzonen

Die rechtlichen Grundlagen, aus welchen die Pflicht zur Ausscheidung der
Gefahrenzonen in der kommunalen Nutzungsplanung resultiert, sind im Leit-
faden Gefahrenzonen in Graubinden (AWN/ARE 2017) detailliert beschrie-
ben.
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4.

4.1

Gewasser

Gewasserraum in
Wald
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Methodik

Gewasserraumausscheidung
Uberpriifung Erfordernis Gewasserraumausscheidung

In Anlehnung an den Leitfaden Gewasserraumausscheidung (ANU 2015)
wurde der Gewasserraum fur nachfolgende Gewasser ausgeschieden:

e Rhein

e lLandquart

e Igiser Mulhbach

e Schlundrifi (zwischen Igis und Zizers)
e Serenbach (Mastrils)

e Gerstenbach (Mastrils)

e Sagenbach (Mastrils)

Innerhalb des Waldes wird grundsatzlich kein Gewasserraum ausgeschie-
den. In einzelnen Abschnitten macht es aber Sinn, den Gewasserraum auch
innerhalb des Waldes auszuscheiden. Damit wird ein durchgehender, zu-
sammenhangender Gewasserraum garantiert respektive eine Zersticke-
lung vermieden.

Auch in den S6bmmerungsgebieten wird auf eine Gewasserraumausschei-
dung verzichtet.

Arbeitsschritte

In Anlehnung an den Leitfaden (ANU 2015) besteht die Ausscheidung der
Gewasserraume aus folgenden Arbeitsschritten:

1. Abschnittsbildung:
Die Gewasser werden in sinnvolle Abschnitte gegliedert und num-
meriert.

2. Ermittlung der natirlichen Gerinnesohlebreite:
Basierend auf den 6komorphologischen Daten (ANU 2015), Fach-
studien und -gutachten sowie Aufnahmen im Feld wird die natirli-
che Gerinnesohlebreite entsprechend den Vorgaben im Leitfaden
ANU ermittelt.

3. Zentrische Ausscheidung des Gewasserraums ab Gewéasserachse:
Die Gewasserraumbreite wird basierend auf der naturlichen Gerin-
nesohlebreite entsprechend den Vorgaben der GSchV berechnet
und von der Mittelachse der Gewasser ausgehend zentrisch ausge-
schieden.
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4. Anpassung des Gewasserraums:
Sofern zur Gewahrleistung des Hochwasserschutzes, des Unterhalts
oder der nattrlichen Funktionen der Gewasser (insbesondere 6ko-
logische Funktionen) erforderlich, wurde der Gewasserraum erwei-
tert.

5. Integration des Gewasserraums in den Zonenplan: Der angepasste
Gewasserraum wird in den Zonenplan integriert und auf die darin
erfasste Nutzung abgestimmt. Beispielsweise wird innerhalb des
dicht iberbauten Gebiets der Gewéasserraum reduziert.

4.2 Anpassung Gefahrenzonen

In der Gemeinde Landquart wurde die Gefahrensituation neu beurteilt. Seit
Anfangs des Jahres 2018 liegen die Gefahrenzonen der Gefahrenkommis-
sion des Amts fur Wald und Naturgefahren vor.

Die Gefahrenzonen sind das Resultat aus technischen Grundlagenarbeiten
und der Beurteilung der Gefahrenkommission.

Ereignis- Schutzbauten- Gefahren- weitere
Kataster kataster hinweiskarten =
Grundlagen ° : : &
@
77 >
<
,C_‘—
Gefahrenkart: @
Gefahren-
information
[n]
=}
o
o
_J, S
2
(=]
3
Umsetzung 3
w
¥ g
(=]
=
[
3
Produkte V4
MNotfallplanungen Risikoanalysen
]
Q
&
A d Raumplanerische Organisatorische Bauliche &
DVRTCHHGS Massnahmen Massnahmen Massnahmen 0

Ablaufschema (Quelle: Leittaden AWN/ARE 2017)

Implementierung in Die im Zonenplanentwurf dargestelliten Gefahrenzonen wurden 1:1 von den
den Zonenplan Gefahrenzonen der Gefahrenkommission Gbernommen.
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Alle bisherigen Gefahrenzonen werden aufgehoben. Dies ist im Zonenplan
mit dem Eintrag «Revisionsperimeter mit aufhebender Wirkung fiur alle Ge-
fahrenzonen der rechtskraftigen Nutzungsplanung» sichtbar gemacht. Die-
ser Perimeter entspricht der Gemeindegrenze.
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5. Revisionsinhalte

5.1 Gewasserraum Rhein

Naturliche Der Gewasserraum des Rheins wurde seitens Kanton Graubinden gutach-
Gerinnesohlebreite, terisch bestimmt. Es wird von einer natirlichen Gerinnesohlebreite von 120m
Gewasserraumbreite ausgegangen, was zu einer Gewasserraumbreite von 200 m fuhrt. Dieser mi-
nimale Gewasserraum ist in der Grundlagenkarte des Amts fur Natur und

Umwelt (ANU) enthalten.

' z/> R 1
Ve iy . \#, .

Minimaler Gewéasser-
raum (ANU GR)

_ Aueninventar

¥
[

h N

Quelle: Grundlagen Gewaésserraum ANU GR (map.geo.gr.ch)
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Anpassungen
Gewasserraum

Auengebiet Nr. 22 (Zi-
zers-Mastrils) von natio-
naler Bedeutung

Amphibienlaichgebiet
Isla von nationaler Be-
deutung
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Der Gewasserraum muss gemass Vorgaben der GSchV gegeniber dem mi-
nimalen Gewasserraum folgendermassen erweitert werden:

e Gebiete im Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeu-
tung wurden zum Gewéasserraum gezahlt

e Gebiete im Aueninventar (Objekte von regionaler Bedeutung) wurden
zum Gewasserraum gezahlt.

Unterau

Ausschnitt Inventar der Biotope (Vernehmlassung 2018), map.geo.gr.ch
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Keine Ausscheidung
nach Tardisbriicke

Abschnitt ohne
Gewasserraumzone

Laterale
Verschiebung
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Unterhalb der Tardisbriicke ist ein Revitalisierungsprojekt des Alpenrheins
zwischen Landquart, Maienfeld und Bad Ragaz in Planung. Die zustandigen
kantonalen Amtsstellen empfehlen daher, auf die Festlegung des
Gewasserraums unterhalb der Tardisbriicke zu verzichten, bis der Umfang
der Revitalisierung des Alpenrheins zwischen Landquart, Maienfeld und Bad
Ragaz bekannt istt. Der Gewasserraum soll im Rahmen des
Projektgenehmigungsverfahrens festgelegt werden und nach der
Umsetzung der Revitalisierung in die Nutzungsplanung Ubernommen
werden.

Quelle: Luftbild swisstopo (map.geo.gr.ch)

Auf der linken Hangseite zwischen der Aue Mastrils und der Tardisbriicke
(Abschnitt ab der Einmundung der Landquart in den Rhein bis zur Briicke)
wurde der Gewasserraum aus topographischen Grinden auf die rechte
Seite verschoben. Die Verschiebung erfolgte auf Geheiss der kantonalen
Amtsstellen2 und ergibt sich aufgrund der topografischen Verhéaltnisse.
Gemass Leitfaden «Gewasserraumausscheidung Graubinden» Kapitel 4.6.1
des Amtes fur Natur und Umwelt (ANU) muss der Gewasserraum bei
Steilb6éschungen angepasst werden, wobei ein gentgend breiter
Uferstreifen sicherzustellen ist (vorliegend: 15 m; vgl. Schltsselkurve).

In Abstimmung mit der Stadt Maienfeld wird der Gewasserraum auf
Mastrilser Seite in einem Bereich von 15 m ab Gewaéasserrand festgelegt.

1 Vorpriifungsbericht vom 10. Mai 2017
2 vorprifungsbericht vom 10. Mai 2017
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- | Gewasserraumzone

m Gewasserraum

zentrisch (Kanton Aus-
gangslage)

oy Naturschutzgebiet

15 m ab Gewasserrand — |

Quelle: Eigene Darstellung, Luftbild swisstopo (map.geo.gr.ch)
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5.2

Natirliche
Gerinnesohlenbreite,
Gewasserraumbreite

Anpassung des
Gewasserraums
(Arbeitsschritt
gemass Kap. 4.2,
Punkte 4 und 5)
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Gewasserraum Landquart

Der Gewasserraum der Landquart wurde ebenfalls von Seiten Kanton gut-
achterisch bestimmt und ist in der Grundlagenkarte des Amts fur Natur und
Umwelt (ANU) enthalten. Er weist eine Breite von 80 m auf, was bei einer
mittleren Gerinnesohlenbreite von rund 25 m plausibel ist. Auf Gebiet der
Gemeinde Landquart betragt der Gewasserraum ohne Beriicksichtigung
von Aufweitungen oder Reduktionen also 40 m ab Gewasserachse.

Linkes Ufer der Landquart von Mastrils aus (Foto R+K)

Fur die Festlegung der Gewasserraumzone in der Nutzungsplanung wurde
der vom ANU ermittelte minimale Gewasserraum an mehreren Stellen
angepasst:

1. Verminderung der Gewésserraumbreite aufgrund dicht tiberbautem
Gebiet:

Das linke Ufer der Landquart weist eine sehr hohe Bebauungsdichte auf.
Daher wurde der Gewasserraum zwischen den Bahngeleisen und dem
Kreisel bei den Landquartléser entsprechend der bestehenden Bebauung
reduziert.

Im unteren Bereich der Landquart, also zwischen Bahngeleisen und der
Bricke der Kantonsstrasse wird der Gewasserraum auf den bisherigen
gesetzlich vorgeschriebenen Gewaéasserabstand (10 m ab Gewasserrand)
reduziert (vgl. nachfolgende Abbildung, Ausschnitt 1).
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Im oberen Bereich, also zwischen Briicke Kantonsstrasse und dem Kreisel bei
den Landquarterldser wird der Gewasserraum entsprechend der Bebauung
auf 16 m ab Gewasserrand reduziert (vgl. nachfolgende Abbildung,
Ausschnitt 2).

Ausschnitt 1

Gewasserraumzone im dicht tberbauten Gebiet

2. Laterale Verschiebung des minimalen Gewasserraums:

In Absprache mit der Gemeinde Malans wurde der Gewasserraum der
Landquart lateral verschoben. Einerseits wurde der Gewasserraum auf die
Seite der Gemeinde Landquart verschoben um damit die Fruchtfolgefla-
chen resp. sonst intensiv genutzte Landwirtschaftsflachen auf der Malanser
Seite zu beriucksichtigen (vgl. unten Nr. 1 und 3). Im Gegenzug wurde der
Gewasserraum im Bereich der bestehenden Sportanlagen in der Neuen
Ganda (Nr. 2) sowie der Gewerbezone im Gebiet Felsenbach (Nr. 4) lateral
auf die Malanser Seite hin verschoben. Damit kann die Gewasserraumbreite
von 80 m im gesamten Bereich erhalten bleiben.

Ubersicht laterale Verschiebung Landquart (Nr. von Detailansichten)
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Bei der Zone fur offentliche Anlagen in der Neuen Ganda wurde der
Gewasserraum auf die Waldgrenze (Waldstreifen zwischen Anlage und
Weg) und damit rund 12 m ab Gewasserrand festgelegt. Der Gewasserraum
Uber beide Gemeinden ist 80 m breit.
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N

S\

N

serraum um 10-12 m
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Detailansicht Nr. 2: laterale Verschiebung Landquart

In den Abschnitten 1 und 3 wird der Gewasserraum im Gegenzug
geringfigig auf die Landquarter Seite verschoben, wo weniger
Fruchtfolgeflache, resp. intensiv genutzte Landwirtschaftsflachen betroffen
sind.
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Detailansicht Nr. 1: laterale Verschiebung Landquart
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Verschiebung Gewas-
serraum um 10 m

Detailansicht Nr. 3: laterale Verschiebung Landquart

Bei der Gewerbezone Felsenbach wird der Gewasserraum lateral
verschoben. Der Bereich zwischen der Landquart und der Gewerbezone
der in der Gewasserraumzone liegt, ist rund 10 m breit.

Verschiebung Gewas-
serraum um 12-13 m

Detailansicht Nr. 4: laterale Verschiebung Landquart

X:\RP\403 Landquart\01 Ausscheidung Gewasserraume\13 aktuelles Exemplar,
Verfahren\6_Offentliche_Auflage\Planungs_und_Mitwirkungsbericht.docx



5.3

Charakterisierung

Gewasserraumbreite
gemass
Entwicklungskonzept

Kraftwerkprojekt Chlus
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Gewasserraum Igiser Muhlbach

Der Mihlbach wird von der Landquart bei der Klus gespiesen. Das Kulturge-
wasser wurde ursprtinglich fur den Betrieb von Miuhlen und Sagereien ange-
legt. Heute wird er fur die Kraftwerke der Repower genutzt und hat daneben
einen ©kologischen und landschaftsasthetischen Wert. Das Abflussregime
wird betrieblich geregelt durch die Fassung an der Landquart und die Kraft-
werksnutzungen. Der Igiser Miuhlbach verlauft auf Alluvionen der Landquart
und des Alpenrheins und infiltriert ins Grundwasser. Fur die Speisung des Am-
phibienlaichgebiets im Felsenbach, fur die Landwirtschaft sowie allenfalls fur
die Papierfabrik Landquart wird Wasser entnommen.

N
% b y ! 2
Muhlbach (Foto R+K)

Die Repower AG plant, die Landquart zwischen Kublis und der Chlus mit
dem Kraftwerkprojekt Chlus energetisch zu nutzen. Die Realisierung des
Kraftwerkvorhabens beeinflusst neben der Wasserfihrung der Landquart
auch jene des Igiser Muhlbaches, der von der Landquart in der Chlus ge-
spiesen wird (Eichenberger Revital 2014).

Der Igiser Muhlbach hat Potenzial fr 6kologische Aufwertungen durch Re-
vitalisierungen. Um den Gemeinden und weiteren Akteuren die Moglichkeit
zu geben, Ersatzmassnahmen z. B. fur das Kraftwerkprojekt Chlus und
weiterer Projekte umzusetzen, ist fur den Igiser Mduhlbach ein
Entwicklungskonzept ausgearbeitet worden. Im Rahmen dieses
Entwicklungskonzepts ist auch der Gewasserraum nach Gewasserschutz-
verordnung ermittelt worden. Bei einer Wasserfiihrung von maximal 8 m3/s
(gemass heutigen Nutzungsrechten) betragt der Gewasserraum von der
Chlus bis zur Oberen Muhle 34.5 m. Danach ist er abschnittsweise etwas klei-
ner.

Im Falle der Realisierung des neuen Kraftwerkprojekts Chlus kénnte die Was-
sermenge reduziert werden (auf 1.5 m3/s) und dementsprechend der Ge-
wasserraum reduziert werden (auf 17.5 m). Bei einer dereinstigen Anderung
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der Durchlaufmenge kénnen die Gewasserraumzonen im Rahmen einer
Teilrevision reduziert werden.

An verschiedenen Stellen wurde geméss GSchV der zentrisch abgebildete
Gewasserraum des Muhlbachs angepasst.

1. Laterale Verschiebung

Der Gewasserraum wird im Gebiet Schalmans geringfugig lateral
verschoben. Da das Gebiet von den zustdndigen kantonalen Fachstellen
nicht als dicht Uberbaut beurteilt werden kann3, ist eine Reduktion des
Gewasserraum ausgeschlossen.

\ Verschiebung Gewas- % 312 m X
serraum um 2-3 m

Ausschnitt Gewasserraumzone Gebiet Schalmans

3 vgl. Vorpriifungsbericht vom 10. Mai 2017
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2. Laterale Verschiebung des minimalen Gewasserraums:

Im Gebiet Gewerbezone Felsenbach wurde der Gewasserraum so lateral
verschoben, dass linksufrig ein 5 m-Streifen ab Gewasser innerhalb der
Gewasserraumzone bestehen bleibt.

| -
ST

Ausschnitt Gewasserraumzone Gewerbezone Felsenbach

An einigen Stellen im Landwirtschaftsgebiet zwischen der Ganda und dem
Siedlungsgebiet von Landquart wurde der Gewasserraum leicht lateral
verschoben, um bestehende Fruchtfolgeflachen zu bericksichtigen.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Areals Papierfabriken wurde das
Entwicklungskonzept Igiser Mihlbach erganzt resp. konkretisiert (Eichenber-
ger Revital 2016). Als Fazit aus der mit den kantonalen Stellen konsolidierten
Studie geht hervor, dass der festzulegende Gewasserraum im Bereich der
Parzellen 1 und 9 beziiglich der Achse des Uberlaufkanals orografisch links
eine Breite von 6 m und rechts eine Breite von 10 m aufzuweisen hat. Insge-
samt betragt der festzulegende Gewasserraum-Bereich damit 16 m.

\ ..-—‘_'_'P'a'?;e”'n_-'_]l\ﬁ. 7
o
iz  {
1l
GewR-Breite =16m~ __—
__ (links 8ri} rechts 10m
'.! =" ab Achse berlaufkanal)
_{fii=Beirigbsszenation
1.5m3/g unRd Bm3/s) —

Festzulegender GewR
Quelle: Eichenberger 2016
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5.4

Beschreibung

Abschnitt Gewasserraum
Schlundrifi

Gerinnesohle
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Gewasserraum Schlundriifi

Die Schlundrifi, Grenzbach zwischen der Gemeinde Landquart und Zizers,
ist nicht ganzjahrig wasserfiuhrend. Zum Zeitpunkt der Begehung im August
2016 war die Rifi vollstandig trocken. Entlang der gesamten Rifi besteht Be-
stockung und auch die Gerinnesohle ist teilweise bestockt.

Val Segédra -

Ruine Falkenstein 4
./ Val'Copa

Stark verwachsene Gerinnesohle Schlundrifi (Foto R+K)

Die naturliche Gerinnesohlebreite der Schlundrifi betragt maximal 1.4 m, so
dass ein Gewasserraum von 11 m festzulegen ist. Entlang des gesamten
Bachverlaufs besteht eine hohe Hochwassergefahrdung (Gefahrenstufe
rot). Daher muss der Gewasserraum um den Bereich in der Gefahrenzone
rot erweitert werden.
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Berechnung
Gewasserraumbreite
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Gerinnesohlebreite:

Breitenvariabilitat:

Natirliche Gerinnesohlebreite:
Gewasserraum nach GSchV:

Anpassung des Gewasserraums:

Laterale Verschiebung:

Unterer Abschnitt
0.7m

Vollstandige
kunstliche
Einschrankung

1.4 m
11m

Anpassung an rote
Gefahrenzone

keine (zentrisch)
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Oberer Abschnitt
1m

Keine kinstliche
Einschrankung

1m
11m

Anpassung an rote
Gefahrenzone

keine (zentrisch)



5.5

Beschreibung

Serenbach

Gerinnesohle

Berechnung
Gewasserraumbreite
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Gewasserraum Serenbach

Der Serenbach fuhrt mitten durch das Dorf Mastrils und miindet in den Rhein.
Das Bachbett sowie der Uferbereich sind meist bestockt. Das Bachbett Iasst
darauf schliessen, dass die Wassermenge stark variabel ist. Aufgrund der To-
pografie ist das Gefalle sehr unterschiedlich, was auch der Grund dafur ist,
dass die naturliche Gewasserbreite variiert.

Gerinnesohle Serentobelbach (Foto R+K)

Die naturliche Gerinnesohlebreite betragt maximal 2 m, so dass ein Gewas-

serraum von 11 m festgelegt wird.

Gerinnesohlebreite:
Breitenvariabilitat:

Naturliche Gerinnesohlebreite:
Gewasserraum nach GSchV:
Anpassung des Gewasserraums:
Laterale Verschiebung:

<2m
unterschiedlich
<2m

11m

keine(* S.29)
keine (zentrisch)
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5.6 Gewasserraum Gerstenbach

Beschreibung Der Gerstenbach mundet nordlich der Tardisbriicke in den Rhein. Innerhalb
des Tobels verlauft das Bachli meist im Wald (wo kein Gewasserraum ausge-
schieden wird). Im letzten Abschnitt verlauft es durch Kern-, sowie Gewerbe-
Wohnzone und ist dort teilweise eingedolt, teilweise offen kanalisiert. Die na-
turliche Gerinnesohlebreite betragt maximal 2 m, so dass ein Gewasserraum
von 11 m festgelegt wird.

Gerstenbach

Hintergrund: map.geo.gr.ch

Gerinnesohle

Gerinnesohle Gerstenbach (Fotos R+K)
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Gewasserraumbreite
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Gerinnesohlebreite:
Breitenvariabilitat:

Natirliche Gerinnesohlebreite:
Gewasserraum nach GSchV:
Anpassung des Gewasserraums:

Laterale Verschiebung:

<2m
unterschiedlich
<2m

11m

keine*

keine (zentrisch)

* Mit einer Gewasserraumbreite von 11 m ergibt sich eine Gewasserraum-
zone, die 5 m ab Gewasserrand zu liegen kommt. Eine weitere Reduktion ist
trotz des dicht Uberbauten Gebiets im unteren Bereich des Bachs nicht mog-

lich.
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5.7 Gewasserraum Sagenbach

Beschreibung Das Gewasser, welches von unterhalb der Jageri in den Rhein fliesst und da-
bei bei der Sage vorbeifliesst, verlauft fast vollstandig innerhalb von Wald
oder ist eingedolt (bei Strassenquerungen). Einzig im Gebiet Pravisasca (un-
terhalb Furklikopf und Jageri auf Giber 1200 m 0. M.) verlauft das Bachli iber
Wiesland. Dort wird ein Gewasserraum von 11 m ausgeschieden. Im Wald
wird auf die Festlegung des Gewasserraums verzichtet.

T i e 1
Schluch

Sagenbach
Berechnung Gerinnesohlebreite: <2m
Gewasserraumbreite Breitenvariabilitat: keine kinstliche Einschréankung
Naturliche Gerinnesohlebreite: <2m
Gewasserraum nach GSchV: 11m
Anpassung des Gewasserraums: keine
Laterale Verschiebung: keine (zentrisch)

X:\RP\403 Landquart\01 Ausscheidung Gewasserraume\13 aktuelles Exemplar,
Verfahren\6_Offentliche_Auflage\Planungs_und_Mitwirkungsbericht.docx



5.8

Teilrevision Ortsplanung Landquart, Planungs- und Mitwirkungsbericht 31

Erganzung Baugesetz

Der neue Baugesetzesartikel setzt die Vorgaben der GSchV um. Er richtet
sich nach dem Musterbaugesetz fur Bundner Gemeinden. Die Gewasser-
raumzone wird im Baugesetz Igis als neue Schutzzone in Art. 39a und im Bau-
gesetz Mastrils als Art. 62b aufgenommen.

Gewasserraumzonen (neu Art. 39a resp. Art. 62b)

1 Gewasserraumzonen umfassen den Gewaéasserraum im Sinne des Bun-
desrechts.

2 Neue Bauten und Anlagen durfen nur nach Massgabe des Bundes-
rechts errichtet werden. Der Gewasserraum ist nach Massgabe des Bun-
desrechts extensiv zu bewirtschaften.

3 DerBestandesschutz von rechtmassig erstellten Bauten und Anlagen in-
nerhalb der Bauzonen, die den geltenden Vorschriften nicht mehr ent-
sprechen, richtet sich nach Art. 81 Abs. 1 und 2 KRG. Solche Bauten diir-
fen unter den gleichen Voraussetzungen zudem abgebrochen und
wiederaufgebaut werden. Ausserhalb der Bauzone richtet sich der Be-
standesschutz nach den Bestimmungen des Bundesrechts.

4  Bauten und Anlagen haben einen Abstand von mindestens 5 Metern
beidseits des Gewassers einzuhalten, welcher nur in begriindeten Aus-
nahmefallen unterschritten werden kann.

5 Vor der Erteilung von Baubewiligungen in Gewasserraumzonen ist bei
Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen die zustandige kantonale Fach-
behoérde anzuhoren. Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen ist eine
Zustimmung dieser Fachbehérde erforderlich.

Die bisherige Bestimmung zum Gewasserabstand von Bauten und Anlagen
im Baugesetz Igis (Absatz 4 Art. 29) wird gestrichen.

Bisheriger Absatz 4 Art. 29 BauG (gestrichen):

"Der Abstand von Bauten und Anlagen gegenuber dffentlichen Gewéassern
richtet sich nach dem kantonalen Raumplanungsgesetz."

Des Weiteren wird die Gewasserraumzone in Art. 11 BauG erganzt.

Das Baugesetz Mastrils regelt den Gewasserabstand nicht auf kommunaler
Stufe, so dass ebenfalls das kantonale Raumplanungsgesetz massgebend
ist.
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5.9 Anpassung Gefahrenzonen

Festsetzung Die Gefahrenzonen wurden von der Gefahrenkommission ausgeschieden.
Gefahrenzonen Sie wurden unverandert in den Zonenplan tibernommen. Die Gefahrenzo-
nen Uberlagern die Grundnutzungszonen als weitere Zonen.

Aufhebung der Die bisherigen Gefahrenzonen werden allesamt durch die neuen Gefahren-

bestehenden zonen ersetzt.
Gefahrenzonen

Auswirkungen Die neuen Gefahrenzonen haben keine Auswirkungen auf die Bauzone.
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Vorprufungsbericht ARE

Vorprufungsberichte des Amtes fiir Raumentwicklung vom 10. Mai 2017 sowie 26. September 2018 (Teil Gefahrenzonen) und Behandlung

durch den Gemeindevorsand Landquart

Vorprifungsergebnisse

Behandlung durch den Gemeindevorstand

Alpenrhein

Die Festlegung des Gewasserraumes wurde richtig vorgenommen. Unterhalb der Tardis-
briicke ist in den nachsten Jahren jedoch eine grosse Revitalisierung des Alpenrheins zwi-
schen Landquart, Maienfeld und Bad Ragaz geplant. Auf die Festlegung des Gewasser-
raums unterhalb der Tardisbriicke ist zu verzichten, bis der Umfang der Revitalisierung des
Alpenrheins zwischen Landquart, Maienfeld und Bad Ragaz bekannt ist. Der Gewasser-
raum kann im Rahmen des Projektgenehmigungsverfahrens festgelegt werden und ist
nach der Umsetzung der Revitalisierung in die Nutzungsplanung zu tibernehmen.

Der Gewaéasserraum auf der linken Seite zwischen der Aue Mastrils und der Tardisbricke
(Abschnitt ab der Einmindung der Landquart in den Rhein bis zur Briicke) ist aus topogra-
phischen Grinden auf die rechte Seite zu verschieben. Die Verschiebung ergibt sich auf-
grund der topografischen Verhaltnisse und ist somit naturraumlich begriindet. Gemass
Leitfaden «Gewasserraumausscheidung Graubinden» Kapitel 4.6.1 des Amtes fur Natur
und Umwelt (ANU) muss der Gewasserraum bei Steilbéschungen angepasst werden, wo-
bei ein genugend breiter Uferstreifen sicherzustellen ist (vorliegend: 15 m; vgl. Schlussel-
kurve).

Das Baugebiet auf der linken Seite direkt nach der Tardisbriicke kann zudem nicht dem
dicht Gberbauten Gebiet zugeordnet werden. Aus raumplanerischer Sicht kann das Ge-
biet als «dicht Uberbaut» im Sinne des Raumplanungsgesetzes betrachtet werden. Hinge-
gen kann dies nicht gleichgestellt werden in der Bedeutung von «dicht Uberbaut» im
Sinne der eidgendssischen Gewasserschutzgesetzgebung (gemass Art. 41a Abs. 4.
GSchV). Einer Verringerung des Gewasserraumes des Alpenrheins kann folglich unter An-
wendung des Leitfadens und unter Berticksichtigung der Gesetzgebung nicht zugestimmt
werden.

= Verzicht auf Festlegung Gewasserraum
= Festsetzung Gewasserraum im Nutzungsplan zu spaterem
Zeitpunkt (zusammen mit Projekt Revitalisierung)

= Der Gewasserraum wird entsprechend angepasst. Das
heisst, er wird auf Mastrilser Seite zwischen der Mindung
der Landquart und der Tardisbriicke bis zu 15 m ab linkem
Ufer reduziert. Das Vorgehen wurde mit der Stadt Maien-
feld koordiniert.

= Anmerkung erubrigt sich aufgrund der oben erlauterten
Anpassungen.
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Serenbach

Die Breite des Gewasserraumes wurde korrekt vorgenommen. Es ist jedoch nicht nach-
vollziehbar, weshalb der Gewasserraum zerstlickelt und bei jeder Bricke unterbrochen
wurde. Der Gewasserraum stellt ein Kontinuum dar, das den Verlauf des Gewassers dar-
stellt und dessen Raum sichern soll. Der Gewasserraum fur den Serenbach ist ab der Kote
795 m U.M. Uber den kompletten Bach bis zur Miindung in den Alpenrhein festzulegen.

Innerhalb der Bauzone, wo der Serenbach eingedolt ist und der Verlauf einer offenen
Wasserfiihrung zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgelegt werden kann, kann auf die Festle-
gung verzichtet werden. Sollte die Eindolung jedoch durch ein Bauvorhaben tangiert wer-
den, sind eine offene Wasserfihrung zu prifen und der Gewasserraum nachtraglich fest-
zulegen.

= Gewasserraum wird als zusammenhangender Korridor
ausgeschieden.

= Esist kein Bauvorhaben bekannt.

Gerstenbach

Beim Gerstenbach wurde der Gewaéasserraum wie beim Serenbach nicht als Korridor in-
nerhalb des gesamten Baugebietes ausgeschieden. Der Gewasserraum ist innerhalb der
gesamten Bauzone als zusammenhangender Korridor auch tber die Kantonsstrasse aus-
zuscheiden.

=2 Gewasserraum wird als zusammenhangender Korridor
ausgeschieden.

Landquart

Fur die Landquart wurde der minimale Gewasserraum gemass den Vorgaben des Amtes
fur Natur und Umwelt (ANU) tbernommen. Teilweise wurden laterale Verschiebungen vor-
genommen und gemass Planungs- und Mitwirkungsbericht (PMB) mit der Nachbarsge-
meinde Malans abgesprochen. Diese lateralen Verschiebungen sind machbar. Die Ge-
meinde Malans wiederum hat die Gewéasserrdume ebenfalls festgelegt und dem Kanton
im Fruhjahr 2016 zur Vorprufung unterbreitet. Bei dieser Vorprufung wurden die von der
Gemeinde Landquart vor- genommenen lateralen Verschiebungen jedoch noch nicht
berlcksichtigt. Fir das Genehmigungsverfahren ist der Nachweis der Gemeinde Malans
beizulegen, dass die vorgenommenen lateralen Verschiebungen des Gewasserraums
von der Gemeinde Malans im Rahmen ihrer Ausscheidung des Gewasserraums bertck-
sichtigt und umgesetzt werden.

Die Industriezone an der Landquart zwischen den Parzellen 581 und 1859 kann dem dicht
Uberbauten Gebiet zugeordnet werden. Der Gewasserraum ist jedoch gemass Art. 41 a
Abs. 4 den baulichen Gegebenheiten anzupassen. In der Umsetzung wurde eine zu starke

Abstimmung mit Malans (vgl. Plan Januar 2017)
Kein Anpassungsbedarf.

vV

= Reduktion bis Hauptgebaudeflucht der Gebaude. Ein Ge-
baude kommt teilweise im Gewasserraum zu liegen. Fur
dieses besteht die Bestandesgarantie.
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Verringerung des Gewasserraumes vorgenommen und die baulichen Gegebenheiten
wurden nicht richtig bertcksichtigt. Praxisgemass werden Hochbauten als «<bauliche Ge-
gebenheiten» betrachtet, da damit der Wuhrunterhalt/Hochwasserschutz gewahrleistet
werden.

Das Gebiet bei der ARA Landquart (Zone fur dffentliche Bauten und Anlagen, Parzelle
1446) kann gemass dem Rechtsgutachten vom November 2017 nicht als «dicht Uber-
baut» bezeichnet werden. Eine Verminderung des Gewasserraums ist somit nicht zulassig.
Bestehende Bauten und Anlagen geniessen jedoch einen erweiterten Bestandesschutz.

= Es wurde auf Reduktion verzichtet.

Muihlbach

Fur den Igiser Muhlbach wurde im Zusammenhang mit dem Kraftwerksprojekt Chlus der
Repower AG ein Entwicklungskonzept erarbeitet, welches Revitalisierungen entlang des
Mihlbaches vorsieht. Fur die nun vorliegende Festlegung des Gewasserraumes wird je-
doch noch vom jetzigen Zustand ausgegangen, der eine héhere Wasserfihrung von 8
m3/s und von einem grdsseren Gewasserraum von ca. 34.5 m ausgeht. Sollte das Kraft-
werksprojekt und damit die Revitalisierung umgesetzt werden, soll der Gewéasserraum im
Rahmen einer Teilrevision neu festgelegt werden.

Im Gebiet Schalmans wurde im ersten Vorprifungsbericht festgestellt, dass unter Bertick-
sichtigung der Gesetzgebung nicht von einem dicht iberbauten Gebiet gemass Art. 41a
Abs. 4. GSchV ausgegangen werden kann und damit der vorgenommenen Verringerung
unter Anwendung der Gesetzgebung nicht zugestimmt werden kann. Hingegen kann ge-
pruft werden, ob eine laterale Verschiebung des Gewéasserraumes gegen Norden zweck-
massig ist, welche auf der Sudseite des Gewassers bis zu den Gebaudefluchten ragt. Im
Rahmen der zweiten Vorprifung (betreffend der Gefahrenzonen) hat sich das Amt fur
Landwirtschaft und Geoinformation negativ zur Verschiebung geéussert, da insbeson-
dere auch Fruchtfolgeflachen betroffen sind.

Auf der H6he des Tontaubenstandes wurde eine laterale Verschiebung vorgenommen.
Dieser lateralen Verschiebung kann unter Anwendung des Leitfadens und unter Bertick-
sichtigung der Gesetzgebung nicht zugestimmt werden. Eine laterale Verschiebung kann
nur dann vorgenommen werden, wenn der Raum auf der gegenuberliegenden Seite
nicht bereits durch andere Bauten oder Anlagen vorbelastet ist. Im vorliegenden Fall wird
der Gewasserraum Uber die Nationalstrasse A28 verschoben.

= Kein Anpassungsbedarf

= Anpassung gemass Empfehlung erste VP: Keine Reduktion
des Gewasserraums, Gewasserraumzonengrenze bei Ge-
baudefassaden festlegen (rund 12 m ab Gewaéasserrand),
geringfugige laterale Verschiebung (rund 2-3 m) in Rich-
tung Norden.

= Gewasserraum anpassen, von Verschiebung absehen.
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Der Gewasserraum des Miuhlbachs wird bei der Prattigauerstrasse unterbrochen. Auch in
diesem Bereich ist der Gewasserraum durchgehend festzulegen.

2 Gewasserraum als zusammenhangender Korridor aus-
scheiden.

Schlundrifi

Die Festlegung des Gewasserraumes wurde korrekt vorgenommen.

= Kein Anpassungsbedarf

Anpassung Baugesetz Igis

Der Baugesetzartikel wurde gemaéass dem Musterbaugesetz fur Bindner Gemeinden Uber-
nommen und im rechtkraftigen Baugesetz bei den Schutzzonen erganzt. Diesbeziglich
sind keine Einwande vorhanden. Erganzend ist jedoch auch noch der Art. 11 mit der Ge-
wasserraumzone zu erganzen.

= Zone in Ubersicht ergéanzen.

Anpassung Baugesetz Mastrils

Der Baugesetzartikel wurde geméass dem Musterbaugesetz fur Bundner Gemeinden Uber-
nommen und im rechtkraftigen Baugesetz bei den «Weiteren Zonen» erganzt. Diesbezlig-
lich sind keine Einwande vorhanden.

= Kein Anpassungsbedarf

Planungs- und Mitwirkungsbericht

Auf der Seite 8 des Planungs- und Mitwirkungsberichtes wird auf den Bestandesschutz ge-
maéass Art. 72 PBG verwiesen. Unseres Erachtens gilt innerhalb von Gewaéasserraumen der
Bestandesschutz gemass Art. 41c Abs. 2 GSchV. Der Planungsbericht ist entsprechend zu
Uberarbeiten.

= Anpassung Verweis

Formelle Hinweise

Gebiet Waldau

Auf der Parzelle Nr. 1149 wurde in der letzten Ortsplanungsrevision eine Umzonung ohne
bewiligte Rodung beantragt und ist nun als sistierte Zone dargestellt. Die Flache ist wieder
als Wald darzustellen im Zonenplan; grundséatzlich so, wie sie in den vorliegenden Unter-
lagen im Plan Landquart, Igiser Mihlbach Nord, enthalten ist.

= Darstellung der sistierten Zone (nicht Wald)
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Rings um die Parzelle Nr. 1149 fehlt eine Waldfeststellung. Diese ist in Absprache mit der = Die Flache ist im kommunalen Richtplan als Entwicklungs-
Regionalforstingenieurin zu erganzen. gebiet enthalten. Es ist langfristige Strategie der Ge-
meinde, diese Flache als Baugebiet zu nutzen. Von der
Waldfeststellung wird daher momentan abgesehen.

Naturschutzinventar

Im Rahmen der zweiten Vorprufung im Sommer 2018 wird festgehalten, dass das kanto- = Anpassung der Gewasserraumzone auf neuen Auenperi-
nale Naturschutzinventar tiberarbeitet wird und im Mai 2018 in eine Vernehmlassung ge- meter.

schickt wurde. Der Uiberarbeitete Perimeter der Aue 22 Zizers-Mastrils (neu von nationaler
Bedeutung) weicht geringfligig vom alten Perimeter ab. Die Gemeinde wird ersucht, die
Gewasserraume auf die Uberarbeiteten Auenobjekte anzupassen.

Gesamtmelioration

Im Rahmen der zweiten Vorprifung im Sommer 2018 wird darauf hingewiesen, dass in = Die Zustimmung der Meliorationskommission ist beigelegt.
der Fraktion Mastrils ein Gesamtmeliorationsprojekt in Ausfuhrung ist (...). Die Gemeinde
wird ersucht, die Zustimmung der Meliorationskommission einzuholen und diese zusam-
men mit dem Genehmigungsgesuch einzureichen.
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