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Untersuchungsbericht P2786

Name WV Werthenstein, Marktweg 2, 6110 Wolhusen-Markt
Kunden-Nummer 3145

Erhebungs-/Eingangsdatum 28.04.2025 / 28.04.2025

Grund der Probenahme Auftrag (Probenanzahl: 6)

Probenahme durch Steven Baumgartner

Sachbearbeiterin Dr. Jasmine Ritschard

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgend finden Sie die Resultate der in lhrem Auftrag untersuchten Proben. Die als
Trinkwasser deklarierten Proben wurden gemass den Anforderungen der Verordnung Uber
Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zuganglichen Badern und Duschanlagen (TBDV)
beurteilt. Alle Proben erfillen diese Anforderungen. Weitere Angaben zu den einzelnen Proben
sind untenstehend aufgefihrt.

Wir bedanken uns fur den Auftrag.

Freundliche Grisse

Dr. Robert Brogioli

Abteilungsleiter Chemie

(Der Untersuchungsbericht ist ohne Unterschrift gdiltig)

Beilagen
Rechnung mit Kostenzusammenstellung
Kopie per Email an

- von Burg-Stadelmann Martin, Martin von Burg-Stadelmann,
Martin.vonBurg@werthenstein.ch
- Wasserversorgung Werthenstein, Steven Baumgartner, brunnenmeister@werthenstein.ch
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Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse gelten fiir die Proben, wie sie die Prifstelle erhalten hat.

193269 Spital Sanitarzentrale

Klassierung der Entnahmestelle: Trinkwasser in der Hausinstallation

Wassertemperatur | Messung durch 10.2 °C
Auftraggeber

Aerobe mesophile Keime (30 °C) 3 KBE/ml
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml

193270 Ziehlenfeld 27

Klassierung der Entnahmestelle: Trinkwasser in der Hausinstallation

Wassertemperatur | Messung durch 11.7 °C
Auftraggeber

Aerobe mesophile Keime (30 °C) nn KBE/ml
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml

193271 QPW Schwanden Reservoire; Probenahmeventil

Klassierung der Entnahmestelle: Trinkwasser im Verteilernetz

Wassertemperatur | Messung durch 10.5 °C
Auftraggeber

Aerobe mesophile Keime (30 °C) 2 KBE/ml
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml

193272 Quelle Ebnet

Klassierung der Entnahmestelle: Trinkwasser im Verteilernetz

Wassertemperatur | Messung durch 9.1°C
Auftraggeber

Aerobe mesophile Keime (30 °C) nn KBE/ml
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml

193273 Quelle Breitlehn N/1.2; Brunnstube

Klassierung der Entnahmestelle: Trinkwasser unbehandelt an der Fassung

Wassertemperatur | Messung durch 10.0 °C
Auftraggeber

Aerobe mesophile Keime (30 °C) nn KBE/ml
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml
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Untersuchungsergebnisse

193274 Reservoir Miirgen
Klassierung der Entnahmestelle: Trinkwasser im Verteilernetz

Wassertemperatur | Messung durch 10.0 °C
Auftraggeber

Aerobe mesophile Keime (30 °C) nn KBE/ml
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml

Durchgefiihrte Untersuchungen

Probe-Nr. Erhobene Proben Untersuchungsverfahren Analysendatum

193269 Spital Sanitdrzentrale 5216; 5371; 5392 28.04.2025 - 01.05.2025

193270 Ziehlenfeld 27 5216; 5371; 5392 28.04.2025 - 01.05.2025

193271 QPW Schwanden Reservoire; 5216; 5371; 5392 28.04.2025 - 01.05.2025
Probenahmeventil

193272 Quelle Ebnet 5216; 5371; 5392 28.04.2025 - 01.05.2025

193273 Quelle Breitlehn N/1.2; 5216; 5371; 5392 28.04.2025 - 01.05.2025
Brunnstube

193274 Reservoir Mirgen 5216; 5371; 5392 28.04.2025 - 01.05.2025

Legende der Untersuchungen

Nummer Untersuchungsverfahren

5216 Enterokokken, Membranfiltration (ISO 7899-2 modif.)
5371 Escherichia coli und coliforme Keime, Membranfiltration (ISO 9308-1 modif.)
5392 Aerobe mesophile Keime (ISO 6222 modif. 30°C 72 h)

Hoéchstwerte fiir Trinkwasser geméss TBDV, Anhang 1

aerobe meso-

Entnahmestelle slile [ Escherichia coli Enterokokken
an der Fassung, nicht aufbereitet 100 KBE/ml nn/100 ml nn/100 ml
nach der Aufbereitung nn/100 ml nn/100 ml
im Verteilnetz, aufbereitet oder nicht aufbereitet 300 KBE/ml nn/100 ml nn/100 ml
in der Hausinstallation nn/100 ml nn/100 ml

Legende der Abkiirzungen

KBE koloniebildende Einheiten nn nicht nachweisbar HW Hochstwert

Die Untersuchungen wurden sofern nicht anders vermerkt in unserer Prifstelle, Vonmattstrasse 16, 6003 Luzern
durchgefiihrt. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben. Nahere Auskiinfte Uber
eingesetzte Methoden, Messunsicherheiten und Entscheidungsregeln befinden sich auf unserer Website oder werden
auf Anfrage erteilt. Es ist nicht gestattet, diesen Bericht auszugsweise zu vervielféltigen.
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