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Einschnitt der Niedrigwasserrinne
in bestehende Böschung

ggf. Einschnitt bestehende Schwelle
Derzeit nicht für notwendig erachtet.
Koordination mit Fischerreiaufsicht
während Bauphase

siehe Detail 1:50

Vier Querriegel aus Alpenkalkstein  2000 - 2500 kg.
Längliche Formen wählen, möglichst tief einbinden

Ausbau Niedrigwasserrinne innerhalb der Blockrampe.
Alpenkalkstein 500 - 800 kg in Konstruktionsbeton gesetzt (30 cm)

Betonriegel (2m) am Fuss der Rampe.
Querriegel vollständig in Beton setzen.

Treppenartiger Aufbau der Niedrigwasserrinne
10 - 20 cm hohe Abstürze alle 2.0 bis 2.5 m.
Bruttogefälle von ca. 5.8 % ist einzuhalten.
Überfälle sind einzukerben und mäandrierend
zu platzieren.
Abstürze im Bereich der Querriegel möglichst
niedrig gestalten (max. 12 cm).

Querungsbereich Wasserleitung

Staatstrassenbrücke

Querriegel im Oberstrom sind fischgänig
und derzeit stabil. Erneute Beurteilung
während Bauphase. Gff. Sicherung mit
Fusssteinen.
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