Gemeinde Wald AR

Winterdienstkonzept

Der Gemeinderat hat die Aktualisierung am 20. Oktober 2025 genehmigt.
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Gemeinde Wald AR Winterdienstkonzept
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1 Allgemeines

11

1.2

1.3

Zweck des Konzeptes

Dieses Konzept orientiert liber den Umfang und die Qualitat der Winterdienstarbeiten auf dem
Gemeindegebiet von Wald AR und dient als Grundlage und Regelwerk fiir die internen und ex-
ternen Mitarbeiter im Winterdienst.

Geltungsbereich und Aufgaben des Winterdienstes

Fir den Winterdienst auf Kantonsstrassen ist das Kantonale Tiefbauamt zustdndig.

Der kommunale Winterdienst umfasst den Schneebruch und die Glatteisbekampfung gemass der
aktuellen Version des Schneerdumungsplans als separater Anhang dieses Konzepts.

Der Winterdienst auf den Ubrigen privaten und 6ffentlichen Strassen, Wegen und Platzen fallt in
den Zustandigkeitsbereich der jeweiligen Eigentimer.

Jegliche Haftpflicht, die sich aus dem Winterdienst auf privaten Strassen, Wegen und Platzen
ableiten l3sst, wird abgelehnt und den Eigentiimern iiberbunden.?

Zielsetzungen

Absicht der Gemeinde ist es, Strassen, Trottoirs, Platze und Wege usw. auf den im separaten
Anhang definierten Routen mit geeigneten Mitteln mdglichst gefahrlos begehbar und befahrbar
zu halten, wobei eine Betriebsbereitschaft rund um die Uhr mit den vorhandenen Mitteln nicht
gewahrleistet werden kann. Im Normalfall erfolgt zwischen 21.00 und 4.00 Uhr keine Schneerau-
mung. Die Weissrdumung wird priorisiert.

2 Definitionen und Begriffe im Winterdienst

2.1

2.2

Raumungsarten

Schwarzraumung
Bei der Schwarzraumung werden Schneerdummaschinen und auftauende Mittel fir die Bekamp-
fung der Winterglatte und zur Erreichung einer schnee- und eisfreien Fahrbahn eingesetzt.

Weissraumung (reduzierter Winterdienst)

Die Verkehrsflachen werden geraumt, wobei auf der Fahrbahn eine festgefahrene Schneedecke
angestrebt wird. Bei Glattebildung kann zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit Streusalz ein-
gesetzt werden.

Hilfsmittel

Fir die Vorhersagen und Beurteilung des Strassenzustandes stehen folgende Hilfsmittel zur
Verflgung:

- Wetterbericht (verschiedene Medien)
- Strassenwetterprognose

- Niederschlagsradar

- Kontrollfahrten

1 https://www.bfu.ch/de/services/rechtsfragen/winterdienst-strassen-rechtliche-vorgaben
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2.3 Wintergldtte: Arten und Auftreten

Winterliche Glattearten werden je nach der Entstehung wie folgt unterschieden:

Glatteart Entstehung Massnahme

Glatteis entsteht, wenn Niederschldge auf eine unterkihlte, tro- | Salzen
ckene Verkehrsflache fallen und diese mit einer glatten
Eisschicht Gberziehen.

Eisregen entsteht, wenn unterkiihlte Niederschldge auf die un- Salzen
terkuhlte Verkehrsflache fallen und dort schlagartig
gefrieren.

Eisglatte entsteht, wenn eine feuchte Verkehrsoberflache Salzen

allméhlich gefriert (Pflitzen vorangegangener Nie-
derschlage, Schmelzwasser, geschmolzener Schnee
usw.), weil die AbkUhlung unter 0° C absinkt.

Reifglatte entsteht, wenn warme, feuchte Luft tiber eine tro- Salzen
ckene, unterklhlte Verkehrsflache streicht, so dass sich
die Feuchtigkeit in Reif umwandelt.

Schneeglatte entsteht, wenn eine Schneeschicht durch den Verkehr Bei griffiger Schneebriicke
(bei Temperaturen unter 0° C) zusammengepresst wird. | auf Salzen verzichten.
Je nach Verkehrsbelastung kann dies nach Beginn des Bei Uberfrierender glasiger

Schneefalles bei einer diinnen Schneedecke oder nach Oberflache salzen.
der Schneerdumung, wenn Schneereste zuriickbleiben,
eintreten.

3 Grundsatze

Das Winterdienstkonzept kann nicht fir jeden Witterungsfall vollstandig und abschliessend de-
finiert werden. Als generelle Verhaltensweise wird deshalb verlangt, dass der Winterdienst im
Interesse der Sicherheit und unter der Bericksichtigung der Umwelt ausgefiihrt wird.

Die Rdumungsrouten werden nach fahrtechnischen und 6konomischen Gesichtspunkten ge-
plant.

Soweit zweckmassig, sind schneebedeckte Strassen mechanisch zu raumen, bevor Auftaumittel
eingesetzt werden.

4 Schneerdaumung

4.1 Grundlegendes

Die Erfahrung zeigt, dass Schneefallmengen zur gleichen Beobachtungszeit partiell sehr unter-
schiedlich sein kdnnen. Entsprechend kénnen sich Aufgebote nur auf Teile des Gemeindegebietes
beschranken.

Als mittlere Hohe fiir den Einsatz gilt: 8 cm Neuschnee oder Schneeverwehungen, die ein sicheres
Befahren der Strasse verunmoglichen.

Zu unterlassen ist das Salzen in lockeren Schnee von Gber 3 cm.
4.2 Schneeabfuhr

Das Entfernen von storenden abgelagerten Schneemengen wird durch die Gemeinde auf Anfrage
organisiert. In erster Prioritdt wird der gelagerte Schnee auf angrenzende Wiesen gefrast.
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Die Frasarbeiten werden von Mitarbeitern des Technischen Dienstes (TD) begleitet und die Kosten
durch die Gemeinde getragen.

Das Abfiihren sowie Lagern von Schnee ist Sache der Strasseneigentiimer und wird nicht durch
die Gemeinde bezahlt. Der Schneelagerplatz muss vorgangig geregelt und mittels Einverstandnis-
erklarung vom Grundstiickbesitzer und dessen Pachter genehmigt werden. Allféllige Kosten wer-
den nicht durch die Gemeinde bezahlt.

5 Organisation Winterdienst

5.1 Struktur

Gemeinderat

Unternehmer 1 Unternehmer 2 Unternehmer 3 Techn. Dienst (TD)

5.2 Operative Leitung / Aufgebot / Wahl der Unternehmer

a. Die Technische Kommission (TK) bestimmt das Rapportwesen, definiert die Routen und
wihlt die Unternehmer im Rahmen der Budgetvorgaben. Der/die Ressortverantwortliche
(RV) organisiert den Winterdienst, leitet die beiden jahrlichen Sitzungen und erstellt die Pi-
kettplane. Der Gemeinderat genehmigt das Konzept inklusive Anhang.

b. Das Aufgebot zur Schneerdumung erfolgt an Werktagen zwischen 7.00 und 17.00 Uhr durch
den TD. Ausserhalb dieser Zeit, an Wochenenden und allgemeinen Feiertagen erfolgt das
Aufgebot durch den Pikettdienst (PD).

5.3 Rapportwesen

a. DerPD undder TD fiihren je einen Rapport Giber die Aufgebote und geben diesen am letzten
Tag des Monats auf der Kanzlei ab.
b. Der Unternehmer weist auf der Rechnung die Anzahl Aufgebote und die aufgewendeten

Stunden pro Einsatztag aus.
c. Der/die RV kontrolliert die Rechnungen und die Rapporte und gibt sie ans Prasidium der TK

zur Zahlungsfreigabe weiter.
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5.4 Pikettdienst (PD)

5.5

5.6

a)

b)
c)

d)
e)

Die Pikettdienstleistenden werden auf Vorschlag der TK durch den Gemeinderat gewahlt.
Die Einsatzzeit umfasst die Monate Oktober bis und mit April. Die Entschadigung wird im
Anhang geregelt.

Eine Kiindigung des PD fir die ndachste Winterperiode hat spatestens an der Schlussbespre-
chung im Marz zu erfolgen.

Der PD patrouilliert auf den Strassen und bietet die Unternehmer gemass Vorgaben dieses
Winterdienstkonzeptes auf.

Bei Schneefall hat das Aufgebot bis spatestens 3.30 Uhr zu erfolgen.

Der PD und der TD verabreden eine Ubergabe um 7.00 und um 17:00 Uhr.

Vorbereitungen

Anfangs Oktober haben die folgenden Vorbereitungsarbeiten zu erfolgen:

Betriebsbereitschaft Salzstreuer kontrolliert
Betriebsbereitschaft Traktor sichergestellt
Splitbehalter beflllt

Salzvorrat aufgefillt

Besprechungen

Die Einsatzbesprechung im Herbst findet am letzten Mittwoch im September, die Schlussbespre-
chung am letzten Mittwoch im Marz statt.

6 Pflichten der Grundeigentiimer

6.1

6.2

6.3

Riickschnitt Straucher und Baume

Das Zuriickschneiden der Straucher und Baume ist Sache der Grundeigentiimer.

Falls notig konnen die sdumigen Eigentliimer schriftlich aufgefordert werden.

Ein Inserat in der WANZE wird Uiber die Gemeindeverwaltung im Vorfeld organisiert.

Auf 6ffentlichen Strassen abgestellte Fahrzeuge

Fahrzeuge sind von 6ffentlichen Strassen, Platzen und Trottoirs zu entfernen, damit eine einwand-
freie Schneerdumung gewahrleistet werden kann.

Wird die Durchfahrt der Schneerdumungsfahrzeuge durch abgestellte Fahrzeuge erschwert oder
verhindert, wird die Strasse erst gerdumt, wenn die Hindernisse entfernt sind.

Fahrzeuge, die behindernd parkiert sind, werden auf Kosten des Fahrzeughalters abgeschleppt.

Schneerdaumung durch Private

Durch Raumungsarbeiten entstandene Schneemahden sind von den betroffenen Grundeigenti-

mern selber und auf eigene Kosten zu entfernen.

Zu unterlassen ist:

Schneehaufen in den Sichtzonen aufzutiirmen, wenn dadurch die Verkehrssicherheit beein-
trachtigt wird;

Schneehaufen um Hydranten und auf Feuerweihern aufzutiirmen, da dadurch der L&sch-
schutz behindert wird;

Schneehaufen vor Kasten der Werke (SAK, Swisscom, ...), wenn dadurch die Zuganglichkeit
flr Stoérungsbehebungen behindert wird.
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Wenn Schnee oder Eis von Privatgrundstiicken (Vorplatzen, Einfahrten, Hofen, usw.) widerrecht-
lich auf 6ffentlichem Grund abgelagert wird und dadurch zusatzlich Raumungsarbeiten notwendig
werden, wird im Wiederholungsfall den betreffenden Grundeigentiimern der Mehraufwand ver-
rechnet.

7 Schlussbestimmungen

7.1

7.2

Anderungen

Das Winterdienstkonzept kann durch die TK jederzeit angepasst werden. Die Anderungen werden
vom Gemeinderat bewilligt.

Aufhebung der bisherigen Bestimmungen

Mit dem Inkrafttreten dieses Winterdienstkonzeptes werden alle widersprechenden und bereits
bestehenden Bestimmungen im Bereich des Winterdienstes aufgehoben.

Genehmigt durch den Gemeinderat Wald AR am 19. Oktober 2022
und in Kraft gesetzt per 1. November 2022

Aktualisierung genehmigt und in Kraft gesetzt durch den Gemeinderat Wald AR am 20. Oktober
2025.
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