
GT für Fassadenhöhe: 452.95 m.ü.M.
GT für Gesamthöhe: 453.22 m.ü.M.

Keine Abweichungen von der Regelbauweise

Regelbauweise: Abweichung: Gestaltungsplan:

Fassadenhöhe: 
Gesamthöhe:  

Mst.: 1:200

Format: DIN A1

20.04.26 - AUFLAGE

0200-0202 ÜBERSICHTSPLAN - BAUBEREICHE -SCHEMASCHNITTE

2202

Orlando architektur AG

Ernst-Jung-Gasse 25

8400 Winterthur

Telefon 052 202 11 09

info@orlandoarchitektur.ch

www.orlandoarchitektur.ch

NEUBAU WOHNSIEDLUNG URSCHEL, ROTHENHAUSEN

RICHTPROJEKT

20.04.26Gezeichnet: SB

Baubereich D
Maximale Kote
Gesamthöhe
+465.75 m.ü.M

Baubereich D
Maximale Kote
Fassadenhöhe
+462.25 m.ü.M

11
.5

0

G
rö

ss
te

 F
a

ss
a

d
en

hö
he

3.
50

12.502.75 2.75

18.00

Baubereich Gebäude D

Baubereich 

Lauben/Erschliessung

Baubereich D
Massgebende GT Kote
Gesamthöhe
+450.95 m.ü.M

14
.8

0

m
ög

lic
he

 G
es

a
m

th
öh

e

Baubereich D
Massgebende GT Kote
Fassadenhöhe
+450.75 m.ü.M

Baubereich 

Lauben/Erschliessung

Baubereich BC
Maximale Kote
Gesamthöhe
+465.75 m.ü.M

Baubereich BC
Maximale Kote
Fassadenhöhe
+462.25 m.ü.M

Baubereich BC
Massgebende GT Kote
Fassadenhöhe
+451.05 m.ü.M

Baubereich BC
Massgebende GT Kote
Fassadenhöhe
+451.45 m.ü.M

Baufeld A
Maximale Kote 
Gesamthöhe
+466.22 m.ü.M

Baufeld A
Maximale Kote
Fassadenhöhe
+460.95 m.ü.M

Baubereich A
Massgebende GT Kote
Fassadenhöhe
+452.95 m.ü.M

Baubereich A
Massgebende GT Kote
Fassadenhöhe
+453.22 m.ü.M

Baubereich E
Maximale Kote
Gesamthöhe
+466.95 m.ü.M

Baubereich E
Maximale Kote
Fassadenhöhe
+463.20 m.ü.M

Baubereich E
Massgebende GT Kote
Fassadenhöhe
+453.10 m.ü.M

Baubereich BC
Maximale Kote
Gesamthöhe
+465.75 m.ü.M

Baubereich BC
Massgebende GT Kote
Fassadenhöhe
+451.05 m.ü.M

Baubereich BC
Maximale Kote
Fassadenhöhe
+462.25 m.ü.M

BAUBEREICH A BAUBEREICH BBAUBEREICH E BAUBEREICH C BAUBEREICH D

G
re

nz
e

G
re

nz
e

Baufeld A
Maximale Kote 
Gesamthöhe
+466.22 m.ü.M

Baufeld A
Maximale Kote
Fassadenhöhe
+460.95 m.ü.M

8.
0

0

Fa
ss

a
d

en
hö

he

5.
0

0

Baubereich A
Massgebende GT Kote
Fassadenhöhe
+452.95 m.ü.M

13
.0

0

G
es

a
m

th
öh

e 
na

ch
 M

a
ss

ta
b

el
le

Bubereich A

Gebäude

9.00

45°
Maximale Dachneigung (BauR Art. 35) in 
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nicht komplett ausgeschöpft werden.
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Baubereich A

GT für Fassadenhöhe: 451.05 m.ü.M.
GT für Gesamthöhe: 451.45 m.ü.M.

Die Gebäudehöhe für den gesamten Baubereich richtet sich an der Gebäudehöhe 
des Baubereiches D aus.
Die Maximalen Trauf und Firstkoten sind mit denen auf dem Baubereich D identisch, 
die somit entstehende Mantellinie begrenzt die gebäudehöhe auf einem einheitlichen 
Maximum. In einer Analyse ergibt dies für die Baubereiche B & C  abweichungen von 
der Regelbauweise im Maximum wie folgt:

Regelbauweise: Abweichung: Gestaltungsplan:

Fassadenhöhe: 
Gesamthöhe:  

GT für Fassadenhöhe: 450.75 m.ü.M.
GT für Gesamthöhe: 450.95 m.ü.M.

In der Vorprüfung wurde das Gebäude D auf eine Gemeinsame Traufhöhe wie die 
Gebäude B & C projektiert, dies soll keine Richtlinie sein sondern nur noch eine 
Möglichkeit.

Regelbauweise: Abweichung: Gestaltungsplan:

Fassadenhöhe: 
Gesamthöhe:  

GT für Fassadenhöhe: 453.10 m.ü.M.
GT für Gesamthöhe: 454.45 m.ü.M.

Der Hangzuschlag im Baubereich E kann Geltend gemacht werden, jedoch nur bis zu 
einem Mass von 1.32 m, deshalb soll der Weg gegangen werden, die Fasssadenhöhe von 
8.50 m auf 10.10 m zu erhöhen.

Regelbauweise: Abweichung: Gestaltungsplan:

Fassadenhöhe: 
Gesamthöhe:  

Fazit

Durch die Anpassung der Gebäudehöhen, kann dir Topographische lage des 
Grundstückes so ausgeglichen, dass eine überlegte Gebäudehöhenentwiklung möglich 
wird.

Allgemein

Die aufgezeigten Schemata stellen die Abweichungen von der 
Regelbauweise dar und sollen erläuternd für die Abweichungen der 
Gebäuddehöhen wirken.
Sie sollen auch wie im Schema als Vorgegebene Maximale mantellinien 
verstanden werden.
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