Gemeindeverwaltung
Raumplanung, Bau und Umwelt
Schulstrasse 1, 4103 Bottmingen
Telefon 0614261066

i . . E-Mail  bur@bottmingen.ch
Bewilligungsgesuch Grab- und Tiefbauarbeiten www.bottmingen.ch

im 6ffentlichen Strassengebiet

Gesuchsteller:in

Adresse

E-Mail Telefon

Kontaktperson

Unternehmer:in

Adresse

E-Mail Telefon

Kontaktperson

Beschreibung des Aufbruchs

Strasse, Nr. Parzellen-Nr.

Zweck

Baubeginn Bauende

Lage(gemass einzureichendem Situationsplan) m Fahrbahn m Trottoir
Die umseitig beschriebenen Allgemeinen Bedingungen werden hiermit anerkannt.

Datum Unterschrift

Beilagen

]Z Situationsplan Mst. 1:500 mit massstéablich eingezeichneter Benlitzungsflache

Wird durch die Abteilung Raumplanung, Bau umd Umwelt ausgefiilit.

Bewilligung

Dem Gesuchsteller werden die Grab-und Tiefbauarbeiten im 6ffentlichen Strassengebiet geméass Gesuch

[ | bewilligt [ ] nichtbewilligt

Datum

Raumplanung, Bau und Umwelt

Bemerkungen

Kopie geht an: Werkhof Bottmingen / Feuerwehr Bottmingen / Polizeistitzpunkt Binningen
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Gemeindeverwaltung
BOTTM I N G EN Raumplanung, Bau und Umwelt

Schulstrasse 1, 4103 Bottmingen

Telefon 0614261066

E-Mail bur@bottmingen.ch

www.bottmingen.ch

Allgemeine Bedingungen

Bewilligungsgrundlage
Grundlage fir die Bewilligung ist das Strassenreglement der Gemeinde Bottmingen vom 10. Juni 1980.

1 Das Gesuch (inkl. Situationsplan) ist mind. 5 Arbeitstage vor Beniitzungsbeginn einzureichen an:
bur@bottmingen.ch.

2 Die Bewilligungist in einem Exemplar am Aufgrabungsort zu deponieren und auf Verlangen
dem Leiter Tiefbau vorzuweisen.

Leitungserhebung

Leitungserhebungen sind vor Beginn der Arbeiten bei den zustandigen Werkeigentimern einzuholen:
- Vermessungsamt/Grundbuchgeometer: Jermann Ingenieure + Geometer AG, Arlesheim

- GGA/Kabelfernsehen: interGGA AG, Reinach

- Wasser-und Abwasserleitungen: Gemeinde Bottmingen, v. d. Gruner Béhringer AG, Oberwil

- Elektrische Leitungen: Primeo Energie, Miinchenstein

- Gasleitungen IWB: Basel

- Telefon-Leitungen: Swisscom, Basel

Als integrierende Bestandteile gelten:
- Eidg. Verordnung tiber Unfallverhiitung bei Bauarbeiten (SUVA)
- Eidg. Verordnung tiber die Strassensignalisation - Normen der SNV / VSS(Verband Schweizerischer Strassenfachleute)

Kontaktaufnahme Ressort Tiefbau

Die Gesuchstellerin, der Gesuchsteller oder die von ihm beauftragte Unternehmung nimmt vor der Ausfiihrung mit

dem Projektleiter Tiefbau(Tel. 061426 10 67) Kontakt auf, um die Signalisation, die Absperrung der Baustelle, den Strassen-
zustand und den Arbeitsablauf festzulegen. Die Bauarbeiten dirfen nur von einerim Tiefbau versierten Tiefbauunter-
nehmung ausgefihrt werden.

Vermessungs- und Grenzpunkte
Sind Vermessungs- oder Grenzpunkte von den Arbeiten betroffen, ist dies dem Vermessungsgeometer zu melden.

Grabenabdeckungen
Grabenabdeckungen(Stahlplatten etc.) sind in den Wintermonaten (November - Marz) auf Belagsniveau zu versenken.

Bitumindser Strassenbelag

Der bituminése Strassenbelag muss spatestens einen Monat nach Aufbruch wieder eingebaut sein.
Zurlckstellung des Belageinbaus und Anrampungen der Rander sind nur in Ausnahmefallen nach Absprache
mit dem Leiter Tiefbau zuldssig. Eine Verkehrsfreigabe Uber Kies- oder Mergelflache ist nicht gestattet.

Schaden
Fiir Schaden die der Gemeinde oder Dritten mit der Aufgrabung erwachsen, haftet der Gesuchsteller.

Ausfiihrungsarten

- Dergesamte Graben ist mit Kiessand, nach Absprache auch mit Recyclingkies aufzufillen und zu verdichten.

- Die Gemeinde kann ME-Messungen anordnen. Der minimale Wert auf der Planie betrdgt 80 MNm.
Ungenigende Messungen gehen zu Lasten des Unternehmers.

- Randabschlisse sind im Bereich des Leitungsgrabens nach den Normen der SNV /VSS sowie der Norm TBA BL
neuzu versetzen.

- Die Tragschichtist ab einer Grabentiefe von 1,50 m biindig einzubauen. Der Deckbelag wird durch die Gemeinde
in Rechnung gestellt und zu einem spéateren Zeitpunkt durch eine ausgewahlte Unternehmung im Auftrag
der Gemeinde eingebaut.

- Offentliche Werke werden gebeten, den Betrag fiir die Verschleissschicht um ein Jahr zuriickzustellen.

Belagsaufbau

Die Gemeinde ordnet folgenden Belagsaufbau an:

- Dilaplastan den Belagsrander

- Tragschicht Fahrbahn: 10cm=AC T 16 N(bei maschinellem Einbau ACT 22 N)
3cm=AC8N

- Tragschicht Trottoir:  7cm=AC T 16 N (bei maschinellem Einbau ACT 22 N)
3cm=AC8N
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