Nachweis HGK IMMO AG
Kub. Berechnung Umnutzung Lowen H E Ll— E R
07.12.2023 Dorfstrasse 30, Hergiswil ' wo Raum entsteht

Plangrundlagen

Plan Plan- Nr. Plan- Datum
Grundrisse 23019-202 07.12.2023
Schnitte/ Fassaden 23019-203 07.12.2023

Lange (m) Breite (m) Héhe (m) Anzahl (Stk.) Volumen (m’)
UG - Hauptbau 12.90 13.89 3.00 1 537.54
UG-DG - Lift 3.16 2.60 15.39 1 126.44
EG - Hauptbau 12.99 13.99 3.57 1 648.78
EG - Nebenbau 9.21 8.23 2.75 1 208.45
EG - Carport 5.00 17.27 2.50 1 215.88
EG - Windfang 4.95 3.22 2.82 1 4495
EG - Bushaltestelle 4.60 2.08 2.50 1 23.92
ZG - Nebenbau 9.21 8.23 2.34 1 177.37
OG - Hauptbau 12.99 13.99 3.37 1 612.43
OG - Nebenbau 9.21 8.23 2.46 1 186.46
DG - Nebenbau 9.21 8.23 1.55 1 117.49

[ Total 289970 |

Grundlinie (m) Lange (m) Héhe (m) Anzahl (Stk.) Volumen (m’)
DG/ Estrich - Hauptbau 12.99 13.99 317 2 576.08
DG/ Estrich - Nebenbau 9.21 8.23 1.83 2 138.71
[ Total 71480 |

Gebaudevolumen GV nach SIA 416

Volumen (m°)

Gebaude (Rechteck) 2899.70
Dach 714.80
Total 361450 |




