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Vorwort

Jede bebaute Liegenschaft besitzt eine Entwasserung fur Gebdude und Grundstick. Unsach-
gemasse Planung und Ausflihrung flihren im spateren Betrieb zu dauerhaften Missstanden, die
unnotige Kosten, aber auch Belastungen sowohl fur den Unterhalt als auch fir den Gewasser-
schutz mit sich bringen.

Der AVA hat sich zum Ziel gesetzt, in seinem Verbandsgebiet einen einfachen Qualitatsstan-
dard beim Bau von Grundstlicksentwasserungen umzusetzen, der den gultigen Richtlinien ent-
spricht. Bereits im Jahr 2000 wurde deshalb mit grossem Aufwand die erste technische Richtli-
nie fir Grundstiicksentwasserungen vom AVA erarbeitet und verabschiedet. Nach 14 Jahren
Anwendung liegt nun eine generell Uberarbeitete Version vor, die neue fachtechnische Erkennt-
nisse, Verbesserungswinsche der Verbandsgemeinden und Verbesserungen in der Handha-
bung berucksichtigt.

Von vielen Institutionen, wie z.B. Behorden, Fachverbanden, Stadte etc., liegen eigene und auf
ihre Bedirfnisse abgestimmte Richtlinien, Merkblatter und Informationen zur Grundstiicksent-
wasserung vor. Aus dieser Vielfalt von Literatur wurden mit Zustimmung der jeweiligen Verfas-
ser Auszige teilweise in die vorliegende Richtlinie tbernommen. An dieser Stelle bedankt sich
der AVA ganz herzlich bei der Stadt St.Gallen (Hans-Peter Tobler und Mitarbeiter), beim Amt fur
Umwelt Thurgau (Dr. Irene Purtschert und Mitarbeiter) sowie bei der Stadt Winterthur (Ueli Sie-
ber und Mitarbeiter) fir die Bereitstellung ihrer Dokumentationen zur Grundstlicksentwasserung
resp. ihrer Kanalisationsnormalien.

Ein weiterer Dank geht an die beiden Amter fir Umwelt SG und AR sowie an alle Bauverwalter
und -verwalterinnen im Einzugsgebiet des AVA, die diese Richtlinie mitgestaltet und flr praxis-
tauglich befunden haben.

Der AVA mochte mit dieser Richtlinie ein praxisorientiertes Informationswerk zur Verfligung
stellen, das primar den Bauverwaltungen in den Verbandsgemeinden des AVA, aber auch
sonstigen an der Grundstiicksentwasserung beteiligten Personen dienen soll.
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1 EINLEITUNG

1.1 Zweck

Diese Richtlinie soll den Verbandsgemeinden des Abwasserverbandes eine praktische Hilfe zu
Fragen rund um die Abwasserentsorgung im Liegenschaftsbereich sein. Sie dient primar den
zustandigen Genehmigungsbehdrden und stellt eine Erganzung zu den gultigen Normen und
Vorschriften dar, insbesondere des jeweiligen Abwasserreglementes der Gemeinde und der
SN 592 000. Die Richtlinie gilt aber auch als Informations- und Hilfsmittel fir Planer, Architekten
und Bauherrschaften.

Zudem soll sie dazu dienen, einen mdglichst einheitlichen technischen Standard innerhalb des
Verbandsgebietes zu gewahrleisten. Aus diesem Grund stehen in dieser Richtlinie die techni-
schen und nicht die planerischen Aspekte im Vordergrund.

1.2 Geltungsbereich

Die vorliegende Richtlinie gilt fir Entwasserungsanlagen auf Grundstiicken bis zum Anschluss
an die o6ffentliche Kanalisation inkl. Abwasserhebeanlagen, Abscheideanlagen und Sanierungs-
leitungen fir abgelegene Liegenschaften.

Der Fokus liegt auf Ein- und Mehrfamilienhausern, wobei die Richtlinie auch fir hausliches Ab-
wasser, Dachwasser und dergleichen (kein Industrieabwasser) von Industrie- und Gewerbelie-
genschaften angewendet werden kann. In diesem Fall sind eventuelle zusatzliche Auflagen
weiterer Genehmigungsstellen (z.B. Kanton) zu berucksichtigen.

Bei Widersprichen zwischen dem jeweiligen Abwasserreglement der Gemeinde und dieser
Richtlinie gilt das Abwasserreglement.

1.3 Wichtige Begriffe
Im folgenden sind die wichtigsten Begriffe dieser Richtlinie aufgefuhrt:

AVA Abwasserverband Altenrhein

Abflussbeiwert Der Abflussbeiwert oder Abflusskoeffizient, auch ¥-Wert
genannt, beschreibt das Verhaltnis zwischen den ab-
flusswirksam befestigten, an die Kanalisation ange-
schlossenen Flachen und der Gesamtflache einer Par-
zelle. Er gibt also an, wieviel Regenabwasser bei Re-
genwetter von einer Liegenschaft in die Kanalisation ab-

geleitet wird.

Abwasserhebeanlage (PW) Einrichtung zum Sammeln und Heben von Abwasser,
umgangssprachlich auch ~Pumpwerk* oder
~Pumpschacht*

Bodenablauf (BA) Entwasserungsgegenstand mit Geruchsverschluss, der

Schwimm- und Sinkstoffe zuriickhalt

Einstiegschacht (ES) Schacht mit Einstiegmoglichkeit fur Personal zu Be-
triebs- und Wartungszwecken. Allgemein ublich ist auch
die Bezeichnung ,Kontrollschacht®.

Ex-Zone (Ex) Explosionsgefahrdete Zone

Fremdwasser Nicht verschmutztes Abwasser (Sicker-, Schichten-,
Quell-, Brunnen-, Bach-, Kihlwasser) ausser Regen-
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Grundleitung (GL)
Grundstucksanschlussleitung (GAL)

Kontrollschacht (KS)

Mischsystem (MS)

Mischwasser

Nennweite (DN)
Nicht verschmutztes Abwasser

Regenwasser

Retention

Schlamm-/Hofsammler (SS/HS)

Schlammsammler mit erhohten
Anforderungen (SSE)

Schmutzwasser

Totschacht
Trennsystem (TS)

Verschmutztes Abwasser
Versickerung

Vorfluter

wasser. Unerwinschtes Wasser, das die Reinigungs-
leistung der ARA beeintrachtigt.

Leitung im Erdreich, die das Abwasser der Grund-
stlicksanschlussleitung zufuhrt

Leitung, die das Abwasser vom letzten Einstiegschacht
der offentlichen Kanalisation zufuhrt

Schacht mit Einstiegmoglichkeit fur Personal zu Be-
triebs- und Wartungszwecken. Die formal korrekte Be-
zeichnung gemass SN 592000 ist seit 2012 ,Ein-
stiegschacht".

Grundstucksentwasserung, bei der Schmutz- und Re-
genwasser gemeinsam abgeleitet und an die 6ffentliche
Kanalisation angeschlossen werden.

Abwasser, das aus Schmutz- und Regenwasser besteht
und in einem gemeinsamen Kanal abgeleitet wird

Rohrdurchmesser in mm

Abwasser, das keine nachteiligen physikalischen, che-
mischen oder biologischen Veranderungen im Gewas-
ser verursacht, in das es eingeleitet wird. Es erflllt die
gesetzlichen Anforderungen fir die Einleitung in ein
Gewasser.

Wasser aus natiurlichem Niederschlag, das nicht durch
Gebrauch verunreinigt wurde.

Zwischenspeichern und gedrosseltes Ableiten von nicht
verschmutztem Regenwasser in ein Gewasser oder in
die Kanalisation

Abscheideanlage mit Geruchsverschluss (Tauchbogen),
die Schwimm- und Sinkstoffe zurlickhalt, min. Nutztiefe
1.0m

Abscheideanlage mit Geruchsverschluss (Tauchbogen),
die Schwimm- und Sinkstoffe zurlickhalt, min. Nutztiefe
1.10m

Durch Gebrauch verandertes Wasser (hausliches, ge-
werbliches oder industrielles Abwasser), das in eine
Entwasserungsanlage eingeleitet und einer Abwasser-
behandlung zugefihrt werden muss.

Abflussloser Schacht (z.B. in Garage)

Grundstlicksentwasserung, bei der Schmutz- und Re-
genwasser getrennt abgeleitet werden. Das Regenwas-
ser wird entweder versickert oder an die 6ffentliche Re-
genwasserkanalisation angeschlossen.

Abwasser, das ein Gewasser, in das es gelangt, verun-
reinigen kann

Langsames Ableiten von nicht verschmutztem Regen-
wasser in den Untergrund

Gewasser
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2 ANSCHLUSSGESUCH AVA

Im Rahmen der Kanalisationsprifung von Baugesuchen durch die Gemeinde wird festgestellt,
ob ein neuer Kanalisationsanschluss an die Gemeinde- oder Verbandskanalisation erfolgt. Im
letzteren Fall ist der Anschluss durch den AVA zu prifen und zu genehmigen. Es gilt der

Grundsatz:

Ein Verbandskanal wird nicht ohne Kenntnis und Genehmigung des AVA angebohrt!

Die Abnahme des Kanalisationsanschlusses (nicht der gesamten Grundstiicksentwasserung)
erfolgt ebenfalls durch den AVA. Im folgenden Diagramm ist der Baugesuchsablauf fur den Ka-

nalisationsanschluss aus Sicht des AVA aufgefuhrt.

Normblatt:

Gemeinde

Baugesuch mit
Kanalisationsanschluss

Anschluss an
Verbands-
kanal?

JA

AVA

Prifung Baugesuch

<
)l

A

Priifung und Anschlussbe-
willigung mit Auflagen

A 4

Baubewilligung mit
Auflagen

A

Abnahme
Bauprojekt

A

Abnahme
Kanalisationsanschluss
mit Einmass (Lage, H6he)

Definitiver
Ausflihrungsplan
Kanalisation (von Planer)

y

Nachfiihrung
Kanalisation in GIS

10.01 Anschlussgesuch AVA
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3 GRUNDSATZE

3.1 Grundwasserschutzzonen

Bauten und Anlagen in Grundwasserschutzzonen unterliegen besonderen Bedingungen. Die
wesentlichen Vorgaben sind in folgenden Richtlinien und Merkblattern aufgefiihrt:

Wegleitung Grundwasserschutz, BUWAL, 2004

Schutzzonenreglement der betroffenen Schutzzone

Merkblatt AfU AR ,Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen (Zone S)“, 2007

Merkblatt AfU AR ,Bauvorhaben im Gewasserschutzbereich A.“, 2013

Merkblatt AfU AR ,Dichtheitsprifung in Grundwasserschutzzonen®, 2008

Merkblatt AfU SG 173 ,Bauten und Anlagen in Grundwassergebieten - Gewasser-
schutzbereich Ay, 2013

e Merkblatt AfU SG 001 ,Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen und —arealen (Zo-
nen S)“, 2009

Das Baugesuch ist immer auch durch den zustandigen Kanton zu bewilligen.

3.2 Objektschutz

Wasser kann an bestehenden Gebiuden in verschiedenen Formen Schaden verursachen.
Durch Gewitter oder Starkregen kann es

e bei ungentigender Abflusskapazitat oder Verstopfungen der Kanalisation zu Rickstau-
ungen in die Hausanschlussleitungen kommen.

e bei gefrorenen, schneebedeckten oder ausgetrockneten Bdden zu oberflachigen Nie-
derschlagswasserabfluss von angrenzenden Hanglagen kommen.

e bei ungenigender Abflusskapazitat nahegelegener Gewasser oder bei Verklausungen
an Einlaufbauwerken oder Briicken zu Uberschwemmungen kommen.

Ob flr eine Liegenschaft eine Gefahrdung beziiglich Hochwasser oder Uberschwemmung be-
steht, ist der Naturgefahrenkarte zu entnehmen. Ausklnfte Uber eine Gefahrdung bezlglich
Ruckstau aus der offentlichen Kanalisation gibt es bei der zustandigen Gemeinde oder dem
GEP-Ingenieurburo.

Hinweis: - Sofern keine Angaben Uber die konkrete Rlckstauebene vorliegen, gilt das
Strassenniveau als Ruckstauebene.
- Im unmittelbaren Einzugsgebiet des Bodensees gilt eine kritische Hochwasser-
kote von 398.30 muM.

3.2.1 Schutz vor Riickstau aus der Kanalisation

Alle Entwasserungsgegenstande unterhalb der Ruckstauebene sind rlckstaugeféahrdet und
deshalb entweder mittels Hebeanlage oder tGber Riickstausicherungen abzuflihren.

Drucklinie

abklaren —
Rickstauklappe und/oder Abwasserhebeanlage
Rickstauverschluss z.B. nur fur Kellergeschoss
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Mit einer Hebeanlage wird nur das Abwasser unterhalb der Rickstauebene in die Héhe gefor-
dert. Das oberhalb der Rickstauebene anfallende Abwasser ist im Freispiegelgefalle direkt an
die offentliche Kanalisation anzuschliessen. Dadurch reduziert sich das Schadenpotential er-
heblich.

Eine Rlckstausicherung kann nur dann eingesetzt werden, wenn

e Gefalle zum offentlichen Abwasserkanal besteht

e bei Riuckstau auf die Benutzung der rickstaugefahrdeten Ablaufstellen verzichtet wer-
den kann

o keine grossere Regenflache Uber sie abgeflihrt werden muss

Als Ruckstausicherung kann eine Ruckschlagklappe (selbsttatig) oder ein Rickstauverschluss
(automatisch) dienen. Sie sollte mdglichst ausserhalb des Gebaudes, z.B. in einem Ein-
stiegschacht angebracht werden.

Riickschlagklappe selbsttatig Riickstauverschluss automatisch (elektronisch)
(Quelle: www.watersafe.ch) (Quelle: www.schacoag.ch)

Wie auch bei der Hebeanlage ist nur das Abwasser unterhalb der Rickstauebene Uber die
Ruckstausicherung zu fuhren, das oberhalb anfallende Abwasser ist im Freispiegelgefalle direkt
an die Kanalisation anzuschliessen.

Hinweis: Ruckstauungen kdénnen auch durch Verstopfungen der eigenen Abwasserleitun-
gen hervorgerufen werden. Dem ist auch im eigenen Interesse durch regelmas-
sige Wartung (Kanalreinigung) vorzubeugen!

3.2.2 Schutz vor Uberflutungen

Die Hohenlage von Offnungen der Geb&udehille (Lichtschachte, Luftungsschéchte, Fenster,
undichte Leitungsanschlisse und Garageneinfahrten) bestimmt massgeblich die Verletzlichkeit
einer Baute gegeniiber Uberschwemmungen. Zu wenig hoch reichende Licht- und Liftungs-
schachte wirken als Hauptzuflisse beim Einstau von Untergeschossen. Dies sollte nicht nur in
Uberflutungsgebieten, sondern an allen Hanglagen beachtet werden.

Hochwasser A
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Generelle Massnahmen zum Uberflutungsschutz kénnen sein:

Vorhalten von mobilen Hochwassersperren, z. B. Dammbalken, flr Extremereignisse.

¢ Hauseingange, Tlren zum Garten etc. genidgend hoch Uber hangseitigem Aussenterrain
anordnen.

e Lichtschachte mit genligend grossem Abstand zum Gelandeniveau ausbilden und was-
serdicht mit dem Kellergeschoss verbinden.

¢ Lichtschacht-Entwasserungen sollten nicht mit Oberflachen-Entwasserungsanlagen oder
Kanalisationen verbunden sein. In besonders gefahrdeten Bereichen sollten Licht-
schacht-Fenster, Hauseingange, Turen zu Garten und bodentiefe Fenster drucksicher
und wasserdicht, d.h. nicht 6ffnend, ausgefihrt werden. Zudem sollten der Baukdrper
und die Fassade wasserdicht ausgefuhrt werden.

e Uberschwemmungsgefahrdete Raume sollten nur zu untergeordneten Lagerzwecken
verwendet werden. Zudem sollte ein Pumpensumpf vorgesehen werden, um eine rasche
und unkomplizierte Entleerung zu ermdglichen.

wasserdichte Fassade

Tiren mit gentigend
_—— grossem Abstand
zum Gelande

N

Graben zum Schutz
vor Hangwasser

Lichtschacht mit gentigend
Abstand zum Gelande

.’A.\
—0)
-

(@
—

mobile Hochwassersperre einfache / Grundstlickgefalle zum Schutz
z.B. Dammbalken Entleerungsmaoglichkeit vor Hangwasser anpassen

3.3 Versickerung und Retention

Die zunehmende Bodenversiegelung stort den naturlichen Wasserhaushalt. Niederschlage
werden nur noch wenig durch Verdunstung und Versickerung reduziert, so dass ein grosser Tell
des Niederschlags zum Oberflachenabfluss beitragt. Die Folgen sind:

e ein negativer Einfluss auf die Gewasserdkologie durch Schadstoffeintrage und hydrauli-
schen Stress

o Uberlastungen der Kanalisation bei Starkregen

e Uberschwemmungen und Hochwasser, wenn Kanale und Gewasser die grossen Re-
genmengen nicht mehr abfiihren kénnen

e eine Verringerung der Grundwasserneubildung

Um dem entgegen zu wirken, ist wann immer moglich eine Versickerung des nicht ver-
schmutzen Abwassers vorgeschrieben. Ist eine Versickerung nicht zuldssig, nicht méglich oder
nicht sinnvoll, ist das Regenabwasser in zweiter Prioritat gedrosselt (Retention) in ein Ge-
wasser oder einen Regenabwasserkanal einzuleiten. Ob Abwasser ,nicht verschmutzt® ist
oder vor einer Versickerung/Ableitung vorbehandelt werden muss, entscheidet die zustandige
Gemeinde resp. das AfU.

Das folgende Entscheidungsdiagramm dient der Lésungsfindung fir die Regenwasserentsor-
gung. Ergdnzend kann auch das Entscheidungsdiagramm des AfU AR (Planungsordner Re-
genwasserbewirtschaftung AR/Al) verwendet werden.
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Baugesuch

Versickerung
ortlich
machbar?

NEIN

Versickerung
zulassig? *)

NEIN

A

Einleitung in
Gewasser
machbar?

NEIN

Einleitung in .
Gewasser '““\?/azzgren' Retention
zulassig? *) ndlig? )

NEIN

A

A

Einleitung in Misch-
wasserkanalisation

Vorbehand-
lung Regen-
wasser
notig? *)

Retention
notig?

NEIN

Vorbehand-

Retention
notig?

NEIN

Retention
notig?

Versickerungsanlage
mit Vorbehandlung
mit Retention

Versickerungsanlage
mit Vorbehandlung
ohne Retention

Versickerungsanlage
ohne Vorbehandlung
mit Retention

Versickerungsanlage
ohne Vorbehandlung
ohne Retention

Einleitung in Gewasser
mit Vorbehandlung
mit Retention

Einleitung in Gewasser
mit Vorbehandlung
ohne Retention

Einleitung in Gewasser
ohne Vorbehandlung
mit Retention

Einleitung in Gewasser
ohne Vorbehandlung
ohne Retention

*) gemass Merkblatt AfU SG 184 ,Regenwasserentsorgung“ (2011) oder VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung”

(2002)
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4 TECHNISCHE AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN
4.1 Schachte

4.1.1 Einstiegschacht

Jede Grundstucksentwasserungsanlage muss mindestens 1 Einstiegschacht aufweisen, der
einen Personeneinstieg ermoglicht. Vorzugsweise befindet sich dieser ausserhalb des Gebau-
des in der Nahe der Grundstucksgrenze und des Anschlusspunktes an die 6ffentliche Kanalisa-
tion. Schachte werden in der Regel bei Richtungsanderungen, Gefallswechseln, zusatzlichen
Anschlissen, zur Langenunterteilung der Leitung oder nach 180°-Bogensumme (siehe
SN 592 000) erstellt.

Fir den Schachtdurchmesser gelten aus Betriebs- / Unterhaltsgriinden folgende Mindestmasse:

Schachttiefe 1 Einlauf 2 Einlaufe 3 Einlaufe
bis 0.6 m &0.80m &0.80m &0.80m
&1.00 m
0.6 mbis 1.5 . .
m bis m @0.80m @0.80m 20.90/110 m
. @1.00m @1.00m &1.00m
Uuber 1.5 m
@090/1.10m @090/110m @090/110m

WICHTIG: - Schacht darf nicht Gberdeckt werden
- Schacht muss ausreichenden Durchmesser haben
- ab 1.20m Schachttiefe muss eine Steigvorrichtung (Leiter/Steigeisen) vorgese-
hen werden
- Bei Anschluss an das offentliche Trennsystem ist pro Leitung (Schmutz- und
Regenwasser) ein Einstiegschacht vorzusehen
- Der Einsatz von vorgefertigten Schachtbéden mit einer festen Anzahl von An-
schlissen nimmt zu. Wenn nicht alle Anschliisse verwendet werden, sind die
Restlichen unbedingt fachgerecht gas- und wasserdicht zu verschliessen
Typische Fehler:

- Schachtdurchmesser 80cm bei Tiefen > 1.50m (— mindestens 1.00m)

- Schacht wird im Rahmen der Umgebungsgestaltung Uberdeckt
(Mehraufwand und Umtriebe bei Unterhaltsarbeiten durch Suche und Freilegen)

- fehlende Schachtleiter

- Schachtring ist nicht einzementiert
(Unfallgefahr durch Verrutschen des gesamten Schachtdeckels)

- Nicht fachgerecht verschlossene Anschlusspunkte bei vorgefertigten Schachtbéden
(— Grundwasserverschmutzung)
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Doppelschachte

Bei Doppelschachten werden Schmutz- und Regenwasser innerhalb eines Schachtes in zwei
separaten Durchlaufrinnen gefiihrt. Die Verwendung solcher Doppelschachte ist wegen der
haufig nicht berlcksichtigten hydraulischen Wechselwirkung (z.B. unkontrolliertes Uberlaufen
von Regenwasser in die Schmutzwasserrinne) nicht gestattet.

Doppelschacht — hydraulische Wééhselwirkung
(Quelle: AVA)

Nachtriagliche Erhohung von Einstiegschachten

Bei Terrainanpassungen wird eine Anpassung der Schachthéhe von bestehenden Schachten
noétig. Bis zu einem maximalen Abstand von 0.30m zwischen Konusoberkante und geplanter
OK Terrain ist eine Erhéhung oberhalb des Schachtkonusses mit Brunnenringen @ 0.60m er-
laubt. Bei grosseren Abstanden ist der Schachtkonus freizulegen und auf das erforderliche
Mass hoher zu setzen.

L : ] L
Schachterhéhung mit Brunnenring Schachterhéhung mit Konus versetzen
(Quelle: AVA) (Quelle: AVA)

Normblatt: 12.02 Einstiegschacht mit nachtraglicher Erhohung
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4.1.2 Inspektionsoffnung

Die Inspektionsoffnung kann erganzend zu Einstiegschachten erstellt werden. Sie dient aber
nicht dem Zugang fir Personal, sondern ist nur eine Einbring6ffnung fir Reinigung-, Inspekti-
ons- und Prifgerate. Dementsprechend ersetzt sie auch nicht einen Einstiegschacht. Sie wird
haufig nach 180°-Richtungsanderungen eingesetzt, weil ein Einstiegschacht wesentlich teurer
ware.

Die Gestaltung richtet sich nach den gleichen Prinzipien wie bei den Einstiegschachten. Der
Innendurchmesser ist auf maximal 0.80 m beschrankt. Zur Verhinderung des unerlaubten Ein-
stiegs ist bei Inspektionséffnungen das Anbringen von Steighilfen jeglicher Art verboten.

Inspektionsoffnung - Schnitt Inspektionséffnung - Ansicht Inspektionsoffnung - Einbau
(Quelle: VSA-Skript FpGe) (Quelle: VSA-Skript FpGe) (Quelle: VSA-Skript FpGe)

4.1.3 Schlammsammler / Hofsammler

Der Schlamm- oder Hofsammler dient dem Abscheiden von Schwimm- und Sinkstoffen sowie
der Geruchsvermeidung und wird Uberwiegend fliir Regenwasser eingesetzt. Samtliches Re-
genwasser einer Liegenschaft ist vor der Einleitung in die 6ffentliche Kanalisation oder in eine
Versickerungsanlage zwingend liber einen Schlammsammler zu flhren.

Die wichtigsten Elemente eines Schlammsammlers sind der Schlammraum und der Abscheide-
raum, die zusammen die Nutztiefe ausmachen sowie der Tauchbogen auf der Auslaufseite, der
das Abschwemmen von Leichtflissigkeiten verhindert. Der Schlammsammler muss ausrei-
chend dimensioniert sein (siehe SN 592 000), wobei eine minimale Nutztiefe von 1.00m (vor
Versickerungsanlagen 1.10m) gilt.

Tauchbogen

Abscheideraum = 0.50m
Nutztiefe = 1.00m

Schlammraum = 0.50m

Typische Fehler:

- Tauchbogen wird nicht (wieder) montiert
- Nutztiefe haufig mit 0.50m oder 0.60m angegeben (— mindestens 1.00m resp. 1.10m)
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4.1.4 Garagenablauf

Damit keine wassergefahrdenden Fliissigkeiten (Tropfwasser von Fahrzeugen, Ol, Chemikalien
etc.) in die Umwelt gelangen, ist der Boden einer Garage flissigkeitsdicht (Beton, Zementiber-
zug) mit Gefalle zu einem Totschacht, Bodenablauf oder Schlammsammler auszufihren.

Totschacht

Ein Totschacht ist abflusslos und muss ausreichend Rickhaltevolumen aufweisen. Der Inhalt
eines Totschachtes darf nicht abgeleitet werden, sondern ist nach Vorschrift zu entsorgen. Der
Totschacht ist periodisch zu warten.

Bodenablauf

Bei Verwendung eines Bodenablaufes ist dieser an die Misch- oder Schmutzwasserkanalisation
anzuschliessen. Er muss siphoniert sein und im Schaft einen Mindestdurchmesser von
150 mm aufweisen. Er wird in Garagen ohne Wasseranschluss und Garagen mit Wasseran-
schluss (obligatorisch) eingesetzt.

Die Ablaufe sind periodisch zu kontrollieren und im Bedarfsfall umweltgerecht nach Vorschrift zu
entleeren.

-r--

-

D =150 mm
Bodenablauf siphoniert
(Quelle: Aco Haustechnik)
Hinweis: Um ein Trockenfallen eines Bodenablaufes in langen Trockenperioden und die

damit verbundene allfallige Geruchsemission zu vermeiden, kann der Ablauf z.B.
mit ein wenig Speisedl geflllt werden.

Typische Fehler:
- Durchmesser Bodenablauf kleiner als 15cm

Schlammsammler

Schlammsammler in Garagen mussen an eine Schmutz- oder Mischwasserkanalisation ange-
schlossen werden. Technische Ausfihrungsbestimmungen siehe Kapitel 4.1.3.
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4.1.5 Entwasserungsrinne

Um grossere Flachen zu entwassern, kann eine Entwasserungsrinne erstellt werden. Diese ist
zwingend uber einen Schlammsammler zu fihren. Die Rinne ist so zu erstellen, dass sie hyd-
raulisch ausreichend ist (Wassermenge) und nicht durch Witterungsverhaltnisse (Laub, Eis)
verstopfen kann.

:--------u

Das Vorplatzgefalle ist so auszurichten, dass kein Oberflachenwasser auf das Trottoir oder die
Strasse fliesst. Dies kann zu Eisbildung mit entsprechender Unfallgefahr flihren. Sollte kein an-
deres Geféalle méglich sein, ist das Oberflachenwasser mit einer Entwasserungsrinne an der
Grundstlicksgrenze zu fassen und abzuleiten.

4.1.6 Schachtabdeckungen

In der Regel werden klassische Schachtabdeckungssysteme bestehend aus Schachtring und
separatem Deckel eingesetzt. Sogenannte ,Selflevel“- Systeme (Firma BGS) werden vom AVA
aus betrieblichen Grunden nicht empfohlen (Unfallgefahr durch Zuschlagen des Deckels, nicht
uberfahrbar).

Typische Schachtabdeckung bestehend aus ,Selflevel“-Schachtdeckel der Firma BGS
Schachtring und Schachtdeckel (Quelle: AVA)
(Quelle: AVA)

Die Schachtabdeckung ist abhangig folgender technischer Kriterien auszuwahlen:
- erforderliche Belastbarkeit
- Ventilation ja/nein
- Verschluss gas- und geruchsdicht ja/nein

Eine Beschriftung der Schachtdeckel mit ,Schmutzwasser“ oder ,Regenwasser” ist sehr emp-
fehlenswert, um Fehleinleitungen zu vermeiden und kann bei den Lieferanten standardmassig
abgerufen resp. bestellt werden.
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4.1.7 Schachtmaterial

In der Praxis wird sehr haufig Beton als Schachtmaterial gewahlt. Dabei kommen vermehrt vor-
gefertigte Schachtbodenelemente (Anschliisse, Durchlaufrinne, Bankett) zum Einsatz. Seit eini-
gen Jahren werden, wenn auch nur gering, GFK- und Kunststoffschachte eingesetzt.

(Quelle: AVA)

Schacht aus Betonfertigteilen Schachtsohle manuell gefertigt Schachtunterteil als Fertigteil

(Quelle: AVA) (Quelle: Creabeton Baustoff AG)

.

Schacht aus Kunststoff Schacht aus GFK

(Quelle: www.heinrich-kommunikation.de) (Quelle: www.groetz.de)
Vorteile Betonschacht: - hohe Akzeptanz, wird seit Jahrzehnten eingesetzt

Vorteile

GFK-/Kunststoffschacht:

Empfehlung:

- gute Sanierungsmoglichkeiten
- gute individuelle Anschlussméglichkeiten, auch nachtraglich
- grosse Schachtdeckelauswahl

geringes Gewicht
- Dichtheit (monolithische Konstruktion)
- vermutlich héhere Nutzungsdauer

- Auf vorfabrizierte Schachte (Kunststoff) oder Schachtunterteile (Beton) sollte
im Normalfall verzichtet werden, weil insbesondere im Liegenschaftsbereich
wahrend der Ausfiihrung haufig Anderungen auftreten, die Anpassungen an
den Schachten erfordern. Daraus resultieren sehr haufig schlechte Leitungs-
anschlisse mit unnétigen Bogen.

- Die manuelle Ausbildung der Durchlaufrinne mit Bankett zu einem geeigneten
Zeitpunkt ist zu bevorzugen.

- In Schutzgebieten (z.B. Grundwasserschutzzonen) sind GFK-/Kunststoff-
schachte zu bevorzugen.
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4.2 Leitungen

4.2.1 Gefille

Die Leitungen mussen ein minimales Gefalle aufweisen, um Ablagerungen aufgrund der zu ge-
ringen Fliessgeschwindigkeit zu vermeiden. Die Einhaltung des maximalen Gefalles verhindert
das ,Abschniren” von seitlichen Zulaufen aufgrund der sehr hohen Fliessgeschwindigkeit. Aus-
nahme bildet die Sickerleitung, bei der durch das maximale Gefalle von nur 1% allfallige Turbu-
lenzen und dadurch erhdhte Kalkausscheidungen verhindert werden.

Art der Leitung minimal ideal maximal
Grund- und Grundstlcksanschlussleitung

Schmutzwasser < 200 mm [%] 2 3 5
Grund- und Grundstlicksanschlussleitung

Schmutzwasser > 200 mm [%] 1.5 3 5
Grund- und Grundstlcksanschlussleitung

Regenwasser [%] 1 3 5
Sickerleitung [%] 0.5 0.5

4.2.2 Rohrdurchmesser

In der Grundstiicksentwasserung werden ausschliesslich Rohre mit Kreisprofil verwendet. Die
Dimensionierung erfolgt anhand der Berechnung gemass SN 592000, wobei folgende minimale
Nennweiten nicht unterschritten werden durfen.

Art der Leitung minimale Nennweite [mm]
Grundstucksanschlussleitung alle ausser Einfamilienhaus 150
Grundstlicksanschlussleitung Einfamilienhaus 125

Grundleitung mit Fallleitung =210 m + WC 125

Grundleitung Schmutz- und Regenwasser 100 (min. o Fallitg.)
Sickerleitung 125

Hinweis: Im Zweifelsfall eine Nennweite grosser zu dimensionieren ist keine gute Losung,

weil in grosser dimensionierten Leitungen die gleiche Abwassermenge bedeutend
langsamer fliesst (grosserer Rohrquerschnitt, geringere Fliesstiefe). Zudem wird
durch technische Fortschritte (z.B. 3-Liter-WC, Duschkopfe) und das zunehmende
Umweltbewusstsein der Verbraucher der Trinkwasserverbrauch pro Kopf in der
Zukunft tendenziell abnehmen. Daraus resultiert bei zu gross dimensionierten Lei-
tungen eine bedeutend héhere Ablagerungsgefahr von Feststoffen im Abwasser
und damit ein hohes Verstopfungsrisiko.

4.2.3 Rohrmaterial

Eignung

Kanalisationsleitungen missen vielfaltigen Anforderungen genlgen. Der Kostenanteil des
Rohrmaterials am fertig eingebauten Kanal ist vergleichsweise gering (innerstadtisch 6-8%,
Strassenbereich 13-15%, freies Gelande ca. 20%), deshalb bietet sich eine sorgfaltige Wahl
des Materials mit einer geringen Bericksichtigung der Kosten an. [G. Petzow, KA 5/92].
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Im nachfolgenden Rohrmaterial-Eignungsdiagramm sind 8 Kriterien fir Rohre aus Steinzeug
(STZ), Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Beton, Glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK) und
Polyvinylchlorid (PVC) dargestellt. Die Grafik basiert auf Prasentationen von Rohrlieferanten
und der Zusammenarbeit mit den Bauamtern der Verbandsgemeinden.

Lebensdauer

e STZ
il PP
e PE
ey Beton
e GFK

=== P\/C
Abriebbestandigkeit

Tragfahigkeit

4 = nicht geeignet
6 = bedingt geeignet
8 = geeignet

10 = empfohlen

Schlagzahigkeit

Entscheidungshilfe

Die Entscheidungshilfe fir Rohrmaterialien gilt fir Schmutz- und Regenwasserkanale. Neben
den genannten Kriterien gibt es beim Material PVC weitere kritische Punkte, die berticksichtigt
werden sollten (unklare, eher negative Umweltauswirkungen; grésseres Schadenrisiko bei La-
gerung, Einbau etc. durch geringe Schlagfestigkeit). Der Einsatz von PVC wird vom AVA nicht
empfohlen.

Ubergeordnet gelten weiterhin die Normen und Richtlinien des SIA und VSA, insbesondere mit
den statischen und hydraulischen Nachweisen.

Strasse

e STZ
—— PP
iy PE
=== Beton
e GFK

=== PV/C

4 = nicht geeignet
6 = bedingt geeignet
8 = geeignet

10 = empfohlen

Gefélle >3 ¢ Gefille<3 %
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4.2.4 Verlegeprofile

Um die erdverlegten Rohre beim Bau und auch bei spateren Grabarbeiten zu schitzen, sind sie
vollstandig einzubetonieren (Profil 4). Zusatzlich werden die Rohre so vor Wurzeleinwuchs und
anderen schadlichen Einflissen weitestgehend geschutzt.

Grabenverfiillung =2 0.70m Grabenverfiillung
(z.B. Wandkies I1)

Uberdeckung = 0.10m

‘ E Seitenverflllung O Hiillbeton C16/20 X0 Dmax32 C1

Untere Bettungsschicht =2 0.10m

Sohlenbeton C12/15 X0 Dmax32 C1

Grabenprofil U4 Grabenprofil V4

Normblatt: 21.08 Grabenprofile

4.2.5 Leitungsfiihrung

Die Leitungsfuhrung sollte nicht nur aus Kosten- sondern auch aus Unterhaltsgriinden maog-
lichst geradlinig und mit gleichmassigem Gefalle geplant und erstellt werden. Dies ist besonders
wichtig in Grundwasserschutzzonen, wo auch im spateren Betrieb regelmassig Dichtigkeitspri-
fungen durchgefiihrt werden mussen.

Richtungsanderungen durfen in der Regel maximal 45° betragen. Bei Richtungsanderungen
von 90° sind Bdgen mit > 2 ID oder 2x45° mit Zwischenstiick > 2 DN einzusetzen.

45°
] Y &
O N
| 45 | 45° 4,
Richtungsénderung 45° Richtungsanderung 90°

Zusammenflhrungen von Leitungen haben grundsatzlich tber ein separates Formstiick (i.d.R.
45°-Bogen) zu erfolgen. Der Einsatz von Doppelabzweigen ist nicht zulassig.

Abzweiger richtig Abzweiger falsch
(Quelle: VSA-Skript FpGe) (Quelle: VSA-Skript FpGe)
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Die Leitungsverlegung sollte méglichst immer am tiefsten Punkt beginnen, um keine Uberra-
schungen bei Nichteinhaltung des Gefélles zu erleben. Das spitze bzw. blanke Rohrende (ohne
Glockenmuffe) zeigt immer in Fliessrichtung. Alle Leitungen sind aus Frostschutzgriinden min-
destens 80 cm zu Uberdecken.

4.2.6 Verschliessen von stillgelegten Leitungen

Ausser Betrieb gesetzte Leitungsteile sind fachgerecht (wasserdicht) zu verschliessen, um ein
unkontrolliertes Versickern von Abwasser im Boden und einen Nestbau von Ratten zu verhin-
dern. Dies ist besonders zu berlicksichtigen bei vorgefertigten Schachtbéden, wenn beispiels-
weise drei Zulaufe im Schachtboden vorhanden sind, aber nur zwei genutzt (angeschlossen)
werden.

Verschlusskappen oder Muffendeckel inkl. Dichtung sind bei den gangigen Rohrlieferanten er-
haltlich.

-

[}
3 ."‘ * a4 .
s Ml
Muffendeckel mit Dichtung Nachtragliches Verschliessen Blindanschluss mit System Schwalm

(Quelle: www.cipro.de) NUR ab DN = 150
(Quelle: www.schwalm-robotic.de)

In begehbaren Kandlen kdnnen seitliche Anschlisse sehr einfach mit einem Blind-
Dichtungseinsatz (,geschlossener Pressring“) verschlossen werden.

4.2.7 Sickerleitungen

Grundsatzlich soll auf eine dauerhafte Fassung und Ableitung von Sickerwasser verzichtet wer-
den, um den Grundwasserhaushalt nicht zu storen.

Aushubteil
(Hinterflllung)

Aushubteil
(Hinterfillung)

gchichtenwasser

-
-
GWS

undurchlassiger Boden
Fassen und Ableiten

Grundwasser verb‘tey< :
---------------------- X-P:t;l:aitung Sickerwasser in Schmutz-

und Mischwasserkanalisation verboten!

Ist eine Fassung unumganglich, sind folgende Regeln einzuhalten:

o Das Ableiten von Sickerwasser in die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation ist
verboten! Sickerwasser ist grundsatzlich sauber und verursacht auf der Klaranlage un-
notige Kosten beim Reinigungsprozess.
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e Das gefasste Sicker- und Hangwasser ist gemass den Bestimmungen des Gewasser-
schutzgesetzes zu versickern oder in ein oberirdisches Gewasser abzuleiten.
o Die Versickerung auf dem eigenen Grundsttick ist anzustreben.

Aushubkeil

. sef
(Hinterfillung) ~ Schichtenwas

-

-
GWS

undurchlassiger Boden

wasserdichtes Kellergeschoss —
Wiederversickerung vor Ort

LEREEY

4.3 Kanalisationsanschluss

Der Kanalanschluss kann mit oder ohne Einstiegschacht erfolgen, dabei sind folgende Punkte
zu beachten:

- Nennweite, Profil und Material des &ffentlichen Hauptkanals

- Anschlusshdhe

- max. Wasserspiegel des Trockenwetterabflusses

- Inlinersanierte Hauptkanale

- vorhandene Grundwasserschutzzonen

In Grundwasserschutzzonen ist ein Anschluss mit Einstiegschacht obligatorisch.

Abhangig von den Rahmenbedingungen sind die Anschlisse unterschiedlich auszufuhren (sie-
he Normblatter).

WICHTIG: In der Praxis kommt es immer wieder zu Fehlanschliissen, indem die Anschlisse
fur Schmutz- und Regenwasser vertauscht werden. Dies fuhrt zu einer unmittelba-
ren Grundwasser- oder Gewasserverschmutzung. Der Kanalanschluss soll des-
halb nicht nur auf seine technische Ausfiihrung sondern auch auf das angeschlos-
sene Kanalsystem hin tGberprift werden.

4.3.1 Anschluss ohne Einstiegschacht unter 90°

Der Kanalanschluss ohne Einstiegschacht erfolgt unter 90° zur Achse des Hauptkanals. Mit
einer Kernbohrung und einem Formstlck wird der Anschluss erstellt.

< e
E -

Anschluss mit Denso-Formstuick Verlegeanleitung fir Fabekun-Formstlick
(Quelle: AVA) (Quelle: Jansen AG)
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Das Formstuck darf auf der Innenseite des Hauptkanals nicht vorstehen bzw. einragen.
Zwischen zwei Anschlussen an den gleichen Hauptkanal muss ein horizontaler Abstand von
mindestens 1m vorhanden sein. Dies gilt sowohl fur Anschlisse auf der gleichen Seite als auch
fur Anschlisse auf der gegenlberliegenden Seite.

Es durfen nur folgende Formsticke eingesetzt werden:

Produkt Anschluss an Hauptkanal aus | Bild

Awadock Beton / Steinzeug
REHAU Vertriebs AG, 8304 Wallisellen

CONNEX Kunststoff / Inlinersaniert
Jansen AG, 9463 Oberriet

Denso Beton / Steinzeug
DENSOKOR AG, 5502 Hunzenschwil

Fabekun Beton / Steinzeug
Jansen AG, 9463 Obetrriet

Keramo, Anschlusselement C Beton / Steinzeug
Keramo Steinzeug N.V., 3500 Hasselt

Grundsatzlich sind die Verlegevorschriften der Hersteller zwingend einzuhalten.

Normblatt: 21.01 Kanalanschluss an Hauptleitung aus Beton / Steinzeug
21.02 Kanalanschluss an Hauptleitung aus Kunststoff
21.03 Kanalanschluss an Hauptleitung mit Rohrrelining
21.04 Kanalanschluss an Hauptleitung aus Ortsbeton

Typische Fehler:

- keine Kernbohrung, Loch wird in Hauptkanal gespitzt
- kein zertifiziertes (Q-Plus) oder zugelassenes (Kapitel 4.3.1) Anschlussstiick
- Verwendung von Silikon als Dicht- oder Klebmaterial

4.3.2 Anschluss ohne Einstiegschacht unter 45°

Betragt das Durchmesserverhaltnis zwischen Hauptkanal und Grundstiicksanschlussleitung
weniger als 2:1, wird ein Anschluss unter 45° empfohlen. Dieser kann mit vorgefertigten Ab-
zweigern vom Lieferanten erstellt werden.

Ablauf fur Einbau eines Abzweigers 45°
(Quelle: AVA)
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Ausflhrungsbeispiele
(Quelle: Internet)

Normblatt: 21.05 Kanalanschluss mit Abzweiger

4.3.3 Anschlusshohe

Die Grundstlicksanschlussleitung ist mit einem Winkel zwischen 2° und 45° (ideal 30°) Gefalle
bis Uber den Rohrscheitel oder die errechnete Rickstauebene zu fihren. Regenwasserleitun-
gen kénnen bis zu einem Winkel von 90° angeschlossen werden. Der Kanalanschluss hat in der
Regel Uber der Mittelachse der Kanalisation, aber in jedem Fall Gber dem Niveau des Trocken-
wetterabflusses zu erfolgen.

Regenwasser 2° - 90°

Ruckstauebene

4.3.4 Anschluss mit Einstiegschacht

Ein nachtraglicher Anschluss an einen Kontrollschacht erfolgt grundsatzlich auf Sohlhéhe des
Schachtes. Anschliisse im oberen Bereich des Schachtes gefahrden das Betriebspersonal. Der
Anschluss ist an den bestehenden Schachtboden fachgerecht anzupassen, d.h. es ist eine
Durchlaufrinne auszubilden und das Bankett anzupassen.

Anschluss an Einstiegschacht
(Quelle: www.wernervollert.de)

Ein Kanalisationsanschluss an einen bestehenden Einstiegschacht ist innerhalb von Grund-
wasserschutzzonen obligatorisch. Dadurch wird die erforderliche Leckwasserkontrolle wesent-
lich vereinfacht.
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Grossere Hohenunterschiede sind mit einem aussenliegenden Fallrohr zu Uberbriicken. Ande-
renfalls wird die Bewegungsfreiheit des Betriebspersonals mit zunehmenden Anschlissen sehr
stark eingeschrankt.

Anschluss an Schacht mit Absturz Anschluss an Schacht mit Absturz und Notiiberlauf FALSCH
und Notliberlauf RICHTIG (Quelle: www.innenliegender-absturz.beton-tille.de)

(Quelle: www.freiburg-schwarzwald.de)

Normblatt: 21.06 Anschluss an Einstiegschacht
21.07 Anschluss an Einstiegschacht mit Absturz

Typische Fehler:

- Fallrohr innerhalb des Schachtes statt ausserhalb
- Durchlaufrinne nicht ordentlich ausgebildet, Abwasser lauft Gber Bankett

4.4 Versickerungsanlagen

Mit einer Versickerungsanlage wird dem naturlichen Wasserkreislauf das nicht verschmutzte
Abwasser wieder zugefuhrt. Hochste Prioritat hat dabei der Schutz des Grundwassers.

Sofern eine Versickerung realisiert werden kann (siehe Kapitel 3.3) sind unterschiedliche Aus-
fuhrungsvarianten denkbar, wobei eine Versickerung Uber eine humusierte Bodenschicht auf-
grund der Reinigungswirkung IMMER zu bevorzugen ist.

4.4.1 Versickerungsversuch

Vor der Erstellung einer Versickerungsanlage ist zwingend ein Versickerungsversuch am
Standort und auch ungefahr auf der Tiefe der spateren Anlage durchzufiihren. Die Versicke-
rungskarte aus dem GEP der Gemeinde ist nur ein grober Anhaltspunkt, die geologischen Ver-
haltnisse vor Ort kdnnen hdchst unterschiedlich sein.

Geologe
Es wird empfohlen, einen fachlich qualifizierten Geologen beizuziehen, der die Sickerleistung
des Bodens ermittelt.

Baqgerschlitz

Eine relativ einfache Methode zur Ermittlung der Sickerfahigkeit des anstehenden Bodens ist
der Baggerschlitz. Dabei wird ein Loch oder Schlitz bis auf die Tiefe der spateren Versicke-
rungsanlage ausgehoben. Die Grundflache des Loches wird ausgemessen, das Loch mit Was-
ser geflllt (mindestens 1m Wasserspiegelhéhe) und mit einer Messlatte Uber die Zeit protokol-
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liert, wie weit der Wasserspiegel abgesunken ist. Es muss mindestens 30 min gemessen wer-
den. Aus den protokollierten Daten und der Grundflache (Versickerungsflache) lasst sich sehr
einfach eine spezifische Sickerleistung des Bodens berechnen.

Versickerungsversuch mit Baggerschlitz
(Quelle: Kuster + Hager AG)

4.4.2 Versickerungsarten

Grundsatzlich ist eine flachige Versickerung iiber bewachsenen Boden immer anzustre-
ben. Sollte dies nicht mdglich sein, sind alternative Versickerungsanlagen zu prifen. Im folgen-
den werden die in der Praxis vier gangigsten Versickerungsarten dargestellt. Weitere Moglich-
keiten finden sich in der VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung“ und in diversen Merkblattern
der Kantone, Fachverbande etc.

Bei der Muldenversickerung wird das Regenwasser in flache Gelandevertiefungen eingeleitet,
wo es zeitweise (kein Dauerstau) zwischengespeichert werden kann. Es sickert Uber die be-
wachsene Bodenzone, wo Schadstoffe abgebaut und zuriickgehalten werden, in den Unter-
grund. Da die Mulden nur bei Starkregen kurzzeitig eingestaut sind, ist die beanspruchte Flache
meist noch nutzbar. Bei der Planung sollte folgendes beachtet werden:

e Zuleitung mdglichst offen (Rinne) zur Begrenzung der Muldentiefe

e Muldentiefe mdglichst 30 bis 50 cm

o Bdschung mdglichst flach ausbilden, mindestens 1:2

e Unterhalt: regelméassiges Mahen, Entfernung von Laub

L

g

21.00m
max. GWS
Prinzip der Muldenversickerung Beispiel Muldenversickerung
(Quelle: Amt fiir Umwelt TG) (Quelle: www.fpg-herne.de)

Die Kombinations-Versickerung besitzt einen zusatzlichen Speicher unter der Mulde. Dieser
kann aus einer Kies- oder Gerollpackung oder aus Kunststoff-Fertigelementen bestehen. Das
zu versickernde Wasser fliesst zuerst in die Mulde und wird erst, wenn diese voll ist, in den un-
terirdischen Speicher abgeleitet. So wird gewahrleistet, dass der erste, starker verschmutzte
Anteil des Regenabwassers weiterhin Gber die Humus-Filterschicht gereinigt wird. Um eine aus-
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reichende Schutzwirkung zu erzielen, ist die Mulde mindestens auf ein 2-jahrliches Regener-

eignis zu bemessen.

e /X
gl

Prinzip der Kombinations-Versickerung
(Quelle: Amt fiir Umwelt TG)

Beispiel Kombinations-Versickerung
(Quelle: Amt fiir Umwelt TG)

Bei der Flachenversickerung wird das Regenabwasser direkt tber die freie Flache versickert.
Zum Einsatz kommen in der Regel Betonsickersteine oder flache Kieskorper bei geringen Ho-

henverhaltnissen.

=1.00m

max. GWS
= —— = = —

Prinzip der Flachenversickerung
(Quelle: Amt fiir Umwelt TG)

Beispiel Flachenversickerung
(Quelle: www.betonchristen.ch)

Bei Versickerungsschachten wird das Regenabwasser durch einen Schacht, dessen Boden
und Wande durchlassig sind, punktférmig in den Untergrund abgeleitet. Im Sickerbereich der
Wande und des Bodens ist eine ausreichend zu bemessene Kies- oder Gerodllschicht vorzuse-
hen, zudem muss vor der Einleitung ein Schlammsammler mit erhdhten Anforderungen erstellt
werden. Wegen der fehlenden Reinigungsleistung (keine Humus-Filterschicht) sollten Sicker-
schachte nur in Ausnahmeféllen erstellt werden. Der Platzbedarf ist gegenuber Anlagen mit

bewachsener Bodenzone deutlich geringer.

VS
/I/ Prallplatte

> 1A00mw_ * ‘max_ GWS
N

Prinzip der Schachtversickerung
(Quelle: Amt fiir Umwelt TG)

SSE

Beispiel Schachtversickerung
(Quelle: www.shk-profi.de)
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4.4.3 Dimensionierung
Die Dimensionierung einer Versickerungsanlage kann mit folgenden Hilfsmitteln erfolgen:

o Dimensionierungstool AVA (Excel) (nur fiir Parzellengrésse < 1500 m?)
www.ava-altenrhein.ch/publikationen/publikationen/

e Merkblatt AfU SG 184 ,Regenwasserentsorgung®, 2011

e Berechnung durch Fachperson anhand VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®, 2002

e Geologe

Hinweis:  Bei rechnerischem Sickerkoffervolumen unter 2 m? ist keine Versickerungsanlage
erforderlich.

4.4.4 Konstruktionsdetails

Fir die Erstellung von Versickerungsanlagen sind folgende Punkte zu bericksichtigen:
- Versickerungsanlagen in undurchlassigen Boden sind Alibi-Ubungen.
- Der Mindestabstand zum jahrlichen Grundwasserhdchststand betragt 1.0 m.

- Ein ausreichend dimensionierter Schlammsammler mit Tauchbogen muss vorgeschaltet
werden. Ausnahme: Mulden mit oberflachiger Zuleitung.

- Bei Kombinationsanlagen betragt die Mindestschichtdicke der belebten Bodenzone
(Humus) 30 cm.

- Notlberlaufe an die Misch- oder Schmutzwasserkanalisation sind verboten.

- Versickerungsanlagen durfen nicht Uber Werkleitungstrassen erstellt werden.

- Um Vernassungen am Gebaude oder negative Auswirkungen auf angrenzende Bebau-
ungen zu vermeiden, ist ein ausreichender Abstand zu unterkellerten, nicht wasserdicht
ausgefiihrten Gebauden vorzusehen. Als Mindestabstand wird ca. die 1.5-fache Bau-
grundtiefe empfohlen.

- Versickerungsanlagen (insbesondere Schachte und vorgeschaltete Schlammsammler)
sind zu verschrauben und mit der Beschriftung ,Versickerung“ zu versehen.

- Alifallige Sicherheitsmassnahmen gemass bfu-Fachdokumentation 2.026 ,Gewasser*
sind in die Planung miteinzubeziehen.

Merkblatt: 22.01 Merkblatt Schachtversickerung
22.02 Merkblatt Muldenversickerung
22.03 Merkblatt Kombinationsversickerung
22.04 Merkblatt Flachenversickerung

Typische Fehler:
- keine ausreichenden Abklarungen, ob Versickerung zulassig und machbar ist

- mangelhafte oder fehlende Dimensionierung der Versickerungsanlage

- Sohle des Sickerschachtes befindet sich im naturlichen Schwankungsbereich des Grund-
wasserspiegels (Abstand muss mindestens 1m sein)

- fehlender vorgeschalteter Schlammsammler

- Schachtdeckel sind nicht verschraubt und nicht beschriftet

- Notilberlauf in Schmutz-/Mischwasserkanalisation wurde erstellt

- Oberbodenpassage wird z.B. durch Baustellenfahrzeuge stark verdichtet

- durch Zuleitung von Baustellenabwasser resp. Regenwasser von nicht-begrinten Flachen
verschlammt die Versickerungsanlage
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4.5 Retentionsanlagen

Durch eine Retentionsanlage wird der Spitzenabfluss reduziert und die Kapazitat der Kanalisa-
tion oder des Gewassers geschont. Sie bestehen aus einer Drosseleinrichtung, welche den
Regenwasserabfluss auf die gewilinschte Menge reduziert, einem Speicherteil, in welchem der
Uberschussige Regenwasserzufluss zurtickgehalten werden kann und normalerweise einem
Notuberlauf, der bei Extremregenereignissen den ordentlichen Abfluss garantiert.

Das Speichervolumen kann z.B. bereitgestellt werden durch:

e den kurzfristigen Einstau von Platzen und Dachern,

e unterirdische Schachte, Becken und Staukanale

e offene Erdbecken oder Mulden

e Biotope, Teiche mit kurzfristig erhdhtem Wasserspiegel

Massgebend fir die Wahl der Anlage ist die verfligbare Hohendifferenz zwischen Zulauf und
Ablauf. Ein Ruckstau in den Zulauf ist méglich, sollte aber bezlglich moéglicher unkontrollierter
Entlastungspunkte geprift werden.

4.5.1 Retentionsarten

Im folgenden werden die vier gangigsten Retentionsarten dargestellt. Weitere Maoglichkeiten
sind der erganzenden Literatur (Merkblatter, Empfehlungen, Richtlinien etc. von Bund, Kanton
und Fachverbanden) zu entnehmen.

Bei Retentionsschachten wird das erforderliche Speichervolumen Uber den Einstau in einem
Schacht erzielt. Bei der Planung sollte auf folgendes geachtet werden:

e Retentionsschachte kdnnen so ausgefuhrt werden, dass sie gleichzeitig als Schlamm-
sammler dienen

e Grossere Volumen sind nur bei ausreichender Hohendifferenz zwischen Ein- und Aus-
lauf umsetzbar

e Kombination mit Nutzvolumen fir Gartenbewasserung oder Toilettenspilung ist moglich.
Uber eine Anrechnung des Nutzvolumens als Retentionsvolumen entscheidet die zu-
standige Behorde.

w SS RSI
Prinzip des Retentionsschachtes Abflussdrossel mit Notiiberlauf
(Quelle: Amt fiir Umwelt TG) (Quelle: Amt fiir Umwelt TG)

Bei der Retention mittels Rigole wird das erforderliche Speichervolumen Uber den Einstau
eines Kunststoff-Fertigteils oder einer Gerdllpackung erzielt. Die Anlagen eignen sich fur gerin-
ge Hohendifferenzen zwischen Zu- und Ablauf und lassen sich gut unterhalb befestigter Fla-
chen platzieren. Bei der Planung sollte auf folgendes geachtet werden:
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e Wenn eine Versickerung nicht zulassig ist, darf auch keine Rigole erstellt werden
e Drosselung muss in separaten Schacht erfolgen
e Porenvolumen des Fullmaterials bei Volumenermittlung beachten
¢ Rigole mittels Folie und Filtervlies gegen den Untergrund abtrennen
e Bei befahrenen Flachen auf eine ausreichende Uberdeckung achten

Sickerblock oder
Gerodllpackung

o

Prinzip der Rigole Rigole mit Sickerblock
(Quelle: Amt fiir Umwelt TG) (Quelle: Amt fiir Umwelt TG)

Bei der Dachretention wird das Regenabwasser durch einen erzwungenen Einstau auf dem
Dach zurlickgehalten. Bevorzugt wird diese Variante auf Flachdachern (Kies- oder Griindach)
angewandt. Durch die Nutzung vorhandener Flachen ist kein zusatzliches Bauwerk erforderlich.
Die Drosselung wird durch einen speziellen Dachablauf erreicht. Bei der Planung sollte auf fol-
gendes geachtet werden:

Porenvolumen des Dachmaterials bei Volumenermittlung beachten
Minimalabfluss pro Dachablauf beachten (siehe Datenblatter Lieferant)
Auf wasserdichte Dachkonstruktion achten

Notuberlauf unabdingbar!

Fallleitung muss auf maximale Regenwassermenge bemessen sein

Prinzip der Dachretention Flachdach extensiv begriint
(Quelle: Amt fiir Umwelt TG) (Quelle: www.wickidach.ch)

Bei einem Biotop mit zusatzlichem Retentionsvolumen wird das Regenwasser in ein Biotop
eingeleitet. Oberhalb des Dauereinstaus (Wasserspiegel) ist zusatzliches Retentionsvolumen
fur die kurzfristige Nutzung vorhanden. Die Drosselung wird Uber einen entsprechenden Ablauf
erreicht (Rohrdrossel etc.). Ein Notiberlauf kann relativ einfach, z.B. lber die Krone der Um-
randung, realisiert werden. Bei der Planung sollte auf folgendes geachtet werden:
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o zufliessendes Regenwasser kann Wasserqualitat im Biotop beeintrachtigen
(Schwimmteich, Fischteich etc.)
o Drossel- und Notlberlauf gegen unerwlinschtes Ausschwemmen von Tieren etc. absi-

chern
\ Retentionsvolumen /.
Dauereinstau 1
Prinzip des Biotops mit Retentionsvolumen Biotop mit Retentionsvolumen
(Quelle: AVA) (Quelle: www.creative-garden.ch)

4.5.2 Dimensionierung
Die Dimensionierung einer Retentionsanlage kann mit folgenden Hilfsmitteln erfolgen:

e Dimensionierungstool AVA (Excel)
www.ava-altenrhein.ch/publikationen/publikationen/

e Dimensionierungstool AfU AR (Excel)
www.ar.ch/fileadmin/user _upload/Departement Bau Umwelt/AmtfuerUmwelt/Umwelt/Pu
blikationen/Merkblaetter/Bau/Regenwasserbewirtschaft Retentionsanlagen AR V1.xls
¢ Merkblatt AfU SG 184 ,Regenwasserentsorgung®, 2011
e Berechnung durch Fachperson anhand VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®, 2002

Fir die Ausserrhoder Verbandsgemeinden ist in erster Linie das kantonale Tool zu verwenden
(AVA-Tool liefert aber die gleichen Ergebnisse), fur die Sankt Galler Verbandsgemeinden ist
das AVA-Tool massgebend.

Grenzen - Einsatz der beiden Tools nur fiir Grundstiicksflachen < 1500 m? und vorwie-
gend Einfamilien-/Mehrfamilienhduser. Fiir Flachen > 1500 m? ist die VSA-
Richtlinie ,Regenwasserentsorgung“ massgebend.
- Bei rechnerischem Retentionsvolumen unter 0.5 m* (Kanton SG) resp. 1.0 m?
(Kanton AR) ist keine Retention erforderlich

Hinweis Bei Vorhandensein einer Brauchwassernutzungsanlage ist mit der zustandigen
Behdrde abzuklaren, ob das Volumen der Brauchwassernutzungsanlage als Re-
tentionsvolumen teilweise angerechnet wird. Zu bericksichtigen gilt der Umstand,
dass bei Vollfillung des Brauchwasservolumens KEIN Retentionsvolumen mehr
im Regenfall zur Verfugung steht und dadurch massive hydraulische Probleme
(Ruckstau, Uberflutungen) entstehen kdnnen.

4.5.1 Konstruktionsdetails

Fir die Drosselung stehen Schieber, Blenden und technische Einrichtungen, z.B. Wirbeldrossel,
zur Verfugung. Im Liegenschaftsbereich stehen einfache und kostengunstige Systeme im
Vordergrund.
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e At SRS -.
Notiberlauf
Not- & :
Zulauf uiberlauf
—
Ablauf
Drossel—-
Drossel6ffnung sy
Schema Retentionsschacht Einfache Drosseleinrichtung SteckschUtz als Drosseleinrichtung
(Quelle: Amt fiir Umwelt TG) (Quelle: Amt fiir Umwelt TG) (Quelle: Bauverwaltung Heiden)

Der Retentionsanlage ist ein ausreichend dimensionierter Schlammsammler mit Tauchbogen
vorzuschalten (Ausnahme: Dachretentionen).

Alifallige Sicherheitsmassnahmen gemass bfu-Fachdokumentation 2.026 ,Gewasser” sind in die
Planung miteinzubeziehen.

Merkblatt: 22.05 Merkblatt Retentionsschacht
22.06 Merkblatt Retention mit Rigole
22.07 Merkblatt Retention auf dem Dach
22.08 Merkblatt Retention mit Biotop

Typische Fehler:
- mangelhafte oder fehlende Dimensionierung der Retentionsanlage

- Notuberlauf fehlt
- Drosseleinrichtung nicht erstellt / montiert

4.6 Notuberlaufe

Bei Retentionsanlagen sind Notuberlaufe obligatorisch, wahrend Notuberldufe von Versicke-
rungsanlagen in die Schmutz- oder Mischwassserkanalisation verboten sind (Merkblatt AfU SG
184 und VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®).

Da die Anforderungen an die Bemessung von Versickerungsanlagen (Versagenshaufigkeit 10
Jahre) meist hoher sind als fur die Kanalisation (5 Jahre), sind bei fachmannischer Planung,
Ausfuhrung und regelmassiger Wartung keine Notuberldufe erforderlich. Um einen weiterge-
henden Schutz fir den Versagensfall (gefrorener Boden, hydraulische Uberlastung) zu errei-
chen, wird empfohlen, konstruktive Massnahmen zu ergreifen (Anordnung am Gelandetief-
punkt, Gefalle weg vom Gebaude, ausreichendes Freibord etc.).
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4.7 Abwasserhebeanlagen (Pumpen)

Fur Abwasserhebeanlagen ist insbesondere die SN 592 000 gultig. Sofern auf eine Abwasser-
hebeanlage nicht verzichtet werden kann, sind folgende Planungsgrundsatze zu berucksichti-
gen:
o Kein Regenwasser pumpen
e Nur Abwasser einer Abwasserhebeanlage zufihren, das nicht im natlrlichen Gefélle
abgeleitet werden kann
o Alternative Rickstauklappen sind nur unter bestimmten Rahmenbedingungen zulassig
e Schmutz- und Regenwasser mulssen in separaten Abwasserhebeanlagen abgeleitet
werden — keine Durchmischung
e Abwasserhebeanlagen fur Regenwasser nur ausserhalb des Gebaudes
e Regenwasser von Aussenflichen bis 30 m? darf einer Schmutzwasserhebeanlage zuge-
fuhrt werden
Abwasserhebeanlage muss einen Riickflussverhinderer aufweisen
e Pumpensimpfe mit Abwasser gelten als Ex-Zone 2, dadurch muissen alle direkt be-
troffenen Aggregate (Pumpe, Ein-/Ausschaltbirnen etc.) in Ex-Schutz ausgefuhrt wer-
den.

Einstiegsoffnung
(wasser- und gasdicht)

N

Druckleitung — | Zulauf

eventuell Luftung —

20.05m
Ruckflussverhinderer C Alarm I V& Reservevolumen
>20.10
C Ein

Vn Nutzvolumen

Aus d

Vsy Pumpensumpfvolumen

Skizze Pumpenschacht
(Quelle: AVA)

Typische Fehler:
- Abwasserhebeanlage falsch dimensioniert

(— eventuell lange Standzeiten — Geruchsemissionen)

- innerhalb des Gebaudes Sammelschacht fir fakalienhaltiges Abwasser statt trocken aufge-
stelltem Sammelbehélter (— ermdglicht frihzeitige Leckerkennung)
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5 LIEGENSCHAFTEN AUSSERHALB BAUZONE

Ausserhalb der Bauzone resp. der offentlichen Kanalisation gilt grundsatzlich das Trennsystem.
Fur die gewasserschutzkonforme Entsorgung des Abwassers (nur Schmutzwasser) gibt es fol-
gende Mdoglichkeiten:

Sanierungsleitung:

Kleinklaranlage:

Speicherung

Mit einer Sanierungsleitung wird Uber eine gréssere Entfernung der

Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation hergestellt. Dabei kann un-
ter Umstanden eine Abwasserhebeanlage erforderlich sein. Diese
Variante ist immer umzusetzen, wenn der Anschluss verhaltnismas-
sig und zumutbar ist.

Mit einer Kleinklaranlage wird das Schmutzwasser vor Ort gereinigt

und das gereinigte Abwasser abgeleitet oder wiederverwendet.

und Abfuhr: Dabei wird das Schmutzwasser in einem geeigneten Behalter ge-
speichert, welcher bei Bedarf geleert und einer ARA zugefihrt wird.

Fir das Regenwasser verbleiben in der Regel nur die Mdglichkeiten einer Versickerung vor Ort
oder einer Ableitung in ein naheliegendes Gewasser.

Die Verfahrenswahl der Abwasserentsorgung ist mit den zustandigen Genehmigungsbehérden
abzustimmen.

Topographie

Anschlusssystem

grosses Gefalle

™

kleines Gefalle
>

andere Falle
— v A\

v

Leitungslange

Leitungslange

Ah klein

Leitungslange

Ah gross

Leitungslange

klein gross klein gross klein gross klein gross
5| | Siato0und SN 595000 @ © ® ®
35 —
L%) 2 ? \?:rr;ﬁrfl;g%ftlaerlkjgg‘aﬂrung @) @ @ @ @ @ @ @ @
FE|7 | ouddens ealele ool oelole
o
4| demaibigroncieng | @ | ® | ® | © | © | © | © | ©
g _ (z.B. Econex)
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* grosse Schachtabstande, flexible Leitungsverlegung

Spezielle Literatur: Merkblatt AfU AR ,Abwassersanierung ausserhalb Bauzone®, 2006

Merkblatt AfU SG 064 ,Zulassungsbedingungen f. Kleinklaranlagen®, 2006
Merkblatt AfU SG ,Grundsatze der Abwasserentsorgung / Behandlung
ausserhalb der Bauzonen®, 2014
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6 BAUSTELLENENTWASSERUNG

Fir eine ordnungsgemasse Baustellenentwasserung sind diverse Richtlinien und Merkblatter im
Einzugsgebiet des AVA giltig:

SIA 430 ,Entsorgung von Bauabfallen®, 1993

SIA 431 ,Entwasserung von Baustellen®, 1997

Merkblatt AfU AR ,Umweltschutz auf der Baustelle®, 2013

Merkblatt AfU SG ,Umweltschutz auf Baustellen®, 2012

Merkblatt AfU AR ,Entsorgung von Bohrschlamm, 2011

Merkblatt AfU SG ,Entsorgung von Bohrschlamm bei Erdwarmesonden®, 2010
Ordner AfU AR ,Umweltschutz auf der Baustelle“ AR Al, 2001

Baustellenwasser gilt generell als verschmutztes Abwasser, auch nach einer Vorbehandlung,
und muss zur ARA abgeleitet werden. Eine oberflachige Versickerung oder Ableitung in ein
Gewasser ist nur in Ausnahmefallen zuldssig und muss vom AfU AR/SG bewilligt werden.

Die Hauptprobleme betreffen Tribstoffe, alkalisches Betonwasser und Reste von Hilfsstoffen,
z.B. Bauchemikalien. Sie wirken in Gewassern als Fischgift und stéren erheblich die Funktion
der Kanalisation und der Klaranlage.

Trubstoffe werden mit einer Absetzanlage eliminiert, wobei der Feststoffgehalt nach 30 Minu-
ten Absetzzeit nicht mehr als 5 ml pro Liter betragen darf. Dies kann auf der Baustelle mit
einem Imhofftrichter einfach und selbst kontrolliert werden. Die Aufenthaltszeit im Becken muss
mindestens 15 Minuten betragen. Der Ablauf kann entweder versickert oder zur Klaranlage ab-
geleitet werden. Bei einer Ableitung in die Kanalisation (Klaranlage) ist der AVA zwingend zu
informieren und die Anlage abnehmen zu lassen. Der AVA flhrt regelmassige Kontrollen des
Ablaufgrenzwertes durch.

Mit einer Neutralisationsanlage wird alkalisches Betonwasser auf einen pH-Wert zwischen 6.5
und 9 neutralisiert. Neutralisationsanlagen kdnnen komplett mobil gemietet werden, dabei ist
eine Neutralisation mit CO, zu bevorzugen. Muss ein Abwasser auch von Trubstoffen befreit
werden, so ist die Neutralisation dem Absetzbecken nachzuschalten.

Baustoffe und -chemikalien missen fachgerecht gelagert und entsorgt werden. Sie durfen auf
keinen Fall mit Abwasser vermischt und abgeleitet werden.

Tauchwand

Grobschlammfang

Absetzbecken Neutralisation

Skizze Absetzanlage
(Quelle: AVA)
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7 KONTROLLE / ABNAHME

Im Rahmen eines Bauprojektes fallen zahlreiche Priufungen, Genehmigungen, Kontrollen und
Abnahmen an. Im folgenden werden die wichtigsten Elemente hinsichtlich der Grundsttickent-
wasserung aufgefihrt.

7.1 Baugesuch

Ein Baugesuch, welches Entwasserungselemente enthalt, ist entsprechend der glltigen Vor-
schriften zu prifen und bewilligen. Gleichzeitig konnen der Bauherrschaft auch Empfehlungen
fur allfallige Optimierungen der Entwasserung mitgegeben werden.

Checkliste: 23.01 Checkliste Baugesuch

Typische Fehler (im eingereichten Bauprojekt):
- Versickerung/Retention nicht berucksichtigt

- Dimensionierungsnachweis fur Versickerung/Retention fehlt
- Nachweis des zulassigen Abflussbeiwertes fehlt
- Umstromungsnachweis fehlt (bei Bauten im Grundwasserspiegel)

7.2 Abnahme Kanalisationsanschluss

Anschlusse an die Gemeindekanalisation sind durch die jeweilige Gemeinde, Anschlisse an die
Verbandskanalisation durch den AVA abzunehmen. Folgende Sachverhalte werden gepruft:

- Anschluss wurde gemass Normblatt ausgefihrt

- Die Verlegevorschriften des Herstellers wurden eingehalten
- Es wurde ein zugelassenes Formstuck verwendet (siehe Kapitel 4.3.1)

Zur Dokumentation sollten 1-2 Fotos des Anschlusses gemacht werden.
Protokoll: 24.01 Protokoll Abnahme Kanalanschluss

Typische Fehler
- Kein zugelassenes Formstiuck verwendet

- Verlegevorschriften des Herstellers nicht berlcksichtigt
- Abdichtungen mit unsachgemassem Material (z.B. Silikon)

7.3 Abnahme Kanalisation

Die Bauverwaltung prift regelmassig, insbesondere kurz bach Baubeginn, ob die Baustellen-
plane den genehmigten Planen aus dem Baugesuch entsprechen.

Der Bauverwaltung sind durch die Bauherrschaft, den Planer oder den ausfihrenden Unter-
nehmer hinsichtlich der Entwasserung folgende Sachverhalte zur Abnahme zu melden:

- Fertigstellung Kanalisationsanschluss an den 6ffentlichen Kanal

- Fertigstellung Kanalisationsleitungen und Schéachte

- Fertigstellung Versickerungs- und Retentionsanlagen

Die Anlagen missen bis zur Kontrolle sichtbar und zuganglich bleiben. Ohne Abnahme dirfen
diese Anlagenteile nicht eingedeckt bzw. einbetoniert werden.
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Far die Schlussabnahme mussen bauseits folgende Arbeiten ausgefuhrt werden:

- Entleerung und Reinigung aller Schlammsammler, Schachte etc.
- Reinigung aller Abwasserleitungen mittels Hochdruckspuilung

- Sichtprifung der Abwasserleitungen und des Kanalanschlusses, wenn mdglich mittels Ka-
nalfernsehinspektion

Folgende Unterlagen sind der zustandigen Stelle fur die Schlusskontrolle einzureichen:

- Bereinigte Plane der ausgefiihrten Entwasserungsanlage (definitiver Ausfihrungsplan)
- Protokolle der Hochdruckspulung der Abwasserleitungen
- Protokolle der Sichtprifung bzw. der Kanalfernsehinspektion, sofern durchgefuhrt

In die Schlussabnahme sind die Funktionstichtigkeit der Entwasserungsanlage und die In-
standstellung des beanspruchten offentlichen Grundes einzubeziehen. Uber die Schlussab-
nahme ist ein Protokoll anzufertigen und gegenseitig zu unterzeichnen. Die Gewahrleistungs-
frist des Unternehmers betragt in der Regel 2 Jahre.

Die Bauverwaltung verlangt von der Bauherrschaft (oder Planer) einen definitiven Ausfihrungs-
plan, kontrolliert die wesentlichen Inhalte vor Ort und leitet den Plan an die GIS-Stelle zwecks
Nachflhrung des Werkplanes Abwasser weiter.

Checkliste: 23.02 Checkliste Abnahme Kanalisation
Protokoll: 24.02 Protokoll Abnahme Kanalisation

Typische Fehler:
- Baustellenplane entsprechen nicht den genehmigten Planen, es wird anders ausgefihrt als
geplant / genehmigt
- keine Kontrolle der Baustellenplane vor Ort
- keine Meldung Uber fertiggestellte Anlagenteile
(— Kanalfernsehen zu Lasten der Bauherrschaft)

- Durch Umgebungsgestaltung (Gartner etc.) wurden bereits abgenommene Anlagenteile,
insbesondere Schachte, nochmals verandert und entsprechen nicht dem Stand der Technik
(z.B. unsachgemasse Erh6hung von Schachten mit zu viel Brunnenringen)

7.4 Dichtheitsprifung

Samtliche Anlagenteile der Grundstlcksentwasserung (Leitungen, Schéachte etc.) sind auf
Dichtheit zu prifen.

Die Anlagenteile werden nach folgenden Verfahren gepruft:

- Visuell (1. Prioritat)
- anhand Kanalfernsehaufnahmen, wenn Unsicherheiten vorhanden (2. Prioritat)

- Dichtheitsprufung gemass gultiger Normen (SN EN 1610, SIA 190, VSA-Richtlinie «Dicht-
heitsprifungen an Abwasseranlagen»), wenn Verdacht auf Undichtigkeit besteht
(3. Prioritat)

Die Dichtheitsprifung ist vor dem Einbetonieren vorzunehmen, weil allfallige Wasser-
/Luftaustritte am besten lokalisiert und die Schaden mit wenig Aufwand saniert werden kénnen.

Typische Fehler:
- keine Dichtheitsprifung gemacht
- Dichtungen bei Rohribergang nicht eingebaut (,vergessen®)
- Gemeindebehdrde informiert das AfU nicht bzgl. Abnahme (bei kantonaler Zustandigkeit)
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8 HAUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage Wer ist verantwortlich, wenn Abwasser aus dem offentlichen Kanal in den Keller zuriick-
staut?

Die Grundstiickeigentiimer. Sie miissen die Grundstiicksentwdsserungsanlagen gegen
Riickstau selbst sichern (SN 592 000, 2.4.3)

Frage Wer haftet bei Schaden?

Bei der Haftungsfrage ist zundchst zu differenzieren, ob es sich um ein Riickstauereignis
handelt oder ob aus der Abwasseranlage Abwasser ausgetreten und oberirdisch in ein Ge-
bdude gelaufen ist. Im ersten Fall ist eine Haftung des Kanalisationsbetreibers in der Regel
nicht gegeben, weil sich der Anlieger gegen Riickstauereignisse selbst zu schiitzen hat. In
der zweiten Sachverhaltsvariante kommt eine Haftung des Kanalisationsbetreibers in Be-
tracht, wenn keine héhere Gewalt vorliegt. Hohere Gewalt liegt dann vor, wenn die Regen-
félle so aufsergewéhnlich stark waren, dass es dem Betreiber der Anlage nicht méglich und
wirtschaftlich nicht zuzumuten war, das Fassungsvermégen des Kanals auf diese aufSerge-
woéhnlich grofe Regenmenge auszurichten.

WICHTIG: Bei fehlender Riickstausicherung besteht in den meisten Féllen kein Versiche-
rungsschutz!

Frage Was geschieht, wenn bei einer Liegenschaft die Gewdasserschutzbedingungen nicht sicher
erfillt sind? Kann ich gezwungen werden, etwas zu tun?

Damit eine Baubewilligung durch die Gemeinde fiir Neu- oder Umbauten erteilt werden
kann, muss der Gewdsserschutz erfiillt sein. Im Bereich der &ffentlichen Kanalisation muss
ein Anschluss realisiert werden. Ausserhalb des Bereichs der dffentlichen Kanalisation muss
eine Abwassersanierung nach dem Stand der Technik erstellt werden.

Im Rahmen der Entwdisserungsplanung kann die Gemeinde eine Abwasserlésung verfiigen,
auch unabhdngig von einem Baugesuch.

Frage Welche Ablaufstellen sind gegen Riickstau vom 6ffentlichen Kanal zu sichern?

Alle Ablaufstellen, deren Wasserspiegel im Geruchsverschluss unterhalb der Riickstauebene
liegt. Riickstauebene ist, soweit nicht im Einzelfall davon abweichend festgelegt, die Stras-
senoberkante an der Anschlussstelle des Grundstiicksentwdsserungskanals.

Frage Welche technischen Méglichkeiten zum Schutz gegen Riickstau vom 6ffentlichen Kanal
gibt es?

Hebeanlagen und Riickstauverschliisse. Bei Hebeanlagen wird das in einem Schacht oder
Behdlter gesammelte Abwasser mit einer Pumpe (iber das Niveau der Riickstauebene ge-
hoben und in das Kanalnetz eingeleitet. Bei Riickstauverschliissen handelt es sich um Ab-
sperrvorrichtungen (selbsttdtig oder automatisch) fiir Abflussrohre. Sie diirfen aber nur
unter gewissen Voraussetzungen angewendet werden (SN 592 000, 2.4.13)

Frage Welche grundsatzlichen Vor- und Nachteile haben Hebeanlagen und Riickstauverschliisse?
Hebeanlagen sind zwar teurer und benétigen Energie zum Pumpen, sie erlauben aber auch
die Abwasserableitung im Riickstaufall und gewdhren selbst bei Ausfall der Pumpe sicheren
Schutz. Hebeanlagen sind daher auch immer anwendbar, Riickstauverschliisse nur unter
bestimmten Bedingungen, z.B. fiir Riume von untergeordneter Nutzung und einen kleinen
Benutzerkreis.
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Frage Worauf muss beim Einbau von Riickstauverschliissen besonders geachtet werden?

Es miissen Anlagen verwendet werden, die fiir das jeweilige Einsatzgebiet zugelassen sind.
An Riickstauverschliisse diirfen nur Ablaufstellen, die unter der Riickstauebene liegen, an-
geschlossen werden, weil sonst das von oben kommende Abwasser im Riickstaufall bei
geschlossenem Riickstauverschluss aus den Ablaufstellen im Keller austreten kénnte.

Frage Sind Notliberlaufe aus Versickerungsanlagen mit Anschluss an die Kanalisation zuldssig?
Nein. Das Versickerungssystem muss vollstdndig vom Schmutzwassersystem getrennt sein.
Notiiberldufe in Schmutz- und Mischwasserleitungen sind nicht zuldissig! In besonderen
Fdéllen ist ein Notiiberlauf in ein Oberflichengewdsser oder in einen Meteorwasserkanal
méglich, wobei die Riickstaugefahr zu berlicksichtigen ist.

Der Notiiberlauf einer Versickerungsanlage hat diffus tiber das Terrainniveau zu erfolgen
(via Entliifungsanlage).

Frage Darf eine Versickerungsanlage in einem befestigten Platz (Parkplatz, Zufahrt) erstellt wer-
den?

Ja, es wird aber aufgrund von unkalkulierbaren Risiken (Setzungen etc.) nicht empfohlen. Es
ist darauf zu achten, dass der Unterhalt und die Kontrolle gewdhrleistet ist.

Frage Darf eine Versickerungsanlage unter Gebauden erstellt werden?
Ja, es wird aber aufgrund von unkalkulierbaren Risiken (Setzungen etc.) nicht empfohlen. Es
ist darauf zu achten, dass der Unterhalt und die Kontrolle gewdhrleistet ist.

Frage Kann eine Versickerungsanlage hangseitig zum Gebaude erstellt werden?

Ja, baurechtlich ist dies zuldssig. Der Gebdudeschutz muss dabei beachtet werden und ein
Umfliessen des Gebdudes muss mdéglich sein. Die Verantwortung liegt bei der Bauherr-
schaft resp. der begleitenden Fachperson.

Frage Darf eine Versickerung/Retention innerhalb des Gewasserraumes erstellt werden?

Nein. Es sei denn, fiir das Projekt liegt eine wasserbaupolizeiliche Bewilligung vor. Beispiel
Kanton AR: Umnutzung einer bestehender Baute innerhalb des Gewdsserraumes zu einer
Retentionsanlage in Riicksprache mit der kant. Fachstelle Wasserbau.

Frage Warum muss beim Bau einer Versickerungsanlage u.a der Flurabstand zum Grundwasser
bericksichtigt werden?

Der Flurabstand dient als Sicherheitszone des Grundwasserleiters und garantiert eine or-
dentliche Funktion der Versickerunsganlage.

Die vertikale Sickerstrecke im nicht wassergesdttigten Untergrund zwischen der Sickersohle
und dem Grundwasserspiegel muss mindestens 1m betragen. Anders als bei unterirdischen
Anlagen (Sickerschacht, Sickergalerie) darf bei Versickerungsbecken die Mdichtigkeit des
kiinstlich eingebrachten Ober- und Unterbodens in die minimale Sickerstrecke von 1m ein-
gerechnet werden, solange sichergestellt ist, dass beim Bau der Anlage der Grundwasser-
spiegel nicht freigelegt wird.

Frage Warum muss beim Bau einer Versickerungsanlage u.a der Flurabstand zum Grundwasser
bericksichtigt werden?

Der Flurabstand dient als Sicherheitszone des Grundwasserleiters und garantiert eine or-
dentliche Funktion der Versickerunsganlage.

Die vertikale Sickerstrecke im nicht wassergesdittigten Untergrund zwischen der Sickersohle
und dem Grundwasserspiegel muss mindestens 1m betragen. Anders als bei unterirdischen
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Anlagen (Sickerschacht, Sickergalerie) darf bei Versickerungsbecken die Mdichtigkeit des
kiinstlich eingebrachten Ober- und Unterbodens in die minimale Sickerstrecke von 1m ein-
gerechnet werden, solange sichergestellt ist, dass beim Bau der Anlage der Grundwasser-
spiegel nicht freigelegt wird.

Frage Wie kann der jahrliche Grundwasserhéchststand ermittelt werden?

Ideal sind mehrjéhrige Mess- oder Erfahrungswerte in unmittelbarer Néhe des geplanten
Standortes (Piezometer, Grundwasserfassungen etc.). Ndhere Informationen kénnen Hyd-
rogeologen, Gemeinde, Kanton oder benachbarte Grundeigentiimer geben.

Wenn keine Angaben bekannt sind, kann der mittlere Grundwasserspiegel aus der GIS-
Grundwasserkarte (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde) als Néhe-
rungswert verwendet werden.

Als letzte Mdglichkeit bleibt noch, ein Piezometer vor Ort zu setzen und den aktuellen
Grundwasserspiegel abzulesen (Achtung: dies ist nur der Momentanwert und kann zum
jéhrlichen Grundwasserhéchststand deutlich abweichen) oder einen Baggerschlitz zu ma-
chen und anschliessend den Grundwasserspiegel feststellen.

Frage Ersetzt ein Brauchwassertank (Regenwassernutzung) die Retention?

Nein. Der Brauchwassertank hat als Ziel, dass er so oft wie méglich viel Wasser fiir die Nut-
zung (Garten bewdssern etc.) enthdlt. Im Gegensatz dazu muss eine Retention im Normal-

fall leer sein, damit unmittelbar vor einem Regenereignis genau dieses dimensionierte Spei-
chervolumen zur Verfiigung steht.
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10 ANDERUNGSVERZEICHNIS

Die ,Technische Richtlinie Grundstiickentwasserung“ wird vom AVA zentral in einem Dokument
verwaltet und regelmassig nachgefihrt.

Datum Wer | Was Bemerkungen
20.01.2015 |FLU | Ersterstellung
05.03.2015 |FLU | Korrekturen nach Vernehmlassung

11 GENEHMIGUNG

Diese Richtlinie wurde am 10. Juni 2015 durch den Verwaltungsrat des Abwasserverbandes
Altenrhein genehmigt und in Kraft gesetzt. Alle friheren Versionen dieser Richtlinie verlieren
ihre Gultigkeit.

Seite 43 / 44

Erstellungsdatum: 10.06.2015



Technische Richtlinie
Grundstucksentwasserung

A

ANHANG

10.01
12.02
21.01
21.02
21.03
21.04
21.05
21.06
21.07
21.08
21.09

22.01
22.02
22.03
22.04
22.05
22.06
22.07
22.08

23.01
23.02

24.01
24.02

Anschlussgesuch AVA

Einstiegschacht mit nachtraglicher Erhéhung
Kanalanschluss an Hauptleitung aus Beton / Steinzeug
Kanalanschluss an Hauptleitung aus Kunststoff
Kanalanschluss an Hauptleitung mit Rohrrelining
Kanalanschluss an Hauptleitung aus Ortsbeton
Kanalanschluss mit nachtraglichem Abzweiger
Kanalanschluss an Einstiegschacht
Kanalanschluss an Einstiegschacht mit Absturz
Grabenprofile

Einstiegschacht mit nachtraglicher Erhéhung

Merkblatt Schachtversickerung
Merkblatt Muldenversickerung
Merkblatt Kombinationsversickerung
Merkblatt Flachenversickerung
Merkblatt Retentionsschacht
Merkblatt Retention mit Rigole
Merkblatt Retention auf dem Dach
Merkblatt Retention mit Biotop

Checkliste Baugesuch
Checkliste Abnahme Kanalisation

Protokoll Abnahme Kanalanschluss
Protokoll Abnahme Kanalisation
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Im Rahmen der Kanalisationsprifung von Baugesuchen durch die Gemeinde wird festgestellt, ob ein neuer

Kanalisationsanschluss an die Gemeinde- oder Verbandskanalisation erfolgt. Im letzteren Fall ist der Anschluss durch den AVA
zu prifen und zu genehmigen. Es gilt der Grundsatz:

Ein Verbandskanal wird nicht ohne Kenntnis und Genehmigung des AVA angebohrt!

Die Abnahme des Kanalisationsanschlusses (nicht der gesamten Grundstiicksentwasserung) erfolgt ebenfalls durch den AVA.

Gemeinde

Baugesuch mit
Kanalisationsanschluss

Anschluss an JA

AVA

Verbands-
kanal?

Priifung Baugesuch

Priifung und
Anschlussbewilligung mit
Auflagen

Baubewilligung mit

Auflagen

A

Abnahme

A 4

Abnahme
Kanalisationsanschluss
mit Einmass (Lage, Héhe)

Bauprojekt

A\ 4

Ausgefiihrter
Kanalisationsplan
(Planer oder eigenes
Einmass vor Ort bei
Abnahme)

Nachfiihrung
Kanalisation in GIS
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Kontrollschacht - nachtragliche Erhohung

fur Normalbetonschachte (kein Centub)

Normblatt Nr.

12.02

10.06.2015

Erhohung < 30cm

lalle Masse in cm

10 60 | |10

—N

max.30 L

év
— N

DN 600

Bestehender Schachtkonus

Bestehender Schachtring

!
=
g
-
g
=
ak
=
B
2
B2
2=
g
=

i

Bestehende Schachtleiter
ersetzen oder erganzen

Erhohung > 30cm

Bestehender Schachtkonus,
héher setzen

Abdichtung geklebt,
gegen drickendes Wasser

Mobrtelbett

Bestehender Schachtring,
zuschneiden

Bestehende Schachtleiter
ersetzen oder erganzen

Gussdeckel, z.B. BGS 115-60

Neuer Schachtring unbewehrt,

Gussdeckel, z.B. BGS 115-60

Neuer Schachtring unbewehrt

20 40 60 80 100
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A\/A Kanalanschluss an Normblatt Nr.

e N Hauptleitung aus Beton / Steinzeug 21.01
ifx:ii?x““"n rechtwinklig mit Kernbohrung 10.06.2015

Gultig fur: DN 1 = 300 mm, DN 2 < 250 mm, DN 1:DN 2 < 2:1

Fixierung mit kunststoffvergiitetem Zementmortel

Anschlusssattel fir STZ- oder Kunststoffrohr
(z.B. Fabekun, Denso, Keramo, Awadock),
j Einbau nach Herstellerangabe

© 1

< Seitenanschluss STZ- oder Kunststoffrohr

DN 2

7 :

4\ Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;

C16/20; Dmax 32; C1

° Unterlags- u. Umhillungsbeton

Anschluss im Scheitel nur fiir Regenwasser
Anschlusswinkel 3 2 - 90°

Anschluss auf Rohrachse
Anschlusswinkel 3 2 - 45°

Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;
C16/20; Dmax 32; C1

Anschlusssattel fir STZ- oder Kunststoffrohr
(z.B. Fabekun, Denso, Keramo, Awadock),
Einbau nach Herstellerangabe

Fixierung mit kunststoffvergiitetem Zementmortel

° Unterlags- u. Umhillungsbeton

Tabelle der Einlaufhéhen h ab Kanalsohle (3=30°)

(Masse in mm) Seitenanschluss DN 2 Das Seitenanschlussrohr darf erst verlegt
. werden, nachdem die Abnahme sowie die

Hauptleitung DN 1 100 125 150 200 250 E_inmessupg des Anschlus§es durch

300 175 162 150 i i die Gemeinde/AVA erfolgt ist.

400 250 238 225 200 -

500 325 312 300 275 250

000 4007388 375 350 325 Eezelchréqﬂge?rzﬁhe ab Kanalsohle

= Einlau

700 475 462 450 425 388 R = Radius Hauptkanal

800 550 538 525 500 475 r = Radius Anschlussrohr

900 625 612 600 575 550 | B~ =Anschlusswinkel

1000 700 688 675 650 625 DN = Nomineller Durchmesser

Diese Hohe kann mit genligender Genauigkeit nach
folgender Formel ermittelt werden: h=R+(R x sinf3)-r 0 20 40 60 80 100
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A\/A Kanalanschluss an Normblatt Nr.

e N Hauptleitung aus Kunststoff 21.02
ifx:ii?x““"n rechtwinklig mit Kernbohrung 10.06.2015

Gultig fur: DN 1 = 300 mm, DN 2 < 250 mm, DN 1:DN 2 < 2:1

Fixierung mit kunststoffvergiitetem Zementmortel

|
DN 1 Anschlusssattel fur Kunststoffrohr (Connex),

Einbau nach Herstellerangabe

///////%§§\\\\\\\ ~F

@ \
(({\ — /}))) — z - Seitenanschluss Kunststoffrohr
A\ N 4 Q) ﬁ
e Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;

C16/20; Dmax 32; C1

° Unterlags- u. Umhillungsbeton

Anschluss im Scheitel nur fiir Regenwasser
Anschlusswinkel 8 2°-90°

Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;
C16/20; Dmax 32; C1

Anschluss auf Rohrachse
Anschlusswinkel 3 2 - 45°

Anschlusssattel fur Kunststoffrohr (Connex),
Einbau nach Herstellerangabe

Fixierung mit kunststoffverglitetem Zementmortel

Unterlags- u. Umhillungsbeton

Tabelle der Einlaufhohen h ab Kanalsohle
(B=30°, fir Rohre PEHD Serie 12.5)

(Masse in mm) Seitenanschluss DN 2 Das Seitenanschlussrohr darf erst verlegt
werden, nachdem die Abnahme sowie die
Hauptleitung DN 1 110 125 160 200 Einmessung des Anschlusses durch
400 (di=369.4) 245 237 220 200
Diese Hohe kann mit genligender Genauigkeit nach Bezeichnungen:
folgender Formel ermittelt werden: h=R+(R x sin3)-r h = Einlaufhéhe ab Kanalsohle
R = Radius Hauptkanal
r = Radius Anschlussrohr
B = Anschlusswinkel
DN = Nomineller Durchmesser

0 20 40 60 80 100
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A\/A Kanalanschluss an Normblatt Nr.

e N Hauptleitung mit Relining 21.03
ifx:ii?x““"n rechtwinklig mit Kernbohrung 10.06.2015

Gultig fur: DN 1 = 300 mm, DN 2 < 250 mm, DN 1:DN 2 < 2:1

%&,‘L Fixierung mit kunststoffvergiitetem Zementmortel

Anschlusssattel fir STZ- oder Kunststoffrohr
(Connex bei w < 30 mm, Fabekun bei w = 30 mm),
| Einbau nach Herstellerangabe

© 1

< Seitenanschluss Kunststoffrohr

DN 2

7 :

4\ Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;

C16/20; Dmax 32; C1

° Unterlags- u. Umhillungsbeton

Anschluss im Scheitel nur fiir Regenwasser
Anschlusswinkel 3 2 - 90°

Anschluss auf Rohrachse
Anschlusswinkel 3 2 - 45°

Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;
C16/20; Dmax 32; C1

Anschlusssattel fir STZ- oder Kunststoffrohr
(Connex bei w < 30 mm, Fabekun bei w = 30 mm),
Einbau nach Herstellerangabe

Fixierung mit kunststoffvergiitetem Zementmortel

Unterlags- u. Umhillungsbeton

il ont L,
& 1

Tabelle der Einlaufhéhen h ab Kanalsohle (3=30°)

(Masse in mm) Seitenanschluss DN 2 Das Seitenanschlussrohr darf erst verlegt
. werden, nachdem die Abnahme sowie die
Hauptleitung DN 1 100 125 150 200 250 E_inmessupg des Anschlus§es durch
300 175 162 150 _ i die Gemeinde/AVA erfolgt ist.
400 250 238 225 200 -
500 325 312 300 275 250
600 400 388 375 350 325 Eezelchréqﬂge?rzﬁhe ab Kanalsohle
= Einlau
700 475 462 450 425 388 R = Radius Hauptkanal
800 550 538 525 500 475 r = Radius Anschlussrohr
900 625 612 600 575 550 gN = /Qns?h'ulfswtl)nkelh
= Nomineller Durchmesser
1000 700 688 675 650 625 W = Wandstarke Rohr

Diese Hohe kann mit genligender Genauigkeit nach

folgender Formel ermittelt werden: h=R+(R x sinf3)-r 0 20 40 60 80 100
— e e e
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Normblatt Nr.

21.04

10.06.2015

ANAA Kanalanschluss an
S Hauptleitung aus Ortbeton

ifx:ii?x““"n rechtwinklig mit Kernbohrung

Abdichtung ohne driickendes Wasser Abdichtung gegen driickendes Wasser
(Grundwasser)

Kernbohrung, Schnittflache konservieren z.B. mit
Doyma Aquagard Grundierung und Speziallack

Seitenanschluss STZ oder Kunststoffrohr

NG

Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;
C16/20; Dmax 32; C1

Sagexeinlage

Pressring z.B. Doyma Curaflex
Dichtungseinsatz Typ C

Pressring z.B. Doyma Curaflex
Dichtungseinsatz Typ A

Seitenanschluss nicht in Hauptkanal ragen lassen

Sagexeinlage
/ Seitenanschluss STZ oder Kunststoffrohr \
/ —N A N\ I-:I
zZ zZ ] —

Ia) [m)]
Ar Aﬁ
W— Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1; —W
C16/20; Dmax 32; C1

Kernbohrung, Schnittflache konservieren z.B. mit

Fii

Doyma Aquagard Grundierung und Speziallack

Pressring z.B. Doyma Curaflex

Pressring z.B. Doyma Curaflex
Dichtungseinsatz Typ C

Dichtungseinsatz Typ A
0 20 40 60 80 100
— e e e

alle Masse in mm
Tabelle maximaler Neigungswinkel 3

Tabelle maximaler Neigungswinkel 3

Seitenanschluss DN Seitenanschluss DN

d 100 125 150 200 250 d 100 125 150 200 250
200 45 45 45 23 19 200 45 27 27 16 13
250 45 45 45 45 33 250 45 45 45 31 24
300 45 45 45 45 45 300 45 45 45 45 45

Seitenanschluss DN Seitenanschluss DN
d 110 125 160 200 250 d 110 125 160 200 250

200 45 45 45 30 23 200 45 45 27 20 16
250 45 45 45 45 45 250 45 45 45 45 31
300 45 45 45 45 45 300 45 45 45 45 45
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A
R

ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN

Kanalanschluss mit Abzweiger 45°

Normblatt Nr.

21.05

10.06.2015

DN 1 <300 mm, DN 1:DN 2 < 2:1

Rohrkupplung Typ VPC oder gleichwertig,

Elektroschweissmuffen auch mdéglich, wenn Abzweiger und Hauptleitung
aus gleichem Kunststoff sind. (Herstellerangaben beachten)

C16/20; Dmax 32; C1

Abzweiger 45°

Rohrkupplung Typ VPC oder gleichwertig,

Einbetonieren nach Profil SIA 4 gem. SN EN 206-1;

Elektroschweissmuffen auch mdéglich, wenn Abzweiger und Hauptleitung
aus gleichem Kunststoff sind. (Herstellerangaben beachten)

Anschluss auf Rohrachse
Anschlusswinkel 8 2 - 45°

C16/20; Dmax 32; C1

Bezeichnungen:

Einbetonieren nach Profil SIA 4 gem. SN EN 206-1;

B = Anschlusswinkel

DN

= Nomineller Durchmesser

40 60 80 100
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ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN

Kanalanschluss an Einstiegschacht

Normblatt Nr.

21.06

10.06.2015

Langsschnitt

10%
—

lalle Masse in cm

A

Kontrollschacht analog
Normblatt 11.01 bis 11.04

Wasserdichter Zementmaorteliberzug
d =2 cm, Durchlaufrinne min. 5% Gefalle

Einbetonieren nach Profil 4 gem.
_— SN EN 206-1; C16/20; Dmax 32; C1

+ = — Seitenanschluss STZ- oder Kunststoffrohr

Grundriss

Radius = 2x DN

Durchlaufrinne min. 5% Gefalle,

Schachtfutter mit wasserdichtem
Zementmortel versetzten

Einbetonieren nach Profil 4 gem.
SN EN 206-1; C16/20; Dmax 32; C1

Seitenanschluss STZ- oder Kunststoffrohr

Schachtfutter mit wasserdichtem
Zementmortel versetzten

20 40 60 80 100
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A
R

ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN

Kanalanschluss an
Einstiegschacht mit A

Normblatt Nr.

bsturz 21.07

10.06.2015

Langsschnitt

lalle Masse in cm

Kontrollschacht bestehend

Anschlusssattel flir STZ- oder Kunststoffrohr

(z.B. Fabekun, Denso, Keramo, Awadock),
Einbau nach Herstellerangabe

¢——  Seitenanschluss STZ- oder Kunststoffrohr

Abzweiger 45°

Einbetonieren nach Profil 4 gem.
SN EN 206-1; C16/20; Dmax 32; C1

Fallleitung nach Angabe Planer

Bogen 90° oder 2x 45°

Wasserdichter Zementmortelliberzug
d = 2 cm, Durchlaufrinne min. 5% Gefalle

Grundriss

Schachtfutter mit wasserdichtem
Zementmortel versetzen

Einbetonieren nach Profil 4 gem.
SN EN 206-1; C16/20; Dmax 32; C1

Seitenanschluss STZ- oder Kunststoffrohr

Schachtfutter mit wasserdichtem
Zementmortel versetzten

Durchlaufrinne min. 5% Gefalle,
Radius = 2x DN
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AN

Normblatt Nr.

e N Grabenprofile 21.08
ALTenRuEN 10.06.2015
U4-Profil

V77222272227

V4-Profil

%
ST &’QA
2222222222227 84

Grabenverfiillung = 0.70m

Uberdeckung = 0.10m

Seitenverflllung
Hullbeton C16/20 X0 Dmax32 C1

Untere Bettungsschicht = 0.10m
Sohlenbeton C12/15 X0 Dmax 32 C1

Grabenverfiillung = 0.70m

Uberdeckung = 0.10m

Seitenverflllung
Hullbeton C16/20 X0 Dmax32 C1

Untere Bettungsschicht = 0.10m
Sohlenbeton C12/15 X0 Dmax 32 C1

100
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A
!éﬂ-!g Merkblatt Schachtversickerung 22.01
Abkldrungen

= Befindet sich das Bauvorhaben in einer Hanglage mit einer moglichen Beeintrachtigung von Unterliegern?
= Zulassigkeit der Versickerung mit Gemeinde abklaren

= |st der Untergrund genligend versickerungsfahig?
= Erste Auskunft Gber Versickerungskarte GEP oder Information Gemeinde / Geologe

= Vor der Planung/Ausfihrung einer Anlage immer Versickerungsversuch am Standort der geplanten Anlage
durchflihren

= Befindet sich das Bauvorhaben auf einem belasteten Standort?
= Information ,Belastete Standorte” aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)

= |st der Abstand zum Grundwasser ausreichend?
= Information vom (Hydro)Geologen, von der Behorde oder sonstigen Quellen (Piezometer, Bohrprotokolle etc.)
= ,Grundwasserkarte* aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)
= Piezometer setzen und messen

= In welchem Gewasserschutzbereich befindet sich das Bauvorhaben?
= Information ,Gewasserschutzkarte* aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)

Dimensionierung
= Durch Fachplaner oder Geologen

= Parzellengrésse kleiner 1'500 m?
= Dimensionierungstool AVA www.ava-altenrhein.ch/publikationen/publikationen/

Parzellengrosse grosser 1500 m?
= VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®, 2002

Konstruktion

= Der Mindestabstand zum jahrlichen Grundwasserhdchststand betragt 1.0 m.

= Ein ausreichend dimensionierter Schlammsammler mit erhéhten Anforderungen (Nutztiefe mindestens 1.1 m) und
Tauchbogen muss vorgeschaltet werden.

= Versickerungsanlagen diirfen nicht tiber Werkleitungstrassen erstellt werden.

= Um Vernassungen am Gebaude oder negative Auswirkungen auf angrenzende Bebauungen zu vermeiden, ist ein
ausreichender Abstand zu unterkellerten, nicht wasserdicht ausgefiihrten Gebduden vorzusehen. Als Mindestabstand wird
ca. die 1.5-fache Baugrundtiefe empfohlen.

= Die Gerollpackung muss seitlich und oben durch ein Vlies oder Geotextil vor Materialeinschwemmungen geschitzt
werden.

= Zugehdrige Schachtdeckel miussen verschraubt und mit ,Versickerung” beschriftet sein.
= Notlberlaufe an die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation sind verboten.

SSE VS

Prallplatte

z1.00mT’ *\ max. GWS
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AIA
- SN Merkblatt Muldenversickerung 22.02
Atrcnmagn 10.06.2015
Abkldrungen

= Befindet sich das Bauvorhaben in einer Hanglage mit einer moglichen Beeintrachtigung von Unterliegern?
= Zulassigkeit der Versickerung mit Gemeinde abklaren

= |st der Untergrund genligend versickerungsfahig?
= Erste Auskunft Gber Versickerungskarte GEP oder Information Gemeinde / Geologe

= Vor der Planung/Ausfihrung einer Anlage immer Versickerungsversuch am Standort der geplanten Anlage
durchflihren

= Befindet sich das Bauvorhaben auf einem belasteten Standort?
= Information ,Belastete Standorte” aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)

= |st der Abstand zum Grundwasser ausreichend?
= Information vom (Hydro)Geologen, von der Behérde oder sonstigen Quellen (Piezometer, Bohrprotokolle etc.)
= ,Grundwasserkarte* aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)
= Piezometer setzen und messen

= In welchem Gewasserschutzbereich befindet sich das Bauvorhaben?
= Information ,Gewasserschutzkarte* aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)

Dimensionierung
= Durch Fachplaner oder Geologen
= Gemass VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®, 2002

Konstruktion

= Der Mindestabstand zum jahrlichen Grundwasserhéchststand betragt 1.0 m.

= Ein ausreichend dimensionierter Schlammsammler mit erhéhten Anforderungen (Nutztiefe mindestens 1.1 m) und
Tauchbogen muss vorgeschaltet werden (Ausnahme: Mulden mit oberflachiger Zuleitung)

= Versickerungsanlagen durfen nicht Uber Werkleitungstrassen erstellt werden.

= Um Vernassungen am Gebdude oder negative Auswirkungen auf angrenzende Bebauungen zu vermeiden, ist ein
ausreichender Abstand zu unterkellerten, nicht wasserdicht ausgefiihrten Gebduden vorzusehen. Als Mindestabstand wird
ca. die 1.5-fache Baugrundtiefe empfohlen.

= Die Mindestschichtdicke der belebten Bodenzone (Humus) betragt 30 cm.

= Muldentiefe mdglichst 30 bis 50 cm, damit Entleerungsszeit nicht zu lang wird.

= Sicherheitsmassnahmen gemass bfu-Fachdokumentation 2.026 ,Gewasser* berlcksichtigen.

= Muldensohle waagerecht ausbilden, damit Wasser gleichmassig versickern.

= Bdschung moglichst flach ausbilden, mindestens 1:2.

= Mulde vollstandig begriinen (Vorteil Rasen: immergrin), damit eine gute Durchwurzelung des Bodens gewahrleistet ist.
= Regelmassiger Unterhalt der Muldenflache

= Notulberldufe an die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation sind verboten.

max. GWS
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AIA
S Merkblatt Kombinationsversickerung 22.03
ALTERRHEIN 10.06.2015
Abkldrungen

= Befindet sich das Bauvorhaben in einer Hanglage mit einer moglichen Beeintrachtigung von Unterliegern?
= Zulassigkeit der Versickerung mit Gemeinde abklaren

= |st der Untergrund genligend versickerungsfahig?
= Erste Auskunft Gber Versickerungskarte GEP oder Information Gemeinde / Geologe

= Vor der Planung/Ausfihrung einer Anlage immer Versickerungsversuch am Standort der geplanten Anlage
durchflihren

= Befindet sich das Bauvorhaben auf einem belasteten Standort?
= Information ,Belastete Standorte” aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)

= |st der Abstand zum Grundwasser ausreichend?
= Information vom (Hydro)Geologen, von der Behorde oder sonstigen Quellen (Piezometer, Bohrprotokolle etc.)
= ,Grundwasserkarte* aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)
= Piezometer setzen und messen

= In welchem Gewasserschutzbereich befindet sich das Bauvorhaben?
= Information ,Gewasserschutzkarte* aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)

Dimensionierung
= Durch Fachplaner oder Geologen
= Gemass VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®, 2002

Konstruktion

= Der Mindestabstand zum jahrlichen Grundwasserhdchststand betragt 1.0 m.

= Ein ausreichend dimensionierter Schlammsammler mit erhéhten Anforderungen (Nutztiefe mindestens 1.1 m) und
Tauchbogen muss vorgeschaltet werden (Ausnahme: Mulden mit oberflachiger Zuleitung)

= Versickerungsanlagen durfen nicht tber Werkleitungstrassen erstellt werden.

= Um Vernassungen am Gebaude oder negative Auswirkungen auf angrenzende Bebauungen zu vermeiden, ist ein
ausreichender Abstand zu unterkellerten, nicht wasserdicht ausgefihrten Gebauden vorzusehen. Als Mindestabstand wird
ca. die 1.5-fache Baugrundtiefe empfohlen.

= Die Mindestschichtdicke der belebten Bodenzone (Humus) betragt 30 cm.

= Muldentiefe mdglichst 30 bis 50 cm, damit Entleerungsszeit nicht zu lang wird.

= Sicherheitsmassnahmen gemass bfu-Fachdokumentation 2.026 ,Gewasser* berlcksichtigen.
= Muldensohle waagerecht ausbilden, damit Wasser gleichmassig versickern.

= Bdschung moglichst flach ausbilden, mindestens 1:2.

= Die Gerollpackung muss seitlich und oben durch ein Vlies oder Geotextil vor Materialeinschwemmungen geschiitzt
werden.

= Mulde vollstandig begriinen (Vorteil Rasen: immergriin), damit eine gute Durchwurzelung des Bodens gewahrleistet ist.
= Regelmassiger Unterhalt der Muldenflache
= Notlberlaufe an die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation sind verboten.

/N
el

max. GWS * * ]: 21.00m
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AIA
- SN Merkblatt Flachenversickerung 22.04
Atrcnmagn 10.06.2015
Abkldrungen

= Befindet sich das Bauvorhaben in einer Hanglage mit einer moglichen Beeintrachtigung von Unterliegern?
= Zulassigkeit der Versickerung mit Gemeinde abklaren

= |st der Untergrund genligend versickerungsfahig?
= Erste Auskunft Gber Versickerungskarte GEP oder Information Gemeinde / Geologe

= Vor der Planung/Ausfihrung einer Anlage immer Versickerungsversuch am Standort der geplanten Anlage
durchflihren

= Befindet sich das Bauvorhaben auf einem belasteten Standort?
= Information ,Belastete Standorte” aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)

= |st der Abstand zum Grundwasser ausreichend?
= Information vom (Hydro)Geologen, von der Behérde oder sonstigen Quellen (Piezometer, Bohrprotokolle etc.)
= ,Grundwasserkarte* aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)
= Piezometer setzen und messen

= In welchem Gewasserschutzbereich befindet sich das Bauvorhaben?
= Information ,Gewasserschutzkarte* aus dem GIS (www.geoportal.ch oder www.geodat.ch je nach Gemeinde)

Dimensionierung
= Durch Fachplaner oder Geologen
= Gemass VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®, 2002

Konstruktion

= Der Mindestabstand zum jahrlichen Grundwasserhéchststand betragt 1.0 m.
= Versickerungsanlagen diirfen nicht Giber Werkleitungstrassen erstellt werden.

= Um Vernassungen am Gebaude oder negative Auswirkungen auf angrenzende Bebauungen zu vermeiden, ist ein
ausreichender Abstand zu unterkellerten, nicht wasserdicht ausgefihrten Gebauden vorzusehen. Als Mindestabstand wird
ca. die 1.5-fache Baugrundtiefe empfohlen.

= Bei durchlassiger Platzgestaltung: Verlegehinweise des Herstellers beachten.
= Notlberlaufe an die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation sind verboten.

o
vy \

21.00m
max. GWS

wasserdurchlassige Pflasterdecke

Bettungsschicht
Sand/Splitt 0/8 mm, 3 —5cm

Reinplanie, gewalzt
Kies 0/32 mm, 3-5 cm

Ungebundenes Gemisch 0/45,
20-60cm

o—— Untergrund
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A
Q—-E: Merkblatt Retentionsschacht

ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN

22.05

10.06.2015

Abklarungen

= Welche Hohendifferenz steht zur Verfiigung (wichtig fir Auswahl Retentionsart)?
= Wird eine allféllige Brauchwassernutzung als Retention von der Behdérde angerechnet?

Dimensionierung

= Durch Fachplaner
* Parzellengrosse kleiner 1500 m?
Gemeinden Kanton AR = Kantonales Dimensionierungstool
http://www.ar.ch/departemente/departement-bau-und-umwelt/amt-fuer-

umwelt/publikationen/?no _cache=1&tx ktardownload pi1%5Bcat%5D=95)

Gemeinden Kanton SG = Dimensionierungstool AVA
http://www.ava-altenrhein.ch/publikationen/publikationen/

* Parzellengrosse grosser 1500 m?
Gemeinden Kanton AR/SG = VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®, 2002

Konstruktion
= Ein ausreichend dimensionierter Schlammsammler und Tauchbogen muss vorgeschaltet werden.

= Eine funktionierende Drosseleinrichtung muss installiert werden (einfache Drosselblende, Wirbeldrossel,
Schwimmerdrossel, Schieber etc.).

= Ein Notuberlauf ist obligatorisch.
= Retentionsschachte kdnnen so ausgefiihrt werden, dass sie gleichzeitig als Schlammsammler dienen.

B e > 8
Notuberlauf
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A
Q-& Merkblatt Retention mit Rigole 22.06
Abklarungen

Ist die Rigole resp. eine Versickerung zulassig?

Welche Héhendifferenz steht zur Verfugung (wichtig fir Auswahl Retentionsart)?

Wird eine allféllige Brauchwassernutzung als Retention von der Behérde angerechnet?

Dimensionierung

Durch Fachplaner
Parzellengrésse kleiner 1'500 m?
Gemeinden Kanton AR = Kantonales Dimensionierungstool

http.//www.ar.ch/departemente/departement-bau-und-umwelt/amt-fuer-
umwelt/publikationen/?no_cache=1&tx ktardownload pi1%5Bcat%5D=95)

Gemeinden Kanton SG = Dimensionierungstool AVA
http://www.ava-altenrhein.ch/publikationen/publikationen/

Parzellengrésse grdsser 1500 m?
Gemeinden Kanton AR/SG = VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®, 2002

Konstruktion

Ein ausreichend dimensionierter Schlammsammler und Tauchbogen muss vorgeschaltet werden.

Eine funktionierende Drosseleinrichtung muss installiert werden (einfache Drosselblende, Wirbeldrossel,
Schwimmerdrossel, Schieber etc.).

Die Rigole muss seitlich und oben durch ein Vlies oder Geotextil vor Materialeinschwemmungen geschutzt werden.
Bei befahrenen Flachen muss auf eine ausreichende Uberdeckung geachtet werden.
Ein Notiberlauf ist obligatorisch.

Sickerblock oder
Gerdllpackung

Schiammsammie
min O S0 mm
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A
Q-& Merkblatt Retention auf dem Dach 22.07
Abklarungen

Welche Hohendifferenz steht zur Verfligung (wichtig fir Auswahl Retentionsart)?
Wird eine allfallige Brauchwassernutzung als Retention von der Behdrde angerechnet?

Dimensionierung

Durch Fachplaner
Parzellengrésse kleiner 1500 m?
Gemeinden Kanton AR = Kantonales Dimensionierungstool

http.//www.ar.ch/departemente/departement-bau-und-umwelt/amt-fuer-
umwelt/publikationen/?no _cache=1&tx ktardownload pi1%5Bcat%5D=95)

Gemeinden Kanton SG = Dimensionierungstool AVA
http://www.ava-altenrhein.ch/publikationen/publikationen/

Parzellengrosse grosser 1'500 m?
Gemeinden Kanton AR/SG = VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®, 2002

Konstruktion

Dachablaufe missen auf den Drosselwert (z.B. 1 I/s) ausgelegt sein.

Ein Notiberlauf ist unabdingbar !

Eine extensive Begriinung reduziert lediglich den Abflussbeiwert, stellt aber keine vollwertige Retention dar.
Dachkonstruktion muss besonders dicht sein.

Vollgefiilltes Retentionsvolumen (bis Ansprung Notliberlauf) statisch berticksichtigen.
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/2N
Q—-E Merkblatt Retention mit Biotop 22.08
Abklarungen

= Welche Hohendifferenz steht zur Verfiigung (wichtig fir Auswahl Retentionsart)?
= Wird eine allféllige Brauchwassernutzung als Retention von der Behdérde angerechnet?

Dimensionierung

= Durch Fachplaner
= Parzellengrdsse kleiner 1500 m?
Gemeinden Kanton AR = Kantonales Dimensionierungstool

http.//www.ar.ch/departemente/departement-bau-und-umwelt/amt-fuer-
umwelt/publikationen/?no_cache=1&tx ktardownload pi1%5Bcat%5D=95)

Gemeinden Kanton SG = Dimensionierungstool AVA
http://www.ava-altenrhein.ch/publikationen/publikationen/

= Parzellengrosse grésser 1500 m?
Gemeinden Kanton AR/SG = VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®, 2002

Konstruktion
= Der Dauereinstaubereich ist gegen das Erdreich abgedichtet.
= Die Seitenrander des Retentionsbereiches kdnnen, missen aber nicht abgedichtet sein.
= Bei Tiefen = 50 cm sind Unfallverhitungsmassnahmen (siehe bfU Fachdokumentation 2.026 ,Gewasser®) vorzusehen.
= Ein Notuberlauf ist obligatorisch. Anordnung in der Regel im freien Gefalle Gber den Seitenrand.
= Drossel- und Notuberlauf gegen unerwiinschtes Ausschwemmen von Tieren etc. absichern

% Retentionsvolumen

Dauereinstau
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S Checkliste Baugesuch 23.01
:Ex:isHEEr:xERBAND Grundstiickentwasserung innerhalb Bauzone 05.05.2015
Baugesuchsnummer: |
Gesuch vom: |
Ist die Grundstlickentwasserung bewilligungsfahig? L] Ja, ohne Auflagen

] Ja, mit Auflagen
[] Nein — zuriick an Bauherrschaft / Planer

Sachbearbeiter Datum / Visum /

=3
o
&
(]
Q.
c
Q
©
v
(=
= g

Kontrollpunkt / Fragen © é’ 5 Bemerkung / Auflagen
Allgemein D

Kanalisationsplan vorhanden

Planinhalte vollstéandig / korrekt

Ruckstauebene bertcksichtigt (GEP o. Strassenniveau — Angabe miiM)

Min. Geféalle Schmutz-/Regenwasser eingehalten

Min. Nennweiten Leitungen eingehalten

Min. Nennweiten Schachte eingehalten

Min. Nutztiefe Schlammsammler eingehalten (1m/1.1m)

Bogensumme max. 180° eingehalten

Anschluss an 6ffentlichen Kanal (90° / 45° / Schacht)

Max. Lange unbelifteter Anschlussleitungen (SN 592 000)

Verbotene Anschlussbereiche (1m/ 2m ab Fallleitung)

Rohrmaterial zugelassen

Ooooooooogood
Ooooobooooooo

Zuganglichkeit fir Betrieb und Unterhalt

Versickerung (falls vorgesehen)

OO0O000O000 O0O00O00O000O00O0OOD Nicht gepriift

Zuléssige Versickerungsart eingehalten (mit/ohne Bodenpassage) [ ] []
Vorreinigung (Schlammsammler, Adsorber) vorhanden HEN
Dimensionierungsnachweis vorhanden O O
Dimensionierung richtig (Sickerleistung, Regen etc.) O 0
Kein Notiiberlauf an Schmutz-/Mischwasserkanal O O
Schachtdeckel zuganglich, verschraubt, beschriftet O 0
Anlage entspricht den giiltigen Normen O O
Retention (falls vorgesehen) OO0
Dimensionierungsnachweis vorhanden 0O O
Dimensionierung richtig (Abflussbeiwerte, Regen etc.) O 0O g
Notlberlauf vorhanden, Anschlusspunkt OO g
Anlage entspricht den giiltigen Normen O 0O g
Einleitbewilligung in Gewasser vorhanden (falls erforderlich) 0O O

Bemerkungen
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ABWASSERVERBAND

Checkliste Abnahme Kanalisation

ALTENRHEIN Grundstlickentwasserung innerhalb Bauzone

Seite 1/2

23.02

05.05.2015

Baugesuchsnummer:

Gesuch vom:

Sachbearbeiter

Datum / Visum /

Kontrollpunkt / Frage

Dokumentation
Kanalisationsplan vom ausgefiihrten Projekt liegt vor

Allgemein
Umgebungsgestaltung abgeschlossen
Stimmt der Kanalisationsplan mit der Ausfiihrung tberein

Zustand

Schéachte und Leitungen mit Hochdruck gereinigt
Kanalfernsehprotokoll liegt vor (falls erforderlich)
Dichtheitspriifung visuell erfolgt
Dichtigkeitspriifung mit Kanalfernsehen erfolgt
Dichtigkeitspriifung nach gultiger Normen erfolgt
Dichtigkeit erfullt

Schachte und Schlammsammler

Alle Schachte zuganglich

Schachtnennweite gemass Bewilligung

Nutztiefe Schlammsammler gemass Bewilligung (1m/1.1m)
Bankett und Durchlaufrinne fachgerecht verputzt
Schachtfugen verputzt und dicht

Leitungen fachgerecht angeschlossen

Blindanschlisse wasserdicht verschlossen
Schachtdeckel auf endgliltige Hohe versetzt

Abstand OK Konus — Deckel max. 30 cm

Steigleiter oder Steigeisen montiert (ab Schachttiefe = 1.20m)
Tauchbogen bei Schlammsammlern montiert

Leitungen

Anschluss an 6ffentl. Kanalisation fachgerecht ausgefihrt
Leitungssystem funktioniert und ist rickstaufrei

Standig fliessendes Wasser erkennbar

Fehlanschliisse vorhanden (Schmutz-/Regenwasser verwechselt)
Rohrdurchmesser geméass Bewilligung

Rohrmaterial gemass Bewilligung/Baugesuch

Ist Gegengefalle (stehendes Wasser) erkennbar
Spulstutzen und Putzéffnungen zugéanglich

Rohrmaterial stimmt mit Bewilligung/Baugesuch iiberein

g Ja

OO

goodoo

OOOoooooOoOon
Oooobooooodn

OOoooooOoon
Oooooodoo

Nein

]

oogdoo

] O Nicht gepriift

OO0O0000000OO0 ooooooooooono ooooooo ooao

Bemerkungen
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ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN

Checkliste Abnahme Kanalisation

Grundstlickentwasserung innerhalb Bauzone

Seite 2/2

23.02

05.05.2015

Kontrollpunkt / Frage

Bodenablaufe

Alle Ablaufe siphoniert

Kein Bodenablauf in Heizraum vorhanden
Garage fachgerecht entwassert — wie?

Vorplatzentwasserung

Entwasserungsart (Ableitung mit/ohne Retention, Versickerung)
Belagstyp (Asphalt, Rasengitter, Betonporen, Wiese, Kies etc.)
Kann Oberflachenwasser auf Strasse/Trottoir fliessen
Platzentwasserung fliesst Uber Schlammsammler

Versickerung (falls vorhanden)

Sickerversuch gemacht

Versickerung gemass Bewilligung ausgefiihrt
Versickerungsart (Schacht, Mulde, oberflachlich etc.)
Vorreinigung (Schlammsammler, Adsorber) vorhanden
Kein Notlberlauf an Schmutz-/Mischwasserkanal
Schachtdeckel zuganglich, verschraubt, beschriftet
Durchlassigen Platzbelag gewahlt — welcher Typ?
Stehendes Wasser in Versickerungsanlage vorhanden

Retention (falls vorhanden)

Retention gemass Bewilligung ausgefihrt
Retentionsart (Schacht, Dach, Mulde, Sickerblock, Tank etc.)
Retention ist zuganglich

Drosseleinrichtung vorhanden

Drosselungsart (Schwimmer, Rohr, Wirbel, Lochdeckel etc.)
Notuberlauf vorhanden, Anschlusspunkt
Ausgeflihrtes Retentionsvolumen (in m?)

Sonstiges
Hochdruckreinigung der Entwasserungsanlage erfolgt

Dichtigkeitsprufung durchgeflihrt (Angabe Art und Datum)
Dichtigkeitspriifung — Prifprotokoll liegt vor
Entwasserungsanlage durch Bauamt eingemessen

Bemerkungen

Ja

ood
oogd
O OOogo

oodno do OO

Ogoodnd do
O 00O 00 Oooodgdo gooOo od

O od 0O

good
oood

Nein

OO

O ogd o

Nicht geprift

goodno

Bemerkungen
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A
Q-—-g Protokoll Abnahme Kanalanschluss 24.01

ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN 10.06.2015

Vertreter

Bauherrschaft : Baugesuchsnummer: |

Planverfasser/Bauleitung Gesuch vom: |

Unternehmer
Gemeinde / AVA

[] Anschluss an Kanal

[] Anschluss an Schacht

Zu priifen Anschluss an Kanal Anschluss an Schacht
- Zugelassenes Formstick verwendet - Schachteinbindung fachgerecht und dicht
- Verlegevorschriften Hersteller beachtet - Durchlaufrinne / Bankett angepasst
- Abdichtungen sachgemass (kein Silikon etc.) - kein Fallrohr (Absturz) innerhalb des Schachtes

- bei Abzweiger: Rohrkupplungen fachgerecht

Abnahme
[] Keine Mangel festgestellt. Der Anschluss gilt als abgenommen.

[J Eswurden folgende unwesentliche Mangel festgestelit:

Wir empfehlen eine Behebung dieser Mangel im eigenen Interesse. Auf eine Nachkontrolle wird verzichtet.

[] Es sind folgende wesentliche Mangel vorhanden:

Die Nachkontrolle erfolgt nach Ablauf der angegebenen Frist. Die zusatzlichen Kosten des durch die Mangel
verursachten Mehraufwandes werden der Bauherrschaft nach erfolgter Nachkontrolle separat in Rechnung gestelit.

Mangelbehebung / Nachkontrolle Datum Visum

] Mangel nicht erledigt

[0 Mangel teilweise erledigt
] Mangel erledigt

[ Plane ausgefiihrte Kanalisation erhalten

Visum
Gemeinde / AVA Bauherrschaft Planverfasser/Bauleitung Unternehmer
Unterschrift Unterschrift Unterschrift Unterschrift
Ort,Datum Ort, Datum Ort, Datum Ort, Datum
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AVA

Protokoll Abnahme Kanalisation

24.02

ABWASSERVERBAND

ALTENRHEIN 05.05.2015
Vertreter
Bauherrschaft Baugesuchsnummer: |
Planverfasser/Bauleitung Gesuch vom: |

Unternehmer

Gemeinde

[] Teilabnahme tber

[1 Schlussabnahme

Abnahme

[] Keine Mangel festgestellt. Die Kanalisation gilt als abgenommen.

[0 Es wurden folgende unwesentliche Mangel festgestellt:

Wir empfehlen eine Behebung dieser Mangel im eigenen Interesse. Auf eine Nachkontrolle wird verzichtet.

[] Es sind folgende wesentliche Méngel vorhanden:

Die Nachkontrolle erfolgt nach Ablauf der angegebenen Frist. Die zusatzlichen Kosten des durch die Mangel
verursachten Mehraufwandes werden der Bauherrschaft nach erfolgter Nachkontrolle separat in Rechnung gestellt.

Mangelbehebung / Nachkontrolle Datum

[J Mangel nicht erledigt

[0 Mangel teilweise erledigt

[] Mangel erledigt

[] Pléane ausgefiihrte Kanalisation erhalten

Visum

Visum

Gemeinde

Unterschrift

Ort,Datum

Bauherrschaft Planverfasser/Bauleitung Unternehmer

Unterschrift Unterschrift

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum
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